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Die Ducati MIG-S ist ein wendiges, leistungsfähiges und spaßiges All-Mountain-

Bike, das jeden Trail meistert und unter allen Bedingungen für maximalen Spaß 

sorgt. Der leistungsstarke Shimano EP8-Motor mit 85 Nm Drehmoment, die 

neue einstellbare RockShox-Federung, das SRAM NX 12-Gang-Schaltwerk für 

noch präzisere und zuverlässigere Schaltvorgänge, und die leistungsstarken 

SRAM 4-Kolben-Bremsen wirst du schon bei der ersten Ausfahrt zu schätzen 

wissen. Jetzt ist das MIG-S mehr denn je bereit, dich bei all deinen Offroad-

Abenteuern zu begleiten. Details ab Seite 7.

Shimano Steps EP8, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg

4 Unterstützungsstufen (Eco, Trail, Boost, Power-Walk)

Shimano BT-E8016 Li-Ionen (abnehmbar), 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

1,4-Zoll-LCD Display Shimano SC-E7000 (mit E-TUBE App)

Aluminium 6061 Rahmen, Hydroform-Rohre, geschmiedete CNC Teile

RockShox 35 RC Air Boost, 150 mm Federweg

RockShox Deluxe Select R Air, 210x55 mm, 140 mm Federweg

Thok Aluminium, 29“/31 mm (S x 27,5“) - 27,5“/35 mm [V/H]

Pirelli Scorpion Enduro S 29“ x 2,6“ (S 27,5*)

Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5“ x 2,6“

Hydraulische Scheibenbremsen SRAM  Guide T 200/200 mm [V/H]

Ducati Design, Klemmung 34,9 mm Aluminium

Kind Shock E20i mit Remote Control am Lenker

Thok Aluminium, 20/35 mm konisch, 780 mm Breite

ø35 mm, Aluminium geschmiedet, 45 mm mm Vorbaulänge

Motor

Batterie

Computer

Rahmen

Gabel

Federbein

Laufräder

Reifen vorne

Reifen hinten

Bremsen

Sattel

Sattelstütze

Lenker

Vorbau ø35 mm, Aluminium geschmiedet, 45 mm mm VorbaulängeVorbau

Farbe(n): rot-schwarz

€ 5.590,00

S - M - L - XL
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S M L  XL

- Größe des Fahrers (Richtwert* - cm) 154-165 166-174 175-184 ab 185

A Oberrohrlänge, horizontal (mm) 560 600 630 665

B Reach - Länge (mm) 413 432 456 483

C Stack - Bauhöhe (mm) 596 606 624 642

D Sitzrohrlänge (mm) 400 435 470 520

E Kettenstrebenlänge (mm) 450 450 450 450

F Lenkwinkel 66° 66° 66° 66°

G Sitzwinkel 74,7° 74,7° 74,7° 74,7°

H Tretlager Absenkung (mm) 13 13 13 13

I Radstand (mm) 1165 1189 1229 1255

K Steuerrohrlänge (mm) 100 110 130 150

L Gabel Offset (mm) 44 44 44 44

M Tretlagerhöhe (mm) 350 350 350 350

- Gabelhöhe (mm) 552 552 552 552

- Lenkerbreite (mm) 780 780 780 780

- Vorbaulänge (mm) 50 50 50 50

- Kurbellänge (mm) 165 165 165 165

- Standover (mm) 810 810 810 810

* Diese Maßtabelle nach Körpergröße ist nur ein Vorschlag. Die optimale Größe des Fahrrads 
hängt auch von anderen körperlichen Eigenschaften und dem Fahrstil des Fahrers ab.   
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Die TK-01RR ist Adrenalin pur mit Höchstgeschwindigkeit. Ein E-Enduro-Modell, 

das auf die extremsten Offroad-Einsätze ausgerichtet ist und ausgestattet mit 

einem Shimano EP8-Motor mit 85Nm Drehmoment. Jedes Element, von der 

Geometrie bis zu den High-End-Komponenten wie dem 12-Gang-Getriebe und 

den 4-Kolben-Shimano-XT-Bremsen, der 180-mm-Öhlins-RXF38-Gabel und 

dem voll einstellbaren 170-mm-Öhlins TTX-Stoßdämpfer, ist darauf ausgerichtet, 

die Leistung in jeder Situation zu verbessern, vor allem wenn die Trails härter und 

technischer werden. Details ab Seite 7.

Ducati Corse Design

€ 7.690,00
3

€

S - M - L - XL

Shimano Steps EP8, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg

4 Unterstützungsstufen (Eco, Trail, Boost, Power-Walk)

Shimano BT-E8036 Li-Ionen (integriert), 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

1,6-Zoll-Farb-LCD Display Shimano SC-EM800

Aluminium 6061 Rahmen, Hydroform-Rohre, geschmiedete CNC Teile

Öhlins RXF38 Air TTX18 Boost 29, 180 mm Federweg

Öhlins TTX Air, 230 x 65 mm, 170 mm Federweg

Crankbrothers Synthesis Alu, 29“/31 mm - 27,5“/35 mm [V/H]

Pirelli Scorpion Enduro S 29“ x 2,6“

Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5“ x 2,6“

Hydraulische Scheibenbremsen Shimano  Deore XT 203/203 mm [V/H]

Ducati Design, Klemmung 34,9 mm Aluminium

Kind Shock e20i mit Remote Control am Lenker

Renthal 35 Fatbar Carbon, 20/35 mm konisch, 800 mm Breite

ø35 mm, Aluminium geschmiedet, 45 mm mm Vorbaulänge

Motor

Batterie

Computer

Rahmen

Gabel

Federbein

Laufräder

Reifen vorne

Reifen hinten

Bremsen

Sattel

Sattelstütze

Lenker

Vorbau
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* Diese Maßtabelle nach Körpergröße ist nur ein Vorschlag. Die optimale Größe des Fahrrads 
hängt auch von anderen körperlichen Eigenschaften und dem Fahrstil des Fahrers ab. 

S M L  XL

- Größe des Fahrers (Richtwert* -) 154-167 168-177 178-184 ab 185

A Oberrohrlänge, horizontal (mm) 582 600 629 660

B Reach - Länge (mm) 423 439 464 491

C Stack - Bauhöhe (mm) 614 623 638 654

D Sitzrohrlänge (mm) 385 415 450 495

E Kettenstrebenlänge (mm) 453 453 453 453

F Lenkwinkel 64,5° 64,5° 64,5° 64,5°

G Sitzwinkel 75,5° 75,5° 75,5° 75,5°

H Tretlager Absenkung (mm) 15 15 15 15

I Radstand (mm) 1212 1233 1265 1298

K Steuerrohrlänge (mm) 105 115 131 149

L Gabel Offset (mm) 133,6 133,6 133,6 133,6

M Tretlagerhöhe (mm) 355 355 355 355

- Gabelversatz (mm) 44 44 44 44

- Lenkerbreite (mm) 800 800 800 800

- Vorbaulänge (mm) 50 50 50 50

- Kurbellänge (mm) 165 165 165 165

- Standover (mm) 783 783 783 783
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Das TK-01 RR Limited Edition ist ein exklusives E-Bike auf Basis des TK-01 RR, 

das in einer begrenzten Stückzahl von nur 169 Stück produziert wird. Es enthält 

die wichtigsten Merkmale des TK-01RR und verfügt über noch hochwertigere 

Komponenten, wie die Öhlins DH38 Triple Clamp Race-Gabel, mehrfacher Preis-

träger im Downhill MTB World Cup. Zusätzlich verpasst Ducati seinem Flagship 

Crankbrothers Synthesis-Carbon-Laufräder, die elektronische Shimano Deore 

XT Di2 11S Schaltgruppe, und eine Magura MT7 Bremsanlage mit einer 220 mm 

Bremsscheibe vorne... Details ab Seite 7.

Ducati Corse Design

€ 10.890,00
5

€

S - M - L - XL

Shimano Steps EP8, 250 Watt, 85 Nm Drehmoment, 2,6 kg

4 Unterstützungsstufen (Eco, Trail, Boost, Power-Walk)

Shimano BT-E8036 Li-Ionen (integriert), 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah

1,6-Zoll-Farb-LCD Display Shimano SC-EM800

Aluminium 6061 Rahmen, Hydroform-Rohre, geschmiedete CNC Teile

Öhlins RXF DH38 Air TTX18 Boost 29, 180 mm Federweg

Öhlins TTX 22M Coil, 230 x 65 mm, 170 mm Federweg

Crankbrothers Synthesis Carbon, 29“/31 mm - 27,5“/35 mm [V/H]

Pirelli Scorpion Enduro S 29“ x 2,6“

Pirelli Scorpion E-MTB S 27,5“ x 2,6“

Hydraulische Scheibenbremsen Magura  MT7 220/203 mm [V/H]

Fizik Sattel mit  Alpaca Multitool Carrier, Klemmung 34,9 mm Aluminium

Crankbrothers Highline 7 mit Remote Control am Lenker

Renthal 35 Fatbar Carbon, 20/35 mm konisch, 800 mm Breite

ø35 mm, Aluminium geschmiedet, 45 mm mm Vorbaulänge

Motor

Batterie

Computer

Rahmen

Gabel

Federbein

Laufräder

Reifen vorne

Reifen hinten

Bremsen

Sattel

Sattelstütze

Lenker

Vorbau
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* Diese Maßtabelle nach Körpergröße ist nur ein Vorschlag. Die optimale Größe des Fahrrads 
hängt auch von anderen körperlichen Eigenschaften und dem Fahrstil des Fahrers ab. 

S M L  XL

- Größe des Fahrers (Richtwert* -) 154-167 168-177 178-184 ab 185

A Oberrohrlänge, horizontal (mm) 582 600 629 660

B Reach - Länge (mm) 423 439 464 491

C Stack - Bauhöhe (mm) 614 623 638 654

D Sitzrohrlänge (mm) 385 415 450 495

E Kettenstrebenlänge (mm) 453 453 453 453

F Lenkwinkel 64,5° 64,5° 64,5° 64,5°

G Sitzwinkel 75,5° 75,5° 75,5° 75,5°

H Tretlager Absenkung (mm) 15 15 15 15

I Radstand (mm) 1212 1233 1265 1298

K Steuerrohrlänge (mm) 105 115 131 149

L Gabel Offset (mm) 133,6 133,6 133,6 133,6

M Tretlagerhöhe (mm) 355 355 355 355

- Gabelversatz (mm) 44 44 44 44

- Lenkerbreite (mm) 800 800 800 800

- Vorbaulänge (mm) 50 50 50 50

- Kurbellänge (mm) 165 165 165 165

- Standover (mm) 783 783 783 783
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MOTOR - LEISTUNG - GEWICHT
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Hersteller Shimano Shimano Shimano
Modell Steps EP8 Steps EP8 Steps EP8
Leistung (Watt) 250 250 250
Drehmoment (Nm) 85 85 85
Gewicht 2,6 kg 2,6 kg 2,6 kg
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BATTERIE - LADUNG
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Batterie Shimano BT-E8016 Shimano BT-E8036 Shimano BT-E8036
Montage aufgesetzt im Rahmen integriert -im Rahmen integriert
Kapazität 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah 630 Wh - 36 V - 17,5 Ah
Type Li-Ionen Li-Ionen Li-Ionen
Ladezeit für 0 - 50% (Stunden) 3 2,5 2,5
Ladezeit für 0 - 100% (Stunden) 6 6 6

FAHRRADCOMPUTER
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Fahrrad-Computer Shimano SC-E7000 Shimano SC-EM800 Shimano SC-EM800

Display 1,4-Zoll-LCD 1,6-Zoll-Farb-LCD 1,6-Zoll-Farb-LCD

Riding Modes Eco, Trail, Boost, Power-Walk

Funktionen/Anzeige

Uhrzeit, Unterstützungsmodus, Akku-Ladezustand, Geschwindigkeit, 
Maximale Geschwindigkeit, Durchschnitts-Geschwindigkeit, 

Tageskilometer, Fahrzeit, Gesamtkilometer, geschätzte Reichweite, 
Fehlermeldungen, Trittfrequenz

RAHMEN - GEOMETRIE
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Rahmengrößen S - M - L - XL S - M - L - XL S - M - L - XL

Material
Aluminium 6061 mit 

CNC gefertigten Teilen 
(geschmiedet)

Aluminium 6061 mit 
CNC gefertigten Teilen 

(geschmiedet)

Aluminium 6061 mit 
CNC gefertigten Teilen 

(geschmiedet)

Verarbeitung Hydroform-Rohre Hydroform-Rohre Hydroform-Rohre

Lenkkopf - verjüngt auf 1,8 Zoll verjüngt auf 1,8 Zoll

Lager Cartridge Lager Cartridge Lager Cartridge Lager

Seilzüge/Kabel innenliegend innenliegend innenliegend

RAHMEN - KÖRPERGRÖSSE DES FAHRERS [1]
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Rahmengröße S 154-165 cm 154-167 cm 154-167 cm

Rahmengröße M 166-174 cm 168-177 cm 168-177 cm

Rahmengröße L 175-184 cm 178-184 cm 178-184 cm

Rahmengröße XL ab 185 cm ab 185 cm ab 185 cm

[1] Aufgrund von abweichenden Proportionen ist dies nur als grober Richtwert zu sehen! Details zu den 
Abmessungen der einzelnen Modelle sind auf den Modellseiten auf www.ducati.at zu finden.

FEDERUNG VORNE
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Hersteller RockShox Öhlins Öhlins

Modell 35 RC Air Boost RXF38 Air TTX18 
Boost 29

RXF DH38 Air TTX18 
Boost 29

Federweg 150 mm 180 mm 180 mm

Offset 44 mm 44 mm 44 mm

Einstellung der Zugstufe Zugstufe, Druckstufe

Zug-  und Druckstufe 
(Low/Highspeed), 
Federhärte (mit 

Luftdruck)

Zug-  und Druckstufe 
(Low/Highspeed), 
Federhärte (mit 

Luftdruck)

FEDERUNG HINTEN
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Hersteller RockShox Öhlins Öhlins

Federbein Deluxe Select R Air, 
210 x 55 mm TTX Air, 230 x 65 mm TTX 22M Coil, 

230 x 65 mm

Federweg hinten 140 mm 170 mm 170 mm

Einstellung der Zugstufe Zugstufe, Druckstufe

Zug-  und Druckstufe 
(Low/Highspeed), 
Federhärte (mit 

Luftdruck)

Zug-  und Druckstufe 
(Low/Highspeed), 
Federhärte (mit 

Luftdruck)



8

ANTRIEB - SCHALTUNG

BREMSEN
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Art Hydr. Scheibenbremse Hydr. Scheibenbremse Hydr. Scheibenbremse
Hersteller SRAM Shimano Magura
Baureihe Guide T Deore XT MT7
Scheibendurchmesser vorne (mm) 200 203 220
Scheibendurchmesser hinten (mm) 200 203 203
Bremsbelag organic H01A Resin organic

LAUFRÄDER - REIFEN
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Felgen Thok e-plus Crankbrothers 
Synthesis

Crankbrothers 
Synthesis

Felgenart Speichenfelgen Speichenfelgen Speichenfelgen
Felgenmaterial Aluminium Aluminium Carbon
Dimension vorne 31 mm x 29" / S: 27,5" 31 mm/29" 31 mm/29"
Dimension hinten 35 mm x 27,5" 35 mm/27,5" 35 mm/27,5"
Reifen vorne Pirelli Scorpion Enduro S Pirelli Scorpion Enduro S Pirelli Scorpion Enduro S
Reifendimension vorne 29 x 2,6" / S: 27,5 x 2,6" 29 x 2,6" / S: 27,5 x 2,6" 29 x 2,6" / S: 27,5 x 2,6"
Reifen hinten Pirelli Scorpion E-MTB S Pirelli Scorpion E-MTB S Pirelli Scorpion E-MTB S
Reifendimension hinten 27,5 x 2,6" 27,5 x 2,6" 27,5 x 2,6"

Spezifikation hinten TR, SmartGrip, 
HyperWall

TR, SmartGrip, 
HyperWall

TR, SmartGrip, 
HyperWall

SATTEL - SATTELSTÜTZE - LENKER - VORBAU - GRIFFE
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Sattelstütze Kind Shock E20i mit 
Remote Control

Kind Shock E20i mit 
Remote Control

Crankbrothers Highline 
7 mit Remote Control

Höhenverstellbereich (S/M/L-XL) 125/150/150 mm 125/150/170 mm 125/150/170 mm
Sattelrohrklemmung 34,9 mm Aluminium 34,9 mm Aluminium 34,9 mm Aluminium
Sattel Ducati Design Ducati Design Fizik mit Multitool Carrier

Lenker Thok Aluminium Renthal 35 Fatbar 
Carbon

Renthal 35 Fatbar 
Carbon

Lenkerbreite 780 mm 800 mm 800 mm
Lenkerduchmesser 20/35 mm konisch 20/35 mm konisch 20/35 mm konisch

Vorbau Aluminium 
geschmiedet, 35 mm

Aluminium 
geschmiedet, 35 mm

Aluminium 
geschmiedet, 35 mm

Vorbaulänge 45 mm 45 mm 45 mm
Griffe Ducati Lock-On Ducati Lock-On Ducati Lock-On

TK-01 RR vs TK-01 RR LIMITED EDITION
MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Limitierte Auflage - 169 STK 
(nummeriert) - - S

Öhlins Gabel RXF DH38 Air TTX18 
Boost 29 - - S

Öhlins Federbein  TTX 22M Coil - - S
Crankbrothers Carbon Felgen - - S
Magura MT7 Bremsanlage - - S
220 mm Bremsscheibe vorne - - S
Shimano Deore XT Di2 11S 
Schaltgruppe  (elektronisch) - - S

Sattelstütze Crankbrothers Highline 7 - - S
Carbon Unterfahrschutz - - S
Carbon Batterieabdeckung - - S
FIZIK Sattel - - S
Alpaca Multitool Werkzeug- und CO2 
Behälter - - S

MIG-S TK-01 RR TK-01 RR LTD

Hersteller SRAM Shimano Shimano
Baureihe NX Eagle Deore XT Deore XT
Schalthebel SX Eagle 12S Di2 11S
Kasette SX Eagle SLX XT
Schaltung Mechanisch Mechanisch Elektronisch
Gänge 12 12 11
Übersetzungen am Hinterrad 11 - 50T 10 - 51T 11-46T
Übersetzungen auf der Trettkurbel 34T 34T 34T
Trettkurbel FSA 165 mm FSA 165 mm FSA 165 mm
Pedale Aluminium (flach) Aluminium (flach) Aluminium (flach)
Kette SX Eagle12S Shimano 12S Shimano 12S
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  MOTORRAD-CENTER

  

  DUCATIWIEN

  Bikes Vertriebs GmbH

  LIETZ

  BIKE FACTORY

  W. WEST

  MAMOT

  GINZINGER

  DUCATISALZBURG
  Braunbart Heribert Kilian GmbH

  SEIWALD

  DUCATIREITH
  Zweiradtechnik Reith bei Seefeld

  MÄHR

  MORC MOTORBIKE

  ROSENBERGER MOTORS

  MOTORRAD KLINIK

 MK-MOTORRAD-TECHNIK

  MOTOPOINT

  1220 Wien

  Hermann-Gebauer-Str. 26A

  1230 Wien

  Liesinger Flurgasse 14-16

  3363 Ulmerfeld-Hausmening

  Schlüsselstraße 3

  3500 Krems a.d. Donau

  Wiener Straße 129

  4600 Wels

  Grünbachplatz 17/18

  4616 Weißkirchen a.d. Traun

  Gewerbepark 2

  4952 Weng im Innkreis

  Elling 2

  5102 Anthering

  Großlehen 7

  

  6380 St. Johann

  Salzburgerstrasse 35

  Winkl 21a (Werkstätte)

  

  6100 Reith bei Seefeld

  Gewerbegebiet 51

  6800 Feldkirch

  Egelseestraße 48

  7302 Kroatisch-Minihof

  Gewerberied 2

  8053 Graz

  Kärntnerstraße 170

  8431 Gralla / Leibnitz

  Gewerbepark Süd 26

  8641 St. Marein

  Hauptstraße 18

  

  9800 Spittal/Drau

  Lendorferstrasse 11

  T: +43 1 2030233

  www.motorrad-center.at

  T: +43 1 86610 0

 www.ducati-wien.at

  T: +43 7475 53151-1273

  www.motorrad.lietz.at

  T: +43 2732 79999

  www.bikefactory.at

  T: +43 7242 54036

  www.wwest.at

  T: +43 676 7332733

  www.mamot.at

  T: +43 7723 5602

  www.ginzinger-weng.at

  T: +43 6223 20058

  www.raceparts.at

  T: +43 5352 62150

  www.seiwald.org

  T: +43 664 3446696

  www.ducati-tirol.at

  T: +43 5522 72042

  www.motorrad-maehr.at

  T: +43 664 4451328

  www.morc.at

  T: +43 316 207007

  www.rosenberger-motors.at  

  T: +43 3452 75377

  www.motorradklinik.at

  T: +43 664 1046504

  www.mk-motorrad-technik.at

  T: +43 4762 33386

  www.moto-point.at
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DATEN
Alle Daten und Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und ge-
prüft. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der 
zur Verfügung gestellten Informationen kann nicht übernommen werden.

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise inkl. 20% Mehrwertsteuer.
Änderungen in Preis, Technik und Ausstattung vorbehalten. 


