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Liebe(r) Ducatista,
besten Dank, dass Sie uns mit dem Kauf Ihrer neuen Monster den Vorzug gegeben haben.

Wir empfehlen Ihnen, lhr Betriebs- und Instandhaltungsheft aufmerksam zu lesen, um sich schnell mit
Ihrer Ducati vertraut zu machen und um alle ihre Eigenschaften nutzen zu kdnnen. In der Anleitung geben
wir lhnen zahlreiche nitzliche Ratschldage sowie Informationen fiir Ihre Sicherheit, die Pflege Ihres
Motorrads und dariiber wie Sie den hohen Wert lhres Fahrzeugs durch eine korrekte Instandhaltung in den
spezialisierten Servicestellen beibehalten kdnnen.

Sie konnen diese Anleitung, in digitalem Format und stets auf dem neuesten Stand, auch auf Ihrem PC oder
Handy im speziellen Bereich der Website Ducati und in der App MyDucati abrufen.
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DUCATI
Auf diese Weise steht lhnen immer die neueste Fassung dieser Anleitung zur Verfligung. Hier finden Sie
auch Informationen und haufig gestellte Fragen rund um Ihr Motorrad und die Ducati Welt.

Ratschldge zur Verbesserung des Inhalts dieses Betriebs- und Instandhaltungshefts kdnnen Sie an die
folgende Adresse senden: OwnerManual@ducati.com



Dieses Heft muss als Bestandteil des Motorrads beriicksichtigt werden und dieses iiber seine gesamte
Lebensdauer begleiten. Im Fall eines Eigentliimerwechsels muss es dem neuen Besitzer ausgehandigt
werden. Die Qualitats- und Sicherheitsstandards der Ducati Motorrdder werden kontinuierlich auf den
neusten Stand gebracht, was die Entwicklung neuer Lésungen in Bezug auf das Design, die Ausstattung
und das Zubehdr zur Folge hat. Aus diesem Grund, auch wenn dieses Heft zum Tag des Ausdrucks
aktualisierte Informationen enthalt, behélt sich Ducati Motor Holding S.p.A. das Recht auf Anderungen vor,
die sie jederzeit vornehmen kann, ohne dies mitteilen zu miissen und ohne, dass ihr daraus Verpflichtungen
entstehen. Daher kann es dazu kommen, dass sich aus einem Vergleich Ihres aktuellen Motorrads mit
einigen Illustrationen entsprechende Unterschiede ergeben.

mWichtig

Werfen Sie immer wieder einen Blick auf die FAQs und Tutorials zu Ihrem Motorrad auf der Ducati
Website, um Uber die neuesten Funktionen und Merkmale auf dem Laufenden zu bleiben.

Die in diesem Heft enthaltenen Informationen entsprechen denen zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die
Qualitats- und Sicherheitsstandards der Ducati Motorrédder werden stdndig aktualisiert. Informieren Sie
sich daher auf der Ducati Website {iber die Funktionen und Merkmale im aktualisierten Betriebs- und
Instandhaltungsheft Ihres Motorrads.

Der Nachdruck oder die Verbreitung der in dieser Vertffentlichung behandelten Themen, auch wenn nur
auszugsweise, ist strikt verboten. Alle Rechte sind der Ducati Motor Holding S.p.A. vorbehalten, bei der
unter Zugrundelegung der Griinde eine (schriftliche) Genehmigung einzuholen ist. Falls Reparaturen
erforderlich werden sollten oder Sie einfach nur Ratschldge benéGtigen, wenden Sie sich bitte an unsere
autorisierten Kundendienststellen.

Fir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende E-Mail:
contact_us@ducati.com
Unsere Advisors stehen Ihnen gerne fir niitzliche Ratschldge und Empfehlungen zur Verfligung.



mWichtig
Fir weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit der Ducati Kundenbetreuung in Verbindung indem

Sie im Abschnitt ,Service und Instandhaltung” der Website www.ducati.com auf ,Kontaktieren Sie
uns” klicken.

Unsere Advisors stehen lhnen gerne fiir niitzliche Ratschldge und Empfehlungen zur Verfiigung.
Viel Vergniigen!
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Pannenhilfe

Pannenhilfe

O\
{jg AC1 Global Servizi

mWichtig

Die Pannenhilfe «ACI Global Servizi» ist nur in
folgenden Landern vertreten:

Danemark, Belgien, Frankreich, Belgien,

Luxemburg, Schweiz, Irland, Vereinigtes Kdnigreich,

Italien, Norwegen, Niederlande, Spanien,
Osterreich, Deutschland, Schweden, Portugal,
Kanarische Inseln, Zypern, Kroatien, Tschechische
Republik, Estland, Lettland, Litauen, Finnland,
Griechenland, Ungarn, Malta, Polen, Serbien und
Montenegro, Slowakei, Slowenien, Tirkei, Ukraine.

Das Programm Ducati Card Assistance, das aus der
Zusammenarbeit zwischen Ducati und ACI Global

Servizi hervorging, bietet dem Ducati Kunden bei
Defekten und/oder bei Unféllen entsprechende
Hilfe. Dieser Service steht Ihnen an 365 Tagen im
Jahr rund um die Uhr flir eine Dauer von 24 Monaten
(bei einer Garantieverldangerung gelten die dieser
anhangigen Bedingungen) ab dem
Auslieferungsdatum des Motorrads oder fiir die
Abdeckungsdauer der Garantie Ever Red zur
Verfligung.

Die Serviceleistungen des Pannendienstes sind:

e Pannenhilfe und Abschleppservice

e Informationsservice

e Transport von Fahrer und Beifahrer nach
Pannenhilfe

e Riickreise von Fahrer und Beifahrer oder
Fortsetzung der Reise

e Rickfiihrung des reparierten oder wieder
gefundenen Motorrads
Rickftihrung des Motorrads aus dem Ausland



e Suche nach Ersatzteilen und deren Versand ins
Ausland

e Hotelkosten

e Bergung des bei einem Unfall von der Stra3e
abgekommen Motorrads

e Vorstreckung der Sicherheitsleistung bei
Beschlagnahmung im Ausland

und kénnen in folgenden Landern angefordert
werden:

Andorra, Osterreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien,
Zypern, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich
(einschlieBlich Korsika, fir den normalen Verkehr
gedffnete StraBen), Nordmazedonien (ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien), Deutschland,
Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Irland, Island,
Italien (einschlieBlich San Marino und Vatikanstadt),
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Montenegro,
Norwegen, Niederlande, Polen, Portugal,
Fiirstentum Monaco, Vereinigtes Konigreich,
Tschechische Republik, Rumanien, Serbien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz,
Tirkei, Ukraine, Ungarn.

mWichtig

Alle Informationen stehen Ihnen in detaillierter
Form auf der Website Ducati lhres Landes zur
Verfligung.

Anfordern der Assistenz:

Vorfall im Herkunftsland: Rufen Sie die
gebiihrenfreie Nummer Ihres Landes an, die in der
ersten Spalte der Tabelle angegeben ist.

Vorfall auBerhalb des Herkunftslandes: Rufen Sie
die kostenpflichtige Nummer lhres Landes an, wobei
gemadl3 Angabe in der zweiten Spalte der Tabelle die
Vorwahl inbegriffen sein muss.

Sollten Sie vom Ausland aus Schwierigkeiten beim
Anrufen der Nummer lhres Landes haben, kdnnen
Sie die Telefonnummer des Landes wahlen, in dem
sich der Vorfall ereignet hat.

Achtung
Falls die Bezugsnummern zeitweise aufgrund

von Betriebsstérungen der Telefonleitungen auBer
Betrieb sein sollten, kann der Kunde die
Telefonnummer der Einsatzzentrale von ACI Global
Servizi in Italien wahlen: +39-02 66165610.

Telefonnummern der Einsatzzentralen



Andorra

+34-91-594 93
40

+34-91-594 93
40

Griechenland

(210)-9462 058

+30-210-9462
058

Osterreich 0800-22 0350 [+43-1-25119 Irland 1800-304 500  |+353-1-617 95 61
19398 Island 51127112 +354-5112 112
Belgien 0800-14134  {+32-2-2332290 | [it3lien 800744 444 |+39 02
Bulgarien (02)-986 7352 |+359-2-9867352 66.16.56.10
Zypern 25 561580 +357-25 561580 | [Lettland 67 56 65 86 +371-67 56 65 86
Kroatien 0800-79 87 +385-1-464 01 41| |Litauen (85)-210 44 25 |+370-5-210 44 25
Danemark 802022 07 +45-802022 07 | |Luxemburg 25 36 36 301 +352-25 36 36
Estland (0-6979199  |+372-69 79199 301
Finnland (09)-77 47 64 00 [+358-9-7747640 | [Malta 21246968  |+356-2124 69 68
0 Firstentum  |+33-4-72171283(+33-4-72 17 12 83
Frankreich 0800-23 6510 |+33-4-721712 83| |Monaco
(+Korsika) Montenegro  |0800-81986 +382-20-234 038
Nordmazedo- [(02)-3181192  [+389-2-3181192 | [Norwegen 800-30 466 +47-800-30 466
nien Holland 0800-099 11 20 |+31-70-314 5112
Deutschland  |0800-27 22 774 |+49-89-7676 40 | [pgian 0618319885 |+48 618319885
20 Portugal 800-20 66 68  |+351-21-942 91

Gibraltar

91-594 93 40

+34-91-594 93
40
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Vereintes Ko-
nigreich

00800-33 22 88
77

00800-33 22 88
77

Ungarn

|(O6-'I)-345 17 47 |+36-1-34517 47

Tschechische (26110 43 48 +420-2-6110 43

Republik 48

Rumaénien 021-317 46 90  |+40-21-317 46 90

Serbien (011)-240 43 51 [+381-11-240 43
51

Slowakei (02)-492 05 963 |+421-2-49 20 59
63

Slowenien (01)-5305310 |+386-1-530 5310

Spanien 900-101 576 +34-91-594 93
40

Schweden 020-888777 |+46-771-88 8777
(+46 8 5179 2873

Schweiz 0800-55 0141 |+4158 827 60 86

(+Liechten-

stein)

Tirkei (216) 560 07 50 |+90 216 560 07
50

Ukraine 044-494 29 52 |+380-44-494 29

52




Software-
Aktualisierungen

Software-Aktualisierungen

Einige Komponenten des Motorrads werden tber

eine Software gesteuert oder sehen deren

Verwendung vor. Diese Software kdnnen

Aktualisierungen unterliegen oder solche erfordern.

e Eventuelle Aktualisierungen, die zur
Gewadhrleistung der Sicherheit des Motorrads
erforderlich sind, werden von Ducati mitgeteilt
und Uber das Netz der Ducati Servicestellen zur
Installation bereitgestellt.

e Die Informationen zu den Aktualisierungen, die
fir die Aufrechterhaltung der Konformitdt des
Motorrads erforderlich sein kdnnten, werden
auf der Ducati Website verdffentlicht und die
entsprechenden Aktualisierungen werden fiir
einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem
Kaufdatum des Motorrads oder fiir den
ldngeren Zeitraum entsprechend der
vertraglichen Garantie (falls fir das Motorrad
aktiv) zur Installation seitens eines Ducati

Service des Servicenetzes zur Verfligung
gestellt.

e Weitere Aktualisierungen und neue Software-
Versionen werden unter Einhaltung des im
vorliegenden Bedienungs- und
Instandhaltungsheft angegebenen
Instandhaltungsplan des Motorrads zur
Installation durch einen Ducati Service des
Servicenetzes bei der Instandhaltung des
Motorrads zur Verfligung gestellt.

Wir bitten Sie daher, regelmaBig den Abschnitt der
Ducati Website zu konsultieren, der den
Aktualisierungen gewidmet ist, und die My Ducati
App herunterzuladen und zu installieren, um stets
liber die verfiigbaren Aktualisierungen informiert zu
sein.

13



mAchtung

Um die gesetzliche und ggf. vertragliche
Konformitatsgarantie (wenn aktiv) des Motorrads
aufrechtzuerhalten, missen Sie die zur Verfligung
gestellten Aktualisierungen so schnell wie mdglich
und auf jeden Fall innerhalb eines, auch unter
Berlicksichtigung der Bedeutung der
Aktualisierung, angemessenen Zeitraums
installieren lassen.

Werden die Aktualisierungen nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraums installiert, haftet Ducati
nicht fir Konformit&ts- oder Sicherheitsméngel, die
sich aus der mangelnden Installation der
Aktualisierung ergeben.



Informationen zur
Garantie

Allgemeine Garantiebedingungen

1. Inhalt der vertraglichen Garantie

1.1 Die Ducati Motor Holding S.p.A.,
Alleinaktiondrsunternehmen - Unternehmen der
Audi Group, mit Sitz in Via Cavalieri Ducati 3, 40132
Bologna, Italien, (im Folgenden ,Ducati”) gewahrtin
allen Landern weltweit, in denen sie mit ihrem
offiziellen Kundendienstnetz (vgl. den im
Internetportal www.ducati.com abrufbaren ,World
Dealer Guide” vertreten ist, Garantie fiir ihre neuen
und fir den StralBeneinsatz vorgesehenen
Motorrader auf von Ducati festgestellte und
anerkannte Herstellungsfehler; die Garantie gilt fiir
einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten
ohne Kilometerbegrenzung ab dem Datum der
Auslieferung des Motorrads an den ersten
Eigentlimer.

1.2 In diesen Fallen erhalt der Kunde einen Anspruch
auf Reparatur oder kostenlosen Austausch der
defekten Teile.

1.3 Die defekten und im Rahmen der Garantie
ausgetauschten Teile gehen in das Eigentum von
Ducati tiber.

1.4 Die neuen Teile, die im Rahmen der Garantie
ausgetauscht oder repariert wurden, bleiben
wahrend der fiir das Motorrad geltenden
Restgarantiezeit durch Garantie gedeckt.

1.5 AuBerdem gewahrt Ducati dem Kunden liber eine
entsprechende mit ACI GLOBAL S.p.A.
abgeschlossene Versicherung in den im

Heft , Anleitungs- und Instandhaltungsheft"
genannten Landern zu den hierin zur Ganze
aufgefiihrten Bedingungen und Modalitaten einen
zusatzlichen Pannendienst.

1.6 Die vorliegenden allgemeinen
Garantiebedingungen (im

Folgenden ,,Garantiebedingungen”) lassen die
Abhilfen fiir Konformitdatsméangel gegeniiber dem
Handler, die dem K&ufer entsprechend der
europdischen Regelung in der in Italien durch das
gesetzesvertretende Dekret Nr. 206 vom 6.
September 2005 in der geltenden Fassung
(sogenanntes Verbraucherschutzgesetz)
umgesetzten Form gesetzlich kostenlos zustehen,
unbeeintrachtigt. Sollte eine Bestimmung der
vorliegenden Garantiebedingungen im Widerspruch

15



zu einer in dem Land, in dem der, Verbraucher” 2. Garantieausschliisse
seinen Aufenthaltsort oder Wohnsitz hat, geltenden 2.1 Die von Ducati gewdhrte Garantie kommt in
unabdingbaren Norm stehen, gilt diese folgenden Fallen nicht zur Anwendung:

Bestimmung als nicht in die Garantiebedingungen e
eingefligt.

a) bei Motorradern, die bei
Motorsportveranstaltungen jeder Art zum
Einsatz kommen;

b) bei Motorradern, die als Mietfahrzeuge
genutzt werden;

) bei Teilen, die im Rahmen des normalen
Betriebs des Motorrads den Verschlei3 oder
Verfall unterliegen (wie zum Beispiel: Reifen,
Ketten, Ritzel und Kettenblatt, Zahnriemen,
Bowdenziige, Ziindkerzen,
reibungsempfindliches Material wie Brems- und
Kupplungsbeldge, nicht angemessen mit dem
Ducati-Frischhaltegerdt im Ladezustand
gehaltene Fahrzeugbatterie);

d) bei Méngeln, die auf Oxidationsprozesse, auf
die Auswirkung von Witterungseinfliissen bzw.
von auBerhalb der Norm liegenden Umstande
oder auf eine nicht korrekt und regelmaBig
durchgefiihrte Motorradwésche zuriickzufiihren
sind;

2.2 Die unabdingbaren Bestimmungen zum
Verbraucherschutz im Zusammenhang mit der



gesetzlichen Garantie gemaf nationaler

Vorschriften zur Umsetzung und Ausfiihrung der

europdischen Bestimmungen vorausgesetzt, darf

der Kunde diese vertragliche Garantie nicht fir

Schaden/Fehler verwenden, die nicht auf den

Produktionsprozess zuriickzufiihren sind. Hierzu

zahlen beispielsweise alle Schdaden/Fehler, die wie

folgt entstehen:

e Nachldssigkeitin der Ausfiihrung der von Ducati
im nachstehenden Artikel 5 spezifizierten
programmierten Instandhaltung;

e Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten, die
statt bei Ducati Vertragshandlern und/oder -
werkstatten fehlerhaft in anderen
Einrichtungen ausgefiihrt wurden;

e Montage von Ersatzteilen und Zubehdr, dessen
Verwendung nicht von Ducati genehmigt wurde;

e mangelnde Befolgung der Vorgaben zur
Benutzung des Fahrzeugs und seiner
Ausstattungen gemal3 der Angaben im
Bedienungs- und Instandhaltungsheft;

e vom Kunden und/oder von Dritten ohne
ausdriickliche Genehmigung von Ducati
vorgenommene Anderungen am Fahrzeug;

e mangelnde Beteiligung des Kunden an einem
moglicherweise von Ducati festgelegten
Rickrufprogramm.

3. Verfahrensweise fiir die Geltendmachung der

Garantie

3.1. Damit diese Garantie ihre Giiltigkeit beibehalt,

unterliegt dem Kunden die Pflicht:

e a)die etwaigen Mangel des Motorrads so bald
wie moglich nach dem Zeitpunkt, zu dem er
besagte Mangel entdeckt hat, bei einem der
Ducati Vertragshandler und/oder bei einer der
auf der Website www.ducati.com aufgelisteten
Ducati Vertragswerkstatten melden, um die
Folgen in Grenzen zu halten, die diese Mangel
auf die Funktionsfahigkeit und Sicherheit des
Motorrads haben konnen;

e b)dasInstandhaltungsprogramm einhalten, das
im Art. 5 der vorliegenden
Garantiebedingungen vorgesehen ist;

e () die Nachweise aller am Fahrzeug
ausgefiihrten Reparatur- und
Instandhaltungseingriffe aufbewahren (Service
Booklet/Quittungen/Rechnungen mit der
Auflistung der ausgefiihrten Eingriffe und
verwendeten Teile). Eine Kopie dieser

17



Nachweise muss dem mit der Ausfiihrung der
Garantieleitung beauftragten
Vertragshandler/der Vertragswerkstatt
ausgehdndigt werden, der/die dann die korrekte
Ausfiihrung der Eingriffe priifen kann.

3.2 Im Falle des Ubergangs des Eigentums am
Motorrad muss der neue Eigentiimer zum Zweck der
fir die Umsetzung der Politik der technischen
Updates und Sicherheit notwendigen
Riickverfolgbarkeit Ducati den erfolgten
Eigentumsilibergang mitteilen; er hat sich hierfiir
binnen dreiBig (30) Tagen ab dem Ubergang des
Eigentums an den Ducati Customer Service oder an
das Netz der Ducati Vertragshandler und/oder
Vertragswerkstatten zu wenden; die
entsprechenden Anschriften sind dem
Internetportal www.ducati.com zu entnehmen.

4. Haftungseinschréankungen

41 Vorbehaltlich des Inhalts der auf den
Verbraucher” anwendbaren unabdingbaren
nationalen Normen sowie der entsprechenden
Bestimmungen zur Herstellerverantwortung haftet
Ducati nicht fiir Sach- und/oder Personenschéaden,
die durch das Motorrad oder bei dessen Einsatz
verursacht werden.

18

4.2 Etwaige Mangel oder Verzdgerungen, die bei
Reparatur- oder Austauscharbeiten durch Ducati
Vertragshandler und/oder Vertragswerkstatten
auftreten sollten, lassen keinerlei
Schadensersatzanspruch gegeniiber Ducati
entstehen und fihren unbeschadet der Rechte und
Handlungen des Kunden gegentiber dem
moglicherweise nachldssigen/nicht erfiillenden
Vertragshandler und/oder der Vertragswerkstatt
nicht zu einer Verldangerung der Garantie laut
vorliegenden Garantiebedingungen.

4.3 Unbeschadet der Mdglichkeit der Verldangerung
durch von Ducati angebotene Zusatzgarantien stellt
diese Garantie zu den vorliegend naher
ausgefiihrten Bedingungen die einzige von Ducati
gewdhrte vertragliche Garantie dar.

4.4 Ducati behilt sich das Recht vor, Anderungen
und Verbesserungen an ihren Motorrad-Modellen
vornehmen zu kénnen, ohne dass ihr daraus die
Pflicht entsteht, diese auch an bereits verkauften
Motorrédern vornehmen zu missen.

4.5 Die vorliegenden Garantiebedingungen
erstrecken sich auch auf die spateren Eigentiimer
des Ducati-Motorrads, soweit der vorstehende Art. 3
eingehalten wird. In jedem Fall haftet Ducati nicht
flir Mangel am Motorrad, die der mangelnden



Mitteilung des Eigentiimerwechsels an Ducati
zuzuschreiben sind.

4.6 Unbeschadet der fiir den

Verbraucher"” geltenden Zustandigkeiten oder der
Regelung durch eine im Land des Kunden geltende
unabdingbare Norm ist der Gerichtsstand fiir
etwaige Streitigkeiten im Zusammenhang mit
vorliegenden Garantiebedingungen ausschlief3lich
in Bologna, Italien, begriindet.

4.7 Die vorliegenden Garantiebedingungen
unterliegen italienischem Recht.

5. Instandhaltungsplan und Ubergabeinspektion
5.1 Die Ubergabeinspektion erfolgt durch den
Verkaufer.

5.2 Ducati hat den im ,Bedienungs- und

Instandhaltungsheft” veroffentlichten

Instandhaltungsplan mit dem Zweck festgelegt, die

groBtmdogliche Effizienz, Leistungsfahigkeit und

Betriebssicherheit ihrer Motorrdder aufrecht zu

halten.

5.3 Die exakte Ausfiihrung der Inspektionen

innerhalb der angegebenen Fristen ist eine

notwendige Voraussetzung zur Gewdhrleistung der

Erhaltung eines korrekten Einsatzzustands des

Fahrzeugs und der Wirksamkeit dieser Garantie. Es

miissen folgende kostenpflichtige

Pflichtinspektionen durchgefiihrt werden:

e erste Inspektion: binnen sechs (6) Monaten ab
Auslieferung des Motorrads an den Kunden
oder bei Erreichen eines Kilometerstands von
1.000 Kilometern / 600 Meilen;

e zweite und nachfolgende Inspektionen bei
Erreichen des vom Instandhaltungsplan
vorgesehenen Kilometerstands und in jedem
Fall binnen zwdlf (12) Monaten ab Datum der
vorausgehenden Inspektion;
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Alle Kosten der Inspektion (Arbeitszeit und
Material), einschlieBlich der Kosten der ersten
Inspektion bei Kilometerstand 1.000 Kilometer / 600
Meilen sind vom Kunden zu tragen.

5.4 Jede am Motorrad ausgefiihrte
Instandhaltungstatigkeit muss uneingeschrankt in
Ubereinstimmung mit den Empfehlungen und
Verfahrensweisen von Ducati, einschlieBlich der im
.Bedienungs- und

Instandhaltungsheft” angefiihrten, ausgefiihrt
werden. Jeder durch unsachgemaRe oder
ungeniigende Instandhaltung verursachter Fehler/
Schaden hindert an der Anwendbarkeit der Garantie.
5.5 Fir den Nachweis der ordnungsgemafen
Durchfiihrung der im Rahmen der einzelnen
Inspektionen vorgesehenen MalBnahmen ist die
erfolgte Vornahme der Inspektion mit Anbringen der
entsprechenden Stempel und Vermerke durch den
Ducati Vertragshandler und/oder die Ducati
Vertragswerkstatt in vorliegendem gemeinsam mit
dem Motorrad gelieferten Service Booklet zu
bestdtigen; auBerdem sind die Quittungen/
Rechnungen fiir die vorgenommenen Inspektionen,
in denen die durchgefiihrten MalBnahmen
aufgefihrt sind, aufzubewahren; der Technische
Kundendienst von Ducati kann diese Unterlagen im
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Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen
laut vorliegenden Garantiebedingungen anfordern.



Wenn Sie lhr Motorrad in Australien oder Neuseeland gekauft haben

.ﬂ Achtung
A reference to 'you' is a reference to the Customer.

If you purchased your motorbike in Australia:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are
entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably fore-
seeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be
of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

If you purchased your motorbike in New Zealand:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Consumer Guarantees Act 1993. You
are entitled to a replacement or refund for a failure of substantial character and compensation for any other
reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the
goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a failure of substantial character.
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The benefits given to you by the warranty set out in this Owner's manual are in addition to any other rights
and remedies you have under a law in relation to the motorcycle. If any provision of the general warranty
conditions set out in this booklet should exclude or limit any rights under the Australian Consumer Law or
the Consumer Guarantees Act 1993 (National Law), such provision is null and void. In circumstances where
your rights under the National Law are greater than your rights under the Warranty, Ducati will honour your
rights under the National Law.

To make a claim under the Warranty you must notify one of the Ducati Authorised Dealers and/or Works-
hops listed in the "Dealer Locator” (available at www.ducati.com) of any defects of the motorcycle within
two (2) months of becoming aware of the defect. If you have any questions, you may contact Ducati ANZ Pty
Ltd ACN 636 589 430 at Level 6, 895 South Dowling Street, Zetland NSW 2017 or by email at contac-
tus@ducati.com or by phone on 1300 11 26 06 (AU) / 0800 382 284 (NZ2).

You must bear the expense of claiming under the Warranty.
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Infotainment

Infotainment (wenn vorhanden)

Bei installiertem Bluetooth-Steuergerat wird das
Infotainment aktiviert.

Das Infotainmentsystem, mit dem die Monster
ausgestattet ist, ermdglicht liber Bluetooth die
Verbindung mit Gerdten wie dem Smartphone,
Headset des Fahrerhelms, Headset des
Beifahrerhelms und Satelliten-Navigationssystem,
das Management ein- und ausgehender Anrufe
sowie das Abspielen von Musik vom Smartphone.
e Betreffs der Verkniipfung und dem

Management der Bluetooth Gerate siehe S. 24.

e Betreffs des Managements der Telefonanrufe
siehe S. 30.

e Betreffs des Managements des Musikplayers
siehe S. 34.
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Kopplung und Management von
Bluetooth Geraten (wenn

vorhanden)

Diese Funktion ist nur vorhanden, wenn das

Bluetooth-Steuergerat installiert ist. Sie ermdglicht

das Management der bereits verknlipften sowie das

Anfligen weiterer Bluetooth-Geréte.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Bluetooth” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Angaben ,Pairing” und ,Paired devices” werden

angezeigt:

e Pairing” ermaglicht das Verkniipfen mit einem
neuen Bluetooth-Gerat.

e Paired devices” ermdglicht die Anzeige und das
Entfernen bereits verknlipfter Gerate.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtlinschten Angabe moglich. Zum
Quittieren auf ENTER (3) driicken.
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Pairing

Diese Funktion ermdglicht das Verkniipfen eines
neuen Bluetooth-Gerats.

Das Cockpit verwaltet 4 Arten von Bluetooth-
Geraten und maximal 5 verkniipfte und/oder
verbundene Equipments: 2 Smartphones, 1 Fahrer-
Headset, 1 Beifahrer-Headset, 1 Navigationsgerat.
Machte man ein neues Smartphone oder Headset
oder Navigationsgerat verknipfen, muss zundchst
eines der betreffenden, bereits verkniipften Gerate
entfernt werden (siehe Absatz ,Paired devices").

Hinweise

Sich vor der Verknlipfung eines neuen Geréts
vergewissern, dass es ein aktives Bluetooth hat, und
dass esvon den anderen Bluetooth-Geraten erkannt
werden kann. Stets auf den Text in der Anleitung des
Gerats Bezug nehmen.

Hinweise

Wahrend des Kopplungsverfahrens kann es
sein, dass direkt eine Bestdtigung am Gerat (z. B.
Smartphone) verlangt wird. Bezug auf den Text an
diesem Gerat nehmen.
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' Rider ¢
/
/
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e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Bluetooth” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Pairing” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken (Abb. 2).

Es werden die 4, vom Cockpit (Abb. 3)verwalteten
Geratetypen aufgelistet. Die Art des zu
verknlipfenden Gerdts markieren, dann die Taste
ENTER driicken.

Uber die Tasten (1) und (2) den Geratetyp wahlen, der
verknlipft werden soll. Zum Bestétigen auf ENTER
(3) drlicken, dann den Suchvorgang der Geréte
starten.

Das Cockpit beginnt mit der Suche der sich in der
Nahe befindlichen Bluetooth-Gerate, zeigt die
Angabe ,Wait..." an und listet die erfassten Gerate
(Abb. 4) auf. Nach Abschluss der Suche werden alle
erfassten Gerate aufgelistet.

Durch Betatigen der Tasten (1) und (2) das
gewtinschte Gerat markieren, dann die Taste ENTER
(3) drticken.
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Das Display zeigt rechts die Angabe ,Pairing..." an
und wartet auf die Bestdtigung seitens des
Bluetooth-Gerats.

Bei erfolgreichem Ausgang der Kopplung des Gerats
wird rechts einige Sekunden lang die Angabe
,Paired” angezeigt, dann kehrt das Cockpit zum
vorherigen Menii zuriick. Anderenfalls erscheint die
Angabe ,Pairing Error” und es ist mdglich, das
Kopplungsverfahren zu wiederholen.



Paired devices

Diese Funktion ermdglicht es, bereits verkniipfte
Bluetooth-Gerdte anzuzeigen und zu entfernen.
Es konnen maximal 2 Smartphones, 1 Fahrer-
Headset, 1 Beifahrer-Headset und 1
Navigationsgerat gekoppelt werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Bluetooth” markieren, dann auf
ENTER (3) drticken.

e Die Angabe ,Paired devices” markieren, dann
auf ENTER (3) (Abb. 2)driicken.

Die gekoppelten Gerate werden aufgelistet. Durch
Betatigen der Tasten (1) und (2) das gewiinschte
Gerat markieren, dann auf ENTER (3) driicken.
Rechts wird die Angabe ,Delete?” angezeigt.

(Abb. 6)Auf ENTER (3) driicken, um das gewahlte
Gerét aus der Liste zu loschen: Daraufhin wird einige
Sekunden lang die Angabe ,Wait..." angezeigt, dann
wird die Liste der gekoppelten Gerate aktualisiert.

Hinweise
Sind keine Gerate verkniipft, wird die Angabe
No Device angezeigt.
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mAchtung

Die Hersteller von Smartphones und Bluetooth
Headsets kénnten Anderungen an den Standard-
Protokollen wahrend des Lebenszyklus der Gerate
(Smartphones und Headsets) vornehmen.

mAchtung
Ducati hat keine Kontrolle Gber diese

Anderungen und dies kénnte sich auf die
verschiedenen Funktionen der Smartphones und
Headsets (Sharing von Musik, multimediale
Reproduktion etc.) und auf einige Smartphone
Typen auswirken (je nach den unterstiitzen
Bluetooth-Profilen). Aus diesem Grund
gewahrleistet Ducati keine multimediale
Reproduktion fir:
1) das gesamte, auf dem Markt erhaltliche
Angebot an Headsets und Smartphones;
2) Smartphones, die die erforderlichen Bluetooth-
Profile nicht unterstiitzen.

Uberpriifen, dass das eigene Smartphone die

folgenden Profile unterstiitzt:

e MAP-Profil: zur korrekten Anzeige der SMS-
und MMS-Meldungen;
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PBAP-Profil: zur korrekten Anzeige der im der
Rubrik des Smartphones enthaltenen Daten.



Icons der verkniipften Bluetooth-Gerate

Nach erfolgter Kopplung werden die Bluetooth-

Gerdte wie folgt angezeigt:

1) Smartphone angeschlossen;

2) Headset des Fahrerhelms verbunden;

3) Headset des Beifahrerhelms verbunden;

4) Headset des Fahrerhelms verbunden und
Headset des Beifahrerhelms verkniipft;

5) Headsetdes Beifahrerhelms angeschlossen und
Headset des Fahrerhelms verknipft;

6) Head-Set des Fahrerhelms und des
Beifahrerhelms verbunden;

7) Navigationsgerdt verbunden.

Wenn das entsprechende Gerat tber Bluetooth
angeschlossen ist, werden die Icons beim Modus
,day” schwarz und beim Modus ,night” weil3
angezeigt. Ist hingegen das entsprechende Gerat
verkniipft, aber nicht angeschlossen, werden die
Icons grau angezeigt.

Zum Umschalten auf den Modus ,day” oder
.night” des Displays Bezug auf das Kapitel ,Setting
menu - Backlight” (S. 170) nehmen.

Wird ein Smartphone mit dem Cockpit verbunden,
ermdglicht das System das Management des
Musikplayers, der Liste der letzten Telefonate und
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Abb. 7

den Empfang oder das Tatigen von Anrufen. Bezug
auf die Kapitel ,Telefon” (S. 30) und ,Musik" (S. 34)
nehmen.
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Telefon (wenn vorhanden)

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das
Bluetooth-Steuergerdt installiert ist, und wird im
JInteractive Menu" angegeben. Sie zeigt die Liste
der letzten entgangenen, getatigten oder
erhaltenen Telefonate an. Sie kann nur gewahlt
werden, wenn ein Smartphone tiber Bluetooth
verbunden ist.

Bezliglich dem Koppeln tiber Bluetooth ist Bezug
auf das Kapitel ,Kopplung und Management von
Bluetooth Geraten” (S. 24) zu nehmen.
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Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 8) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.

Uber die Tasten (1) und (2) die Angabe ,Phone”
(B, Abb. 8) markieren, dann die Taste ENTER (3)
driicken.
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Es wird das entsprechende Fenster (C, Abb. 10)
gedffnet, in dem die letzten 7 getatigten,
eingegangenen oder entgangenen Telefonate
aufgelistet werden. Ist eine Rufnummer oder ein
Kontakt mehrmals unter den letzten Telefonaten
vorhanden, wird er nur ein einziges Mal angezeigt.
Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen der
aufgelisteten Anrufe moglich. Fiir den Anruf der/des
in der Liste gewahlten Nummer/Namens die Taste
ENTER (3) driicken.

Zum SchlieBen des Fensters die Taste (1) lange
gedrickt halten.

Eingehender Anruf

Geht ein Anruf ein, wird das Fenster mit dem Namen
oder der Nummer des Anrufers sowie den Angaben
JAccept” und ,Decline” (D, Abb. 11) eingeblendet.

In diesem Fall kann durch kurzes Driicken der Taste
ENTER (3) die Angabe ,Accept” oder

.Decline” gewahlt werden; wird lange auf die Taste
ENTER (3) gedriickt, erfolgt die Ausfiihrung der
markierten Angabe.

Laufender Anruf

Im Laufe eines Anrufs erscheint das Fenster mit dem
Namen oder der Nummer des Kontakts sowie der
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Angabe ,End call” (E, Abb. 11). Zum Beenden des
Anrufs die Taste ENTER (3) driicken.

Call back

Am Ende eines Anrufs oder nach Ablehnen eines
eingehenden Anrufs wird das Fenster (F,Abb. 11) 5
Sekunden lang mit dem Namen oder der Nummer
des Kontakts sowie der Angabe ,Call

back” angezeigt: Auf die Taste ENTER (3) driicken,
um den Anruf zu tatigen.

Hinweise

Wahrend eines Anrufs wird der Musikplayer in
Pause geschaltet.
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Verpasster Anruf

Bei einem verpassten Anruf erscheint im Display 60
Sekunden lang das Symbol (G, Abb. 12) das in den
ersten 3 Sekunden aufblinkt.

Hinweise
Die Anzahl der verpassten Anrufe wird nicht
angezeigt.

Empfangene Nachricht

Bei Eingang einer Nachricht erscheint im Display 60
Sekunden lang das Symbol (H, Abb. 13) das in den
ersten 3 Sekunden aufblinkt.

Hinweise
Die Anzahl der entgangenen Meldungen oder
E-Mails wird nicht angezeigt.
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Musik (wenn vorhanden)

Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn das
Bluetooth-Steuergerét installiert ist. Sie wird im
JInteractive Menu" angegeben und ermdglicht das
Ein- und Ausschalten und das Management des
Musikplayers. Sie kann nur gewdhlt werden, wenn
ein Smartphone Uber Bluetooth verbunden ist.

Bezliglich dem Koppeln tiber Bluetooth ist Bezug
auf das Kapitel ,Kopplung und Management von
Bluetooth Geraten” (S. 24) zu nehmen.

Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 14) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.

Uber die Tasten (1) und (2) die Angabe ,Music”
(B, Abb.14) markieren, dann die Taste ENTER (3)
driicken.

Hinweise
Die Musik wird daraufhin auf dem tber

Bluetooth verbundenen Smartphone abgespielt.
Werden auch die Gegensprechanlagen von Fahrer
und Beifahrer ebenfalls mit dem Cockpit verbunden,
wird die Musik tiber sie abgespielt.
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Es wird das entsprechende Fenster (C, Abb. 16)
gedffnet, in dem die Bedienelemente des
Musikplayers und der Titel des gerade abgespielten
Musikstiicks angezeigt werden.
e Durch kurzes Driicken der Tasten (1) und (2) kann
die Lautstarke lauter oder leiser gestellt werden.
e Durch kurzes Driicken der Taste (3) ist das
Durchscrollen und Wéhlen der folgenden
Steuerungen mdglich. Zum Aktivieren der
gewdhlten Steuerung lange auf die Taste
ENTER (3) drticken:
e 44 vorausgehendes Musikstiick
e » Playoder Il Pause
e W Stopp
e PP nidchstes Musikstiick

Beim Abspielen eines Musikstlicks kann das Fenster
des Musikplayers durch langes Driicken der Taste (1)
geschlossen werden, wobei das Musikstlick weiter
abgespielt wird.

Wird bei markiertem Steuerbefehl B Stop lange auf
die Taste ENTER (3) gedriickt, werden das Fenster
des Musikplayers geschlossen und das gerade
abgespielte Musikstlick unterbrochen.
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Allgemeine
Informationen

Im Heft verwendete Akronyme und

Abkiirzungen

ABS Antilock Braking System
DPL Ducati Power Launch
DQS Ducati Quick Shift

DRL Daytime Running Lamp
DSB Dashboard

DTC Ducati Traction Control
DWC Ducati Wheelie Control
GPS Global Positioning System

Im Anleitungsheft verwendete

Hinweissymbole
Bezliglich der potentiellen Gefahren, denen Sie oder
andere ausgesetzt werden konnten, wurden
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unterschiedliche Informationsformen verwendet,

darunter:

o Aufkleber mit Sicherheitshinweisen am
Motorrad;

e Sicherheitsmeldungen, die von einem
Warnsymbol oder einem der beiden Hinweise
LACHTUNG" oder ,WICHTIG" eingeleitet
werden.

mAchtung
Die Nichtbeachtung der angegebenen

Anweisungen kann zu Gefahrensituationen und
schweren Verletzungen des Fahrers oder anderer
Personen oder gar zum Tod fiihren.

Wichtig
Potentielle Beschddigung des Motorrads und/

oder seiner Bestandteile.
Hinweise
Zusatzliche Hinweise zum jeweiligen Vorgang.

Alle Angaben beziiglich RECHTS oder LINKS
beziehen sich auf die Fahrtrichtung des Motorrads.



Zulassiger Einsatz

Dieses Motorrad darf ausschlieB3lich auf
asphaltierten Stral3en oder StraBBen mit flachem und
reguldrem Belag gefahren werden.

Dieses Motorrad darf nicht auf Schotterwegen oder
im Geldnde eingesetzt werden.

mAchtung

Der Off-Road-Einsatz kénnte zum Verlust der
Fahrzeugkontrolle fiihren, was zu Schdaden am
Fahrzeug oder Verletzungen oder gar zum Tod
fiihren kann.

mAchtung

Dieses Motorrad darf weder zum Ziehen eines
Anhdngers verwendet werden noch darf des mit
einem Beiwagen ausgestattet werden, da dies zum
Verlust der Fahrzeugkontrolle und einem daraus
folgenden Sturz fithren kann.

Auf diesem Motorrad kann der Fahrer auch einen
Beifahrer befcrdern.

mAchtung
Das Gesamtgewicht des Motorrads im

fahrbereiten Zustand mit Fahrer, Beifahrer, Gepack
und zusdtzlichem Zubehor darf 390 kg/859 lb nicht
liberschreiten.

mWichtig

Der Einsatz des Motorrads unter extremen
Bedingungen, z.B. sehr nasse oder schlammige
Stral3en oder in staubigen und trockenen
Umgebungen, kann zu einem schnelleren Verschleif3
bestimmter Bauteile wie des Antriebssystems, der
Bremsen oder des Luftfilters fiihren. Ein
verschmutzter Luftfilter kann Motorschaden
verursachen. Daher kdnnten sich die Inspektionen
oder der Austausch der am starksten einen
Verschlei3 unterliegenden Teile bereits vor dem
Erreichen der entsprechenden, im
Instandhaltungsplan vorgeschriebenen Falligkeit als
erforderlich erweisen.

37



Pflichten des Fahrers
Alle Fahrer miissen im Besitz eines entsprechenden
Fihrerscheins sein.

mAchtung

Fahren ohne Fiihrerschein ist illegal und wird
strafrechtlich verfolgt. Uberpru‘fen Sie daher stets,
dass Sie dieses Dokument bei sich haben, bevor Sie
das Motorrad benutzen. Erlauben Sie den Einsatz
des Motorrads niemals unerfahrenen Fahrern oder
Personen, die Uiber keinen gliltigen Fiihrerschein
verfligen.

Fahren Sie nie unter Alkohol- und/oder
Drogeneinfluss.

mAchtung

Fahren unter dem Einfluss von Alkohol und/
oder Drogen ist illegal und wird strafrechtlich
verfolgt.

Die Einnahme von Medikamenten vor Beginn der
Fahrt, ohne vom zustandigen Arzt tber die
Nebenwirkungen informiert worden zu sein, ist zu
vermeiden.
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mAchtung

Einige Medikamente kdnnen Schléfrigkeit oder
andere Effekte auslésen, welche die Reflexe und die
Fahigkeit des Fahrers, das Motorrad unter Kontrolle
zu halten, reduzieren, womit das Risiko der
Verursachung eines Unfalls verbunden ist.

Einige Staaten schreiben einen Versicherungsschutz

vor.
Achtung
Uberpriifen Sie die in Ihrem Staat geltenden

Gesetze. SchlieBen Sie eine Versicherungspolice ab
und bewahren Sie den Versicherungsschein
gemeinsam mit den anderen Motorradunterlagen
sorgfaltig auf.

Im Sinne der Sicherheit des Fahrers und/oder
Beifahrers besteht in einigen Landern die Pflicht,
einen zugelassenen Helm zu tragen.

A Achtung

Uberpriifen Sie die in Ihrem Staat geltenden
Gesetze, denn das Fahren ohne Helm kann mit
Sanktionen bestraft werden.



mAchtung

Wird kein Helm getragen, erhdht sich im Falle
eines Unfalls die Wahrscheinlichkeit schwerer
Kdrperverletzungen, die auch tddliche Folgen haben
kénnen.

mAchtung
Priifen Sie, dass der Helm die

sicherheitstechnischen Anforderungen erfiillt, einen
hohen Sichtbereich gewahrleistet, die richtige Gré3e
fir lhren Kopf aufweist und tiber die Priifetikette der
spezifischen Zertifizierung Ihres Staates verfligt.
Die StralBenverkehrsordnungen fallen von Staat zu
Staat unterschiedlich aus. Uberpriifen Sie, welche
Gesetze in lhrem Staat giltig sind, bevor Sie das
Motorrad fahren, und halten Sie sie stets ein.

Wichtig
Vor dem Einsatz des Motorrads muss

kontrolliert werden, dass keine Etiketten auf den
Riickspiegeln aufgeklebt sind. Sollte dies der Fall
sein, missen sie entfernt werden.



Schulung des Fahrers

Oftmals werden Unfalle aufgrund der geringen
Erfahrung des Motorradfahrers verursacht. Das
Lenken, Fahrmandver und das Abbremsen erfolgen
anders als bei anderen Fahrzeugen.

mAchtung

Eine mangelnde Vorbereitung des Fahrers oder
ein unangemessener Einsatz des Fahrzeugs kdnnen
zum Verlust der Fahrzeugkontrolle, zum Tod oder
schweren Schaden fihren.

Kleidung

Der Bekleidung kommt beim Einsatz des Motorrads
im Sinne der Sicherheit eine extrem wichtige Rolle
zu. Das Motorrad selbst bietet der darauf sitzenden
Person im Fall eines Aufpralls keinen Schutz, wie er
von einem Auto gebotenen wird.

Die angemessene Kleidung besteht aus: Helm,
Augenschutz, Handschuhen, Stiefeln,
Riickenprotektor, Jacke mit langen Armeln und
langer Hose.

e DerHelm mussdenunter ,Pflichten des Fahrers
aufgelisteten Anforderungen entsprechen. Falls
das Helmmodell Giber kein Visier verfiigt, ist eine
angemessene Brille zu tragen.

40

e Die Fingerhandschuhe miissen zertifiziert, aus
Leder oder abriebfestem Material sowie mit
Kndchelprotektoren und Verstarkungen an den
Fingern ausgestattet sein.

e Die Motorradstiefel oder Schuhe missen tber
rutschfeste Sohlen und einen Knéchelschutz
verfligen.

e Der Riickenprotektor muss zertifiziert und
entsprechend dem Kdérperbau des Fahrers den
Herstellerangaben entsprechend bemessen
sein.

e Jacke und Hose bzw. auch die Schutzkombi
mussen zertifiziert und aus Leder oder
abriebfestem Material sowie farbig und mit
Einsatzen gefertigt sein, so dass man fiir andere
gut ersichtlich ist. Entscheiden Sie sich fiir
zertifizierte Protektoren.

mWichtig

Auf jedem Fall ist das Tragen von flatternder
Kleidung oder Accessoires zu vermeiden, die sich in
den Organen des Motorrads verhangen kénnten.



mWichtig
Im Sinne der Sicherheit muss diese Bekleidung

sowohl im Sommer als auch im Winter getragen
werden.

mWichtig
Fiir die Sicherheit des Beifahrers ist darauf zu

achten, dass auch dieser eine angemessene
Kleidung tragt.
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.Best Practices” fir die Sicherheit
Vergessen Sie vor, wahrend und nach dem Einsatz
des Motorrads nie einige einfache Schritte zu
befolgen, die fiir die Sicherheit der Personen und die
Aufrechterhaltung der vollkommenen Effizienz des
Motorrads extrem wichtig sind.

Hinweise

Die Version Plus kommt als Monoposto
(Einsitzer) auf den Markt, bietet jedoch die
Maglichkeit einer Installation der Beifahrersitzbank,
was in diesem Fall das Befolgen der Angaben der
Biposto-Version voraussetzt.

mWichtig

Halten Sie sich wadhrend der Einfahrzeit strikt
an die Angaben im Kapitel ,Einsatznormen” dieses
Hefts.

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften entbindet
Ducati Motor Holding S.p.A. jeglicher
Verantwortung fir eventuelle Motorschdaden und
eine verminderte Lebensdauer des Motors.

mAchtung
Fahren Sie nicht los, wenn Sie nicht

ausreichend mit den Steuerungen, die Sie wahrend
der Fahrt verwenden miissen, vertraut sind.
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Vor jedem Start die in diesem Heft im Kapitel
.Kontrollen vor dem Start” vorgesehenen Kontrollen
vornehmen.

mAchtung

Eine mangelnde Durchfiihrung der Kontrollen
kann Schaden am Fahrzeug und schwere
Verletzungen des Fahrers und/oder des Beifahrers
zur Folge haben.

Achtung
Sorgen Sie daftir, dass Sie den Motor im Freien

oder an einem angemessen beliifteten Ort anlassen,
da er Motor niemals in geschlossenen Raumen
gestartet werden darf.
Die Abgase sind giftig und kdnnen bereits nach
kurzer Zeit zur Ohnmacht oder gar zum Tod fiihren.
Nehmen Sie wahrend der Fahrt eine angemessene
Kdrperhaltung ein und sorgen Sie dafiir, dass sich
auch der Beifahrer entsprechend verhalt.
A Wichtig

Der Fahrer muss den Lenker STETS mit beiden
H&nden umfassen.



mWichtig

Sobald sich das Motorrad in Bewegung setzt,
miissen der Fahrer und der Beifahrer ihre Fi3e auf
den FuBrasten abstiitzen.

mWichtig
Der Beifahrer muss sich stets mit beiden

Handen am Riemen der Beifahrersitzbank
festhalten.

Wichtig
Geben Sie besonders an Kreuzungen, an

Ausfahrten aus privaten oder 6ffentlichen
Parkplatzen und auf Autobahnauffahrten Acht.
A Wichtig

Sorgen Sie dafiir, dass Sie fir die anderen
Verkehrsteilnehmer stets gut sichtbar sind und
vermeiden Sie es, im toten Winkel der
vorausfahrenden Fahrzeuge zu fahren.
A Wichtig

IMMER und rechtzeitig durch Einschalten der
jeweiligen Blinker jedes Abbiegen oder jeden
Fahrbahnwechsel anzeigen.

m Wichtig
Das Motorrad so abstellen, dass es nicht

umgestoBen werden kann und dazu den
Seitenstander verwenden. Das Motorrad nie auf
unebenem oder weichem Geldnde abstellen, da es
hier umfallen konnte.

mWichtig

Die Reifen regelmalBig auf Risse oder Schnitte
kontrollieren, besonders an den Seitenwanden.
Ausblahungen oder breite und gut sichtbare Flecken
weisen auf innere Schaden hin. Stark beschadigte
Reifen miissen ersetzt werden.

Ggf. in der Reifenlauffldche steckende Steinchen
oder sonstige Fremdkorper entfernen.
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mAchtung
Der Motor, die Auspuffrohre und die

Schalldémpfer bleiben auch nach dem Ausschalten
des Motors noch lange heil3, daher ist besonders
darauf zu achten, dass man mit keinem Kdérperteil
mit der Auspuffanlage in Berlihrung kommt und
dass das Fahrzeug nicht in der Nahe von
entflammbarem Material (einschlieBlich Holz,
Blatter usw.) abgestellt wird.

Zum Vermeiden von Schaden das Motorrad nicht mit
der Plane abdecken, wenn der Motor und die
Auspuffanlage heil sind,
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Tanken
Kraftstoffaufkleber

Immer im Freien und bei ausgeschaltetem Motor
tanken.

Beim Tanken nie rauchen und keine offenen
Flammen verwenden.

Darauf achten, dass kein Kraftstoff auf den Motor
oder auf das Auspuffrohr tropft.

Den Tank niemals vollkommen fiillen: Der
Kraftstoffstand muss unterhalb der Einfiilloffnung
des Tankverschlussschachts resultieren.

Beim Tanken so weit wie mdglich das Einatmen von
Kraftstoffdéampfen vermeiden und verhindern, dass
der Kraftstoff mit den Augen, der Haut oder der
Bekleidung in Berlihrung kommt.

432.1.830.2Y

Abb. 18

m Achtung
Das Fahrzeug ist nur mit Kraftstoffen

kompatibel, deren Ethanolanteil maximal 10 % (E10)
betragt.

Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil tber 10 % ist verboten. Der Gebrauch
solcher Kraftstoffe kann zu schweren Schaden am
Motor und an den Komponenten des Motorrads
fiihren. Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil tber 10 % flihrt zum Garantieverfall.
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mAchtung

Bei Unwohlsein durch ldngeres Einatmen von
Kraftstoffdéampfen sich an der frischen Luft
aufhalten und einen Arzt konsultieren. Bei Kontakt
mit den Augen, diese griindlich mit Wasser
ausspiilen und im Fall eines Hautkontakts, die
betroffene Stelle sofort mit Wasser und Seife
abwaschen.

mAchtung

Der Kraftstoff ist leicht entflammbar und sollte
er versehentlich auf die Kleidung gelangen, muss
diese gewechselt werden.
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Fahrt mit voller Zuladung

Dieses Motorrad wurde so entworfen, dass man
auch auf langen Fahrten mit voller Beladung in
absoluter Sicherheit reisen kann.

Die korrekte Verteilung der Lasten am Motorrad ist
sehr wichtig, um die Sicherheitsstandards
unverandert aufrecht zu erhalten und
Schwierigkeiten bei plotzlichen Fahrmandvern oder
beim Befahren von Schotterwegen zu vermeiden.

mAchtung
Nie das zuldssige Gesamtgewicht des

Motorrads tiberschreiten und die nachstehenden
Informationen beziiglich der transportierbaren
Zuladung beachten.

Informationen zur Zuladung

mWichtig

Das Gepdck oder das Zubehdr, welches sich am
schwersten erweist, so tief wie mdglich und
moglichst in der Mitte des Motorrads ausrichten.

mWichtig

Keine sperrigen und schweren Gepackstiicke
an der oberen Gabelbriicke oder am vorderen
Kotflligel befestigen, da dies zu einem geféhrlichen
Stabilitatsverlust des Motorrads flihren konnte.

m Wichtig

Das Gepack fest an den Motorradstrukturen
fixieren. Nicht korrekt befestigtes Gepéack kann die
Fahrstabilitat des Motorrads beeintrachtigen.

Wichtig
Niemals Gegenstande in die Zwischenrdume

des Rahmens einfligen, da sie mit den beweglichen
Teilen des Motorrads in Kontakt kommen konnten.

A Achtung

Uberpriifen, dass die Reifen den korrekten
Druck aufweisen und sich in einem guten Zustand
befinden.

Bezug auf die Absdtze ,Reifen Tubeless" im
Abschnitt ,Wesentliche Einsatz- und
Instandhaltungseingriffe” und ,Reifen” im Abschnitt
.Technische Eigenschaften” nehmen.
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Gefahrliche Produkte -
Warnhinweise
Altes (verbrauchtes) Motordl

mAchtung

Altes Motordl kann bei hdufigem und lang
anhaltendem Hautkontakt zur Ursache von
Hautkrebs werden. Sollte man taglich mit Motordl
umgehen, ist es daher empfehlenswert, die Hande
danach mdglichst gleich und besonders griindlich
mit Seife und Wasser zu waschen. AuBerhalb der
Reichweite von Kindern halten.

Bremsstaub

Zum Reinigen des Bremssystems niemals
Druckluftpistolen oder trockene Biirsten
verwenden.
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Bremsflissigkeit

Achtung
Auf Kunststoff-, Gummi- oder lackierte

Motorradteile verschiittete Flissigkeit kann diese
beschadigen. Vor Beginn der Serviceeingriffe am
System sollte man diese Teile mit einem sauberen
Tuch aus dem Werkstattbedarf abdecken.
AuBerhalb der Reichweite von Kindern halten.

A Achtung

Diein der Bremsanlage verwendete Flissigkeit
ist korrosiv. Sollte es versehentlich zu einem Haut-
und Augenkontakt gekommen sein, muss der
betroffene Kdrperteil unter reichlich flieBendem
Wasser gewaschen werden.

Kihlfltssigkeit

Unter bestimmten Bedingungen ist das in der
Kiihlfliissigkeit enthaltene Athylenglykol
entflammbar, ohne dass die entsprechende Flamme
ersichtlich ist. Bei entziindetem Athylenglykol ist
keine Flamme erkennbar, es kann jedoch zu
schweren Verbrennungen fiihren.



mAchtung
Vermeiden, dass Kihlfliissigkeit auf die
Auspuffanlage oder Motorteile gelangt.

Diese Teile kdnnten so heif resultieren, dass sich die
Flussigkeit entziindet und ohne sichtbare Flammen
brennt. Die Kiihlfliissigkeit (Athylenglykol) kann zu
Hautreizungen fiihren und ist giftig. Sie darf daher
nicht verschluckt werden. AuBerhalb der Reichweite
von Kindern halten. Nie den Kihlerverschluss bei
noch warmem Motor abschrauben. Die
Kihlflissigkeit steht unter Druck und kann
Verbrennungen verursachen.

Die Hande und Kleidungsstticke nicht an bzw. in die
Nahe des Liifterrads bringen, da es sich automatisch
einschaltet.

Batterie

Achtung
Die Batterie produziert explosive Gase und

muss daher von Funken, Flammen und Zigaretten
ferngehalten werden. Uberpriifen, dass wihrend
dem Laden der Batterie der entsprechende Bereich
gut beliiftet ist.
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Fahrzeug-ldentifizierungsnummer

Hinweise

Diese Nummern kennzeichnen das jeweilige
Motorradmodell und miissen bei
Ersatzteilbestellungen unbedingt angegeben
werden.
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Motor-ldentifikationsnummer

Hinweise

Diese Nummern kennzeichnen das jeweilige
Motorradmodell und missen bei
Ersatzteilbestellungen unbedingt angegeben
werden.
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Ausstattungen
Monster 937
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Abb. 21
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Monster 937

1) Sitzbank

2) Beifahrersitzbank
3) Hinteres Federbein
4) Vorderradgabel

SerienmaBige Ausstattung:

Ducati Quick Shift;

Ducati Power Launch;

4,3" TFT Farb-Display;

Scheinwerfer und Lichtanlage ,full LED";
Dynamische Blinker;

USB-Anschluss unter Sitzbank.
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Monster 937 Plus

Abb. 22
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Monster 937 Plus
1) Beifahrersitzbankabdeckung
2) Cockpitverkleidung

SerienmaBige Ausstattung:

Ducati Quick Shift;

Ducati Power Launch;

4,3" TFT Farb-Display;

Scheinwerfer und Lichtanlage ,full LED";
Dynamische Blinker;

USB-Anschluss unter Sitzbank;
Cockpitverkleidung;
Beifahrersitzbankabdeckung.
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Monster 937 (low version)
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Abb. 23
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Monster 937 (low version)

1) Niedrigere Sitzbank

2) Spezifisches hinteres Federbein
3) Spezifische Vorderradgabel

4)  Kurzer Seitenstander

SerienmaBige Ausstattung:

Ducati Quick Shift;

Ducati Power Launch;

4,3" TFT Farb-Display;

Scheinwerfer und Lichtanlage ,full LED";
Dynamische Blinker;

USB-Anschluss unter Sitzbank.
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Hauptelemente und -
vorrichtungen

Position am Motorrad
1) Hinteres Federbein
2)  Sitzbankschloss
Auspuffschalldampfer
USB-Anschluss
Verschluss des Ausdehnungsbehélters der
Kihlflissigkeit
Seitenstander
Scheinwerfereinstellung
Rickspiegel
Cockpitverkleidung (Version Plus)
) Tankverschluss
1)  Beifahrersitzbankabdeckung (Version Plus)
12) Batterieladeanschluss

SR

= ~
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Abb. 24




Kraftstofftankverschluss
OFFNEN

Den Schutzdeckel (1) anheben und den Schliissel in
das Schloss stecken. Den Schliissel um 1/4 Drehung
im Uhrzeigersinn drehen, um das Schloss zu
entriegeln.

SCHLIESSEN

Den Deckel mit eingestecktem Schliissel erneut
schlieBen und in seinen Sitz eindriicken. Den
Schliissel gegen den Uhrzeigersinn in die
urspriingliche Position drehen, dann abziehen. Den
Schutzdeckel (1) des Schlosses wieder schlief3en.

Hinweise
Der Deckel kann nur mit eingestecktem
Schliissel geschlossen werden.

A Achtung

Nach jedem Tanken stets sicherstellen, dass
der Deckel perfekt angeordnet und geschlossen ist.




Sitzbankschloss
Abnahme der Fahrersitzbank

Den Schliissel (1) in das Schloss einstecken und im
Uhrzeigersinn drehen.

Die Sitzbank (2) an der Vorderseite anheben und
dabei die hinteren Laschen (A) aus den Sitzen (B)
ziehen.

Nach Abnahme der Sitzbank (2) liegt das
Werkzeugfach (C) offen, in dem der USB-Anschluss
(D) und die mitgelieferten Werkzeuge (E) enthalten
sind.
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Abnahme der Beifahrersitzbank /
Beifahrersitzbankabdeckung (Version Plus)

Die mittlere Schraube (3) l6sen, dann die
Beifahrersitzbank (4) (oder die
Beifahrersitzbankabdeckung bei der Version Plus)
nach vorne hin abziehen

Daraufhin ist der Zugriff auf die Sicherungskasten
(F) und das Batteriefach (G) moglich.

Abb. 29




Montage der Beifahrersitzbank /
Beifahrersitzbankabdeckung (Version Plus)

Die Beifahrersitzbank (4) (oder die
Beifahrersitzbankabdeckung bei der Version Plus)
anordnen, dabei unter dem Riemen (5) durchfiihren
und sicherstellen, dass die Lasche (H) in ihrem Sitz
(L) einrastet.

Die korrekte Positionierung und Ausrichtung der
Sitzbank Uberprifen.

Die Schraube (3) anziehen.

Wichtig
Bei der Version Plus ist kein Riemen (5)

vorhanden.
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Abb. 31

Abb. 32




Montage der Fahrersitzbank

Sicherstellen, dass alle mitgelieferten Werkzeuge
(E) korrekt unter der Sitzbank (2) angeordnet und
befestigt sind.

Die Laschen (A) am hinteren Endteil der Sitzbank in
die Sitze (B) am Heckrahmen einfligen.

Die mittlere Befestigung (F) durch entsprechendes
Andriicken einfiigen: Auf den vorderen Rand der
Sitzbank driicken, bis das Einrasten des
Schlossriegels zu horen ist. Sicherstellen, dass die
Sitzbank fest am Rahmen befestigt ist, dann den
Schlissel aus dem Schloss herausziehen.
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Beibehaltung der Batterieladung

Ihr Motorrad verfiigt tiber einen Anschluss (1)
(Diagnoseanschluss), der unter der Fahrersitzbank
angeordnet ist und an den ein entsprechendes
Batterieladegerat (2) (Kit Batteriefrischhaltegerdt
Art.-Nr. 69928471A (Europa), Art.-Nr. 69928471AW
(Japan), Art.-Nr. 69928471AX (Australien), Art.-Nr.
69928471AY (UK) und 69928471AZ (USA))
angeschlossen werden kann, das tiber unser
Verkaufsnetz erhaltlich ist.

Den Stecker (1) aus dem Kabelbinder (A) l6sen und
am Batterieladegerat (2) anschlief3en.

Hinweise

Die elektrische Anlage dieses Modells wurde so
ausgelegt, dass sie bei ausgeschaltetem Cockpit
eine sehr geringe Stromaufnahme gewahrleistet.
Die Batterie unterliegt jedoch auch in diesem Fall
der Gefahr einer Selbstentladung, die aufgrund
physiologischer Umstédnde stattfindet und die, tiber
die ,Stillstandzeiten” hinaus, auch von den
Umgebungsbedingungen abhéngig ist.

64




mWichtig
Wird Batteriespannung nicht mit einem

entsprechenden Batteriefrischhaltegerat auf einem
Mindestladewert gehalten, kommt es zu einer nicht
ausschlieBbaren Sulfatation, die zu einem Abfall der
Batterieleistungen flihrt.

In den Zeiten der Nichtnutzung des Motorrads (ca.
langer als 30 Tage) empfehlen wir Ihnen, das Ducati
Batteriefrischhaltegerét (Kit
Batteriefrischhaltegerat) zu verwenden. Dieses
Gerat verfligt Uiber eine interne Elektronik fir die
Uberwachung der Spannungswerte und hat einen
maximalen Ladestrom von 1,5 Ampere/Stunde. Das
Frischhaltegerat an den Diagnoseanschluss
anschlieBen.

Hinweise

Der Einsatz von Batteriefrischhaltegeraten, die
nicht von Ducati zugelassen wurden, kénnte zu
Schéden an der elektrischen Anlage des Motorrads
fihren. Die Garantie des Motorrads sieht keine
Abdeckung der Batterie vor, wenn sich diese aus
vorstehend genannten Griinden als beschadigt
erweisen sollte, was als falsche Instandhaltung
berticksichtigt wird.
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Seitenstander

m Wichtig

Den Seitenstander nur zum kurzzeitigen
Abstellen des Motorrads verwenden. Vor dem
Ausklappen des Seitenstdnders sicherstellen, dass
die Abstellflache angemessen fest und eben ist.

Weicher Boden, Kies, von der Sonne aufgeweichter
Asphalt u.d. kdnnen zu einem mit schweren Schaden
verbundenen Umfallen des Motorrads fiihren.

Auf abfallendem Gelédnde muss das Motorrad immer
mit dem Hinterrad talabwérts zeigend abgestellt
werden. Zum Ausklappen des Seitenstanders
braucht man nur mit dem Ful3 den Schubarm (1)
herunterzudriicken (dabei die Lenkerhalften des
Motorrads mit beiden Handen umfassen) und ihn so
in seine maximale Ausklappstellung begleiten. Das
Motorrad neigen, bis der Stander am Boden zum
Abstiitzen kommt.

Um den Seitensténder wieder in seine
.Ruheposition” (waagrecht) zu bringen, das
Motorrad nach rechts neigen und gleichzeitig den
Schubarm (1) mit dem FuBriicken nach oben driicken.
Um eine optimale Funktion des Standergelenks zu
gewahrleisten, miissen jegliche Schmutzriickstande
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Abb. 36

beseitigt und anschlieBend alle einer Reibung
ausgesetzten Stellen mit dem Fett SHELL Alvania
R3 geschmiert werden.

Hinweise

Die Funktionstiichtigkeit des Haltesystems
(zwei ineinander geschobene Spannfedern) und des
Sicherheitssensors (2) sollte regelmaBig Uberprift
werden.



Hinweise

Bei ausgeklapptem Seitenstdnder kann der
Motor gestartet werden, wenn sich das Getriebe im
Leerlauf befindet. Bei eingelegtem Gang ist der
Anlass moglich, wenn der Kupplungshebel gezogen
wird (dabei muss der Seitenstander vor dem
Einlegen des Gangs jedoch hochgeklappt werden).
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Einstellvorrichtungen fir hinteres

Federbein

Das hintere Federbein ist mit Steuerungen
ausgestattet, die eine Anpassung der
Fahrwerksabstimmung des Motorrads an die
jeweiligen Belastungsbedingungen ermdglichen.
Die Nutmutter (A) am oberen Teil des Federbeins
reguliert die Vorspannung der auBBen liegenden
Feder.

Zur Anderung der Federvorspannung die Nutmutter
(A) drehen und dabei den Nocken der Nutmutter mit
dem Bezugspunkt (B) auf Ubereinstimmung
bringen.

Die Nutmutter verfiigt tber fiinf (1, 2, 3, 4 und 5)
Nocken, die den einstellbaren Positionen der
Federvorspannung entsprechen: durch Drehen
gegen den Uhrzeigersinn (C) wird die Vorspannung
ERHOHT, wihrend durch das Drehen im
Uhrzeigersinn (D) die Vorspannung GEMINDERT
wird.

Die Standard-Eichung ist erreicht, wenn der
Bezugspunkt (B) des Federbeins im dritten Nocken
der Nutmutter angeordnet ist: siehe Position auf der
Abbildung.
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mAchtung
Zum Drehen der Einstellnutmutter der

Vorspannung den Schliissel mit besonderer Vorsicht
verwenden, um so Handverletzungen zu vermeiden,
da die Hand heftig gegen andere Motorradteile
schlagen kdnnte, wenn der Schlisselzahn wahrend
dem Betdtigen plotzlich den Griff, in der Nut der
Nutmutter verliert

mAchtung

Das Federbein enthélt unter hohem Druck
stehendes Gas und kann, falls es von unerfahrenen
Personen ausgebaut werden sollte, schwere
Schaden verursachen.

Sollte man vorhaben, einen Beifahrer und Gepéck zu
befordert, muss die Feder des hinteren Federbeins
auf die maximale Vorspannung gebracht werden, um
so das dynamische Verhalten des Motorrads
verbessern und Interferenzen mit dem Boden
vermeiden zu kénnen.
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Fahrsteuerungen

Anordnung der Fahrsteuerungen des
Motorrads

A Achtung

In diesem Kapitel werden die Anordnung und
die Funktion der zum Betrieb des Motorrads
erforderlichen Bedienelemente erldutert. Vor der
Betdtigung der Bedienelemente die folgende
Beschreibung aufmerksam durchlesen.

1) Cockpit.

2) Ziindschlisselschalter und Lenkersperre.
3) Linke Umschaltereinheit.

4) Kupplungssteuerhebel.

5) Rechte Umschaltereinheit.
6) Gasdrehgriff.

7) Vorderradbremshebel.

8) Schaltpedal.

9) Hinterradbremspedal.
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1 @ Bedientaste auf.
2 < Bedientaste ab.
Riding Mode-Umschalter, Funktion ENTER und Blinkerumschalter mit drei Positio-
MODE o nen:
3 ENTER e Position (3a), Blinker links;
@ e mittlere Position, OFF;
e Position (3b), Blinker rechts.
4 E(D) Abblendlicht.
5 E Fernlicht.
6 E Lichthupe und Funktion ,Start/Stop Lap".
7 [ Hupe.
8 A Warnblinklichter (rot).
9 =0 DRL-Beleuchtung (sofern vorhanden).
10 Schalter mit 3 Positionen (rot).
10a X Motor ausgekuppelt.
10b O Betriebsposition.
10c © Motorstart, nach unten gedriickt.
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Lichterkontrollsteuerung
Abblend-/Fernlicht

Uber die Taste (A) kann von Abblendlicht auf
Fernlicht und umgekehrt geschaltet werden:
Position (B) Fernlicht, Position (C) Abblendlicht. Fir
das Aktivieren der Lichthupe auf die Taste (D)
driicken.

Auch wenn nach dem Einschalten des Cockpits der
Motor nicht angelassen wird, kdnnen die Lichter
eingeschaltet oder die Lichthupe betatigt werden.
Wird der Motor innerhalb von 60 Sekunden ab dem
manuellen Einschalten des Abblend- oder Fernlichts
nicht angelassen, werden die Lichter ausgeschaltet.

Um die Motorradbatterie zu schiitzen, wird der
Scheinwerfer beim Motorstart automatisch
ausgeschaltet, dann nachdem der Motor
angesprungen ist, wieder eingeschaltet.

DRL-Beleuchtung im Modus “Auto” - nur bei
der Version mit DRL-Beleuchtung

Wurde die DRL-Beleuchtung tiber die Funktion
,DRL"im Meni ,Setting menu” (S. 169) auf
JAuto” gestellt, steuert das Cockpit je nach

Abb. 41

Abb. 42
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erfasstem Umgebungslicht automatisch die DRL-

Beleuchtung im Verhaltnis zum Abblendlicht:

e Erfasstdas Cockpit gute Lichtverhéltnisse (Tag),
wird die DRL-Beleuchtung eingeschaltet und
das Abblendlicht wird ausgeschaltet.

e Erfasstdas Cockpit nur schwaches Licht (Nacht),
wird die DRL-Beleuchtung ausgeschaltet und
das Abblendlicht wird eingeschaltet.

Wenn die DRL-Beleuchtung auf den Modus ,Auto”
eingestellt ist, leuchtet die entsprechende
Kontrollleuchte.

Wourde die DRL-Beleuchtung auf den Modus
JAuto” gestellt, wird sie durch Driicken der Taste
(E, Abb. 42) deaktiviert und das
Beleuchtungsmanagement wechselt auf manuell.
Auf das erneute Driicken der Taste (E, Abb. 42) wird
die DRL-Beleuchtung mit auf ,Manual” geschalteter
Steuerstrategie wieder aktiviert.

In diesem Fall wird die DRL-Beleuchtung beim
nachsten Einschalten der Ziindung erneut auf den
Modus ,Auto” gesetzt.
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mAchtung

Die DRL-Beleuchtung im Modus ,Auto” zu
verwenden, wenn schwache Lichtverhéltnisse
vorliegen, insbesondere aber bei Nebel und stark
bedecktem Himmel, kann die Sicherheit gefahrden.
In diesem Fall empfiehlt DUCATI, das Abblendlicht
manuell zu aktivieren.

DRL-Beleuchtung im Modus ,Manual” - nur
bei der Version mit DRL-Beleuchtung

Befindet sich die DRL-Beleuchtung in diesem
Modus, da sie tber die Funktion ,DRL" im Meni
,Setting menu” (S. 169) eingestellt wurde, dandert die
DRL-Beleuchtung beim Einschalten der Ziindung
ihren Status nicht.

Zum Aus- oder Einschalten der DRL-Beleuchtung
muss die Taste (E, Abb. 42) betatigt werden.

A Achtung
Das Verwenden der DRL-Beleuchtung bei sehr

schwachen Lichtverhaltnissen (Dunkelheit)
gefahrdet die Sicht beim Fahren und fiihrt zum
Blenden der entgegenkommenden
Verkehrsteilnehmer.



Hinweise

Die Verwendung der DRL-Beleuchtung bei Tag
verbessert im Vergleich zum Abblendlicht die
Sichtbarkeit.

Blinker

Uber die Funktion ,Turn indicators” im Menii
,Setting menu” (S. 194) kann der automatische oder
manuelle Modus der Blinkersteuerung eingestellt
werden.

Zum Einschalten des linken Blinkers die Taste

(F, Abb. 42) in die Position (G, Abb. 42) und zum
Einschalten des rechten Blinkers die Taste in die
Position (H, Abb. 42)driicken.

Zum Ausschalten der Blinker die Taste (F, Abb. 42) in
die mittlere Position stellen.

Automatisches Abschalten:

Die Blinker schalten sich nach dem Abbiegen
automatisch ab. Dies wird in Abhangigkeit der
Fahrzeuggeschwindigkeit, des Schraglagenwinkels
und im Allgemeinen anhand einer Analyse der
Fahrdynamik erfasst.

Die automatische Abschaltfunktion wird aktiviert,
wenn 20 km/h (12.4 mph) nach dem Betétigen des
Blinkerschalters Uberschritten werden.

Die Blinker schalten sich auch dann automatisch ab,
wenn sie Uber eine langere Fahrstrecke - von 200 bis
2000 Metern (656-6562 feet), je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit im Betdtigungsmoment
des Blinkerschalters - aktiviert geblieben sind.

Falls der Blinkerschalter bei bereits aktivem Blinker
erneut betatigt wird, werden die automatischen
Deaktivierungsfunktionen erneut initialisiert.

mAchtung

Die automatischen Deaktivierungssysteme
sind dem Fahrer zur Verfligung stehende
Assistenzsysteme bzw. sie unterstiitzen ihn bei der
Betdtigung der Blinker, sodass sie leichter und
bequemer bedient werden kdnnen. Diese Systeme
wurden fiir eine Funktion wahrend der meisten
Fahrmanover entwickelt, der Fahrer muss jedoch
trotzdem auf die Funktion der Blinker achten (sie im
erforderlichen Fall von Hand aktivieren oder
deaktivieren).

Warnblinklichter
Zum Ein- oder Ausschalten der Warnblinklichter die

Taste (I, Abb. 42) nur bei eingeschaltetem Fahrzeug
(Key-on) driicken.
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Wird das Fahrzeug bei aktiven Warnblinklichtern
abgeschaltet, blinken sie fiir weiter 2 Stunden
weiter. Nach Ablauf der 2 Stunden schalten sich die
Warnblinklichter automatisch ab, um die Batterie
nicht aufzubrauchen.

Hinweise

Wird die Zlindung des Fahrzeugs bei noch aktiv
geschalteten Warnblinklichtern eingeschaltet,
blinken diese weiter auf.

Hinweise

Sollte es inirgendeinem Moment, in dem diese
Funktion aktiv geschaltet ist, zur Unterbrechung der
Batterieversorgung kommen, wird diese Funktion
bei erneuter Spannungsversorgung durch das
Cockpit deaktiviert.

Hinweise
Die Warnblinklichter haben Prioritdt vor den
einzelnen Blinkern.
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Hinweise

Notbremsung
Bei starker Bremsung aus einer Geschwindigkeit
tiber 55 km/h blinkt das Riicklicht schnell, um die
nachfolgenden Fahrzeuge zu warnen. Sobald die
Verlangsamung unter einen vorbestimmten
Schwellenwert fallt, wird die Blinkfunktion
automatisch deaktiviert.



Schliissel

Das Motorrad wird dem Kunden mit 2 Schlisseln
geliefert.

Sie enthalten den ,Immobilizer-System-Code".

Die mitgelieferten Schliissel sind fiir den normalen
Einsatz bestimmt und dienen zum:

e Anlassen;

o Offnen des Kraftstofftankverschlusses;

e Entriegeln des Sitzbankschlosses.

mAchtung
Die Schliissel trennen und nur einen der beiden
Schlissel fiir den Einsatz des Motorrads verwenden.

Duplikation der Schliissel

Falls der Kunde zusatzliche Schlissel bendtigt, muss
er sich an das Ducati Kundendienstnetz wenden und
alle noch in seinem Besitz befindlichen Schlissel
mitbringen.

Das Ducati Kundendienstnetz wird alle neuen und
die sich bereits in seinem Besitz befindlichen
Schlissel speichern.

Das Ducati Kundendienstnetz kann den Kunden
dazu auffordern, sich als Inhaber des Motorrads
auszuweisen.

Abb. 43

Die Codes, der wahrend des Speicherverfahrens
nicht vorgelegten Schliissel werden aus dem
Speicher gelGscht, um zu garantieren, dass die
eventuell verloren gegangenen Schliissel nicht mehr
zum Anlassen des Motors verwendet werden
konnen.

Hinweise

Im Fall eines Eigentiimerwechsels miissen
dem neuen Besitzer alle Schlissel ausgehandigt
werden.
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Ziundschliisselschalter und

Lenkersperre
Der Zlindschalter befindet sich vor dem Tank und
kann in drei Positionen gebracht werden:

A) ON: schaltet die Funktion der Beleuchtung und
des Motors frei;

B) OFF: deaktiviert die Funktion der Beleuchtung
und des Motors;

C) LOCK: die Lenkersperre ist eingelegt;

Achtung

Um den Schliisselin die beiden letztgenannten
Positionen zu bringen, muss er eingedriickt und
dann gedreht werden. In den Positionen (B) und (C)
kann der Schliissel abgezogen werden.
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Abb. 44




Fahrzeugfreigabe iiber PIN Code

In Fall einer Funktionsstorung des
Schlisselerfassungssystems oder des
Ziindschlissels gibt das Cockpit dem Benutzer die
Maglichkeit einer Eingabe des PIN Codes fiir die
momentane Freischaltung des Fahrzeugs.

Wurde der PIN-Code Uber die im Meni ,Setting
menu” S. 171 vorhandene Funktion ,PIN Code" aktiv
geschaltet, bringt das Cockpit die Angabe ,Insert
PIN" und daneben die Leerstellen fiir die Eingabe
der vier Ziffern des einzugebenden PINs zur
Anzeige.

Eingabe des Codes:

e Die2 liberund unter der Ziffer stehenden Pfeile
weisen darauf hin, dass liber die Tasten (1) und
(2) die Zahl von O bis 9 gedndert werden kann.

e Zum Bestitigen und fiir den Ubergang zur
nachsten Ziffer auf ENTER (3) driicken.

e Das Verfahren so lange wiederholen, bis alle vier
Ziffern eingegeben wurden.

Nach Eingabe der vierten und letzten Ziffer verhalt
sich das Cockpit nach dem Driicken der Taste ENTER
(3) wie folgt:

AN

Insert PIN 0---

X7

Abb. 45

Abb. 46
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e  Tritt wihrend der Uberpriifung des PINs ein
Problem auf, zeigt das Cockpit 2 Sekunden lang
die Angabe ,Fehler” an und schaltet dann wieder
auf die Hauptanzeige um.

e Ist der PIN-Code falsch, zeigt das Cockpit 2
Sekunden lang die Angabe ,Wrong" an und
kehrt zur vorherigen Anzeige zurlick, um einen
neuen Eingabeversuch des Codes zu
ermdglichen.

e Ist der PIN-Code korrekt, zeigt das Cockpit 2
Sekunden lang die Angabe ,Correct” an, dann
wird wieder auf die Standard-Anzeigeseite
umgeschaltet.

mWichtig

Sollte sich ein solches Verfahren fiir den Start
des Fahrzeugs als erforderlich erweisen, muss man
sich so bald wie mdglich an eine Ducati
Vertragswerkstatt wenden, um das Problem
beheben zu lassen.
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Kupplungssteuerhebel

Am Hebel (1), der beim Auskuppeln der Kupplung
gezogen wird, ist ein Regulierknopf (2) vorhanden,
liber den sein Abstand zum Lenkergriff eingestellt
werden kann.

Um den Abstand des Hebels zu vergré3ern oder zu
verkleinern, diesen Drehknopfim Uhrzeigersinn bzw.
gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die
gewlinschte Anzahl an Klicks erreicht ist.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird der Hebel vom
Gasgriff entfernt. Umgekehrt bzw. durch Drehen des
Drehkopfs gegen den Uhrzeigersinn wird der
Abstand verringert.

Durch Betatigung des Kupplungshebels (1) wird die
Kraftlibertragung vom Motor auf das Getriebe und
damit auf das Antriebsrad unterbrochen.

Das Betatigen dieses Hebels ist in allen
Fahrsituationen des Motorrads duf3erst wichtig,
insbesondere beim Anfahren.

mAchtung
Die Regulierung des Kupplungshebels muss
bei stehendem Motorrad erfolgen.

Abb. 47

m Wichtig

Die korrekte Verwendung dieser Vorrichtung
verldngert die Lebensdauer des Motors und schiitzt
die Antriebselemente vor Schaden.

Hinweise

Bei ausgeklapptem Seitenstander kann der
Motor gestartet werden, wenn sich das Getriebe im
Leerlauf befindet. Bei eingelegtem Gang ist der
Anlass moglich, wenn der Kupplungshebel gezogen
wird (dabei muss der Seitenstander vor dem
Einlegen des Gangs jedoch hochgeklappt werden).
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Gasdrehgriff

Uber den Gasdrehgriff (1) an der rechten Lenkerseite
werden die Drosselklappen gedffnet.

Bei Loslassen des Griffs kehrt dieser automatisch
wieder in die anfdngliche Standgasstellung zurtick.
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Vorderer Bremshebel
Einstellung

Durch Ziehen des Hebels (1) zum Gasdrehgriff wird
die Vorderradbremse betatigt. Hierzu reicht schon
ein geringer Kraftaufwand der Hand aus, da es sich
um eine hydraulisch betdtigte Bremse handelt.

Der Bremshebel (1) ist mit einem Knopf (2) versehen,
mit dem der Abstand zwischen Hebel und Griff
eingestellt werden kann.

Der Hebelabstand kann innerhalb eines Bereichs
von 10 Einrastungen des Knopfs (2) reguliert werden.
Mit Drehung im Uhrzeigersinn wird der Abstand des
Hebels zum Gasdrehgriff vergroBert. Umgekehrt
wird der Abstand reduziert.

mAchtung

Vor dem Betdtigen dieser Steuerelemente, die
im Abschnitt ,Starten und Fahren” gegebene
Anweisungen lesen.

mAchtung
Die Regulierung des vorderen Bremshebels
muss bei stehendem Motorrad erfolgen.
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Hinterradbremspedal

Zur Betatigung der Hinterradbremse das Pedal (1)
mit dem FuB nach unten driicken.

Es handelt sich um ein hydraulisch betatigtes
Bremssystem.

Abb. 50
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Schaltpedal

Das Schaltpedal hat eine mittlere Ruheposition (N),

in die es automatisch wieder zuriickkehrt und kannin

zwei Richtungen bewegt werden:

e nachunten = das Pedal nach unten driicken und
so den 1. Gang einlegen oder in einen
niedrigeren Gang herunterschalten. Damit
erlischt die Kontrollleuchte N im Cockpit.

® nach oben =zum Einlegen des 2. Gangs und
danach des 3., 4., 5. und 6. Gangs.

Jede Pedalverstellung entspricht dem
Weiterschalten um einen einzigen Gang.

Abb. 51
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Einstellung der Position von Schalt-
und Hinterradbremspedal

Um das Motorrad individuell auf die Anspriiche des
jeweiligen Fahrers abzustimmen, kann die Position
des Schaltpedals (1) und des Hinterradbremspedals
(2) zur entsprechenden FuBraste verstellt werden.

Fir die Einstellung der Position des Schalt- und des
Bremspedals muss man sich an eine(n) Ducati
Vertragshandler oder Vertragswerkstatt wenden.
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Abb. 53




Einsatznormen

Einlaufzeit in der ersten Zeit des

Motorradeinsatzes
In der Einlaufzeit die in nachstehender Tabelle
vorgeschriebene Drehzahl nicht tberschreiten:

Maximale, in der ersten Einsatzzeit nicht zu tiber-
schreitende Motordrehzahl

Bis 1000 km (621 mi) 6.000 min™' (U/min)

VorsichtsmaBnahmen beim Fahren in der
ersten Einsatzzeit des Motorrads:

e Inden ersten Betriebsstunden des Motorrads
sollten bei bereits warmgelaufenem Motor die
Belastung und der Drehzahlbereich des Motors
immer wieder variiert werden, wobei man stets
innerhalb des in der Tabelle angegebenen
Grenzwerts bleiben muss.

e Den Motor nicht ,Uberfordern” und immer einen
Gang zurtickschalten, bevor der Motor zu stark
Jbelastet” wird.

e Den Motor nicht tiber langere Zeit auf hoher
Drehzahl halten, vor allem nicht an Steigungen.
Das Hochschalten verringert den
Kraftstoffverbrauch und die
Gerduschentwicklung.

e Vermeiden, liber einen ldngeren Zeitraum
hinweg mit konstanter Geschwindigkeit zu
fahren, sei es langsam oder schnell.

e Den Gasdrehgriff nicht auf Vollgas aufdrehen,
insbesondere dann nicht, wenn der Motor noch
kalt ist.

e Esist ebenso zu vermeiden mit Vollgas zu
starten, wie zu plotzlich zu beschleunigen.

e Abrupte und ldngere Bremsmandver sind zu
vermeiden, die Bremsen umsichtig betatigen.

e Die Kette haufig kontrollieren und bei Bedarf
schmieren.

mWichtig
Vor dem Einsatz des Motorrads muss

kontrolliert werden, dass keine Etiketten auf den
Rickspiegeln aufgeklebt sind. Sollte dies der Fall
sein, missen sie entfernt werden.
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Kontrollen vor dem Start

mAchtung
Das Unterlassen der vor dem Losfahren

erforderlichen Kontrollen kann Schaden am
Fahrzeug und schwere Verletzungen des Fahrers
und Beifahrers zur Folge haben.

Vor dem Losfahren sind folgende Punkte zu
kontrollieren:
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KRAFTSTOFF IM TANK

Den Kraftstoffstand im Tank kontrollieren. Bei
Bedarf tanken (,Tanken").
MOTOROLFULLSTAND

Den Motordlfiillstand in der Olwanne iiber das
Schauauge kontrollieren. Bei Bedarf nachfiillen
(,Kontrolle des Motorfiillstands”).
BREMSFLUSSIGKEIT

Den Flissigkeitsstand an den jeweiligen
Behaltern kontrollieren (,Fillstandkontrolle von
Kupplungs- und Bremsflissigkeit”).
KUHLFLUSSIGKEIT

Den Flissigkeitsstand im Ausdehnungsbehélter
kontrollieren; ggf. nachftillen (,Kontrolle und
eventuelles Nachfiillen des
Kihlflissigkeitsstands”).

e REIFENZUSTAND
Den Druck und den VerschleiBzustand der
Reifen kontrollieren (,Reifen”).

e FUNKTIONALITAT DER STEUERUNGEN
Brems-/Kupplungshebel und -pedal,
Gasdrehgriff und Schaltpedal betétigen und
deren Funktionsweise kontrollieren.

e LICHTER UND ANZEIGEN
Die Funktionstiichtigkeit der Lampen der
Beleuchtungsanlage, Anzeigen und die
Funktion der Hupe Uberpriifen.
Durchgebrannte Lampen ersetzen (,Elektrische
Anlage”).

e SCHLOSSER
Das erfolgte Feststellen des Tankverschlusses
(,Kraftstofftankverschluss”) und das Einrasten
der Sitzbank (,Sitzbankschloss”) kontrollieren.

e SEITENSTANDER
Die Funktionalitdt und die korrekte Ausrichtung
des Seitenstanders priifen (,Seitenstdnder”).

ABS-KONTROLLLEUCHTE

Nach Einschalten der Ziindung leuchtet die ABS-
Kontrollleuchte auf. Bei Uberschreiten einer
Geschwindigkeit von 5 km/h (3.10 mph) erlischt die
Kontrollleuchte und bestatigt damit die korrekte



Funktionsweise des ABS-Systems
(,Kontrollleuchten”).

Achtung

Im Fall von Funktionsstdrungen oder Defekten
auf einen Einsatz des Motorrads verzichten und sich
an eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden.
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ABS-VORRICHTUNG
Die perfekte Sauberkeit der vorderen (1) und
hinteren Impulsringe (2) Gberprifen.

Achtung
Das Verdunkeln der Abtastfelder fiihrt zu

Funktionsstorungen an diesem System. Fahrt man
auf besonders schlammigen Strecken, wird
empfohlen, das ABS auszuschalten, da sich sonst
plotzliche Funktionsstorungen daran ergeben
kénnen.

Achtung
Durch ein langeres Wheelie kann es zur

Deaktivierung des ABS kommen.
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Anlass/Ausschalten des Motors

mAchtung

Vor dem Anlass des Motors, muss man sich mit
den Steuerungen, die man wéhrend der Fahrt
anwenden muss, vertraut machen.

mAchtung

Den Motor niemals in geschlossenen Raumen
starten. Die Abgase sind giftig und kdnnen bereits
nach kurzer Zeit zur Ohnmacht oder gar zum Tod
fihren.

Den Schliissel auf die Position ON (1) drehen.
Uberpriifen, dass die griine Kontrollleuchte N (2)
und die rote Kontrollleuchte ¥©7 (3) im Cockpit
aufleuchten.

Wichtig
Die Oldruckanzeige muss einige Sekunden

nach dem Anlassen des Motors erléschen.

A Achtung

Der Seitenstander muss sich in seiner
Ruheposition (waagrecht) befinden, da sonst der
Sicherheitssensor am Anlass hindert.

s
=0~
-3

Abb. 57
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Hinweise

Bei ausgeklapptem Seitenstdnder kann der
Motor nur dann gestartet werden, wenn sich das
Getriebe im Leerlauf befindet. Bei eingelegtem
Gang ist der Anlass moglich, wenn der
Kupplungshebel gezogen wird (dabei muss der
Seitenstander jedoch hochgeklappt sein).
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Den Anlassschalter (4) nach unten (A) driicken, dann
loslassen.

Das Motorrad spontan anspringen lassen, ohne
dabei den Gasdrehgriff zu betdtigen.

Hinweise
Bei entladener Batterie hemmt das System
automatisch den Start des Anlassmotors.

Wichtig
Den kalten Motor niemals mit erhdhter

Drehzahl laufen lassen. Erst abwarten, bis das Ol auf
Betriebstemperatur kommt, damit es alle
Schmierstellen erreichen kann.

A Achtung

Wenn der Motor zu lange bei stehendem
Fahrzeug laufen gelassen wird, kann es aufgrund der
unzureichenden Kithlung zu Schaden durch
Uberhitzung kommen. Der Motor nicht unnétig bei
stehendem Fahrzeug laufen lassen. Gleich nach dem
Anlassen des Motors losfahren.

Die rote Oldruckkontrollleuchte £ (3) muss einige
Sekunden nach dem Anlassen des Motors erldschen.

Fam

-
&b

Abb. 58
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Start und Fahrt des Motorrads

1) Den Seitenstdnder bis in die waagrechte
Position hochdriicken. Das Erreichen dieser
Position wird durch das Erldschen der
entsprechenden Cockpitanzeige bestatigt.

2) Die Kupplung durch Ziehen des
Kupplungshebels auskuppeln.

3) Den Schalthebel entschieden mit der FuBspitze
nach unten driicken und so den ersten Gang
einlegen.

4) Durch Drehen am Gasdrehgriff den Motor
beschleunigen und dabei den Kupplungshebel
langsam und gleichma&Big zuriicklassen; das
Fahrzeug wird sich in Bewegung setzen.

5) Den Kupplungshebel nunvollkommen loslassen
und beschleunigen.

6) Umineinen hoheren Gang zu schalten, das Gas
zurtickdrehen und so die Motordrehzahl
reduzieren, dann auskuppeln, den Schalthebel
anheben, daraufhin den Kupplungshebel wieder
loslassen.

Das Herunterschalten von einem héheren in einen
niedrigeren Gang erfolgt folgendermafen: Den
Gasgriff zurlicklassen, den Kupplungshebel ziehen,
den Motor kurz beschleunigen, wodurch die
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Synchronisierung der einzukupplenden Zahnrader
ermdglicht wird, dann den néchst niedrigeren Gang
einlegen und den Kupplungshebel wieder loslassen.
Die Steuerungen iberlegt und rechtzeitig
verwenden: An Steigungen, wenn das Motorrad
anfangt an Geschwindigkeit zu verlieren bzw. der
Motor an Drehzahl, sofort in den nachst niedrigeren
Gang zurlickschalten. So werden anormale
Beanspruchungen nicht nur des Motors sondern
auch der gesamten Motorradstruktur vermieden.

mAchtung

Abrupte Beschleunigungen sind zu vermeiden,
da sie zum Einspritzen tibermaBiger
Kraftstoffmengen und zu starken Ruckbelastungen
an den Antriebsorganen fiihren kdnnen. Wahrend
der Fahrt sollte die Kupplung nicht gezogen
gehalten werden, da dies zur tiberméBigen
Erwdrmung und zu einem starken Verschlei3 des
Reibmaterials fihren kann.

Achtung
Durch ein langeres Wheelie kann es zur

Deaktivierung des ABS kommen.



Bei stehendem Motorrad wird abhangig von der
Motortemperatur ein Timer aktiviert, nach dessen
Ablauf der Motor ausgeschaltet wird.

Zum Anlassen des Motors den Ziindschalter
driicken.

Weitere Informationen werden im Kapitel
JAutomatisches Motorabschaltung” gegeben.
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Bremsung

Die Geschwindigkeit rechtzeitig herabsetzen,
herunterschalten, um die Motorbremse zu
betdtigen, dann mit beiden Bremsen abbremsen.
Bevor das Motorrad zum Stehen kommt, die
Kupplung ziehen, um ein plotzliches Ausgehen des
Motors zu vermeiden.

ABS (Antiblockiersystem)

Das Betdtigen der Bremsen erfordert in sehr
kritischen Situationen besondere Sensibilitdt des
Fahrers. Der Bremsvorgang stellt einen der
schwierigsten und geféhrlichsten Momente
wahrend Steuerung von Zweiradfahrzeugen dar: Die
Méglichkeit, dass es in solchen Momenten zu einem
Sturz oder Unfall kommen kann, ist statistisch sehr
hoch. Kommt es zum Blockieren des Vorderrads, fallt
die stabilisierende Reibungswirkung weg, was zum
Verlust der Fahrzeugkontrolle fiihren kann.

Um also die Wirkung der gesamten Bremsleistung
des Fahrzeugs im Notfall, auf ungiinstigen
Fahrbahnbeldgen oder unter kritischen
Klimabedingungen voll nutzen zu kdnnen, wurde das
Antiblockiersystem (ABS) entwickelt, das das
Blockieren der Rader verhindert.
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Hierbei handelt es sich um eine hydraulisch-
elektronische Vorrichtung, die fiir die Verwaltung
des sich im Bremssystem herrschenden Drucks
zustdndig ist, wenn der am Rad installierte Sensor
eine mogliche Radblockierung an das Steuergerét
weitergibt.

Dieser momentane Druckabfall sorgt daftir, dass sich
das Rad weiterhin dreht und die ideale
Bodenhaftung beibehalt. An diesem Punkt gibt das
Steuergerdt den Druck in das System zuriick,
wodurch die Bremswirkung erneut aufgenommen
wird, und der Zyklus wird so lange wiederholt, bis das
Problem als vollsténdig beseitigt resultiert.

Das Ansprechen dieses Mechanismus beim Bremsen
macht sich durch einen leichten

.pulsierenden” Widerstand am Bremshebel bzw. -
pedal bemerkbar.

Die Steuerungen und das Management der
vorderen und der hinteren Bremsanlage erfolgen
getrennt voneinander, d.h. sie werden von den
entsprechenden Vorrichtungen am Motorrad
aktiviert. Beim ABS handelt es sich also nicht um ein
integrales Bremssystem, das Vorder- und
Hinterradbremse gleichzeitig ansteuert.



Hinweise

Notbremsung
Bei starker Bremsung aus einer Geschwindigkeit
tiber 55 km/h blinkt das Riicklicht schnell, um die
nachfolgenden Fahrzeuge zu warnen. Sobald die
Verlangsamung unter einen vorbestimmten
Schwellenwert fallt, wird die Blinkfunktion
automatisch deaktiviert.
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Stopp des Motorrads

Die Geschwindigkeit herabsetzen, herunterschalten
und den Gasdrehgriff zurlickdrehen.

Bis in den ersten Gang herunter- und dann in den
Leerlauf schalten.

Bremsen und Anhalten.

Den Ziindschliisselin die Position (2) drehen und den
Motor so ausschalten.

m Wichtig

Bei ausgeschaltetem Motor den Schliissel
nicht auf ON, Position (1), lassen, um Schaden an den
elektrischen Komponenten zu vermeiden.
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Tanken

Den Tank nicht tibermaBig fillen. Der
Kraftstofffiillstand muss unterhalb der
Einfllloffnung des Verschlussschachts bleiben.

Achtung

Im Extremfall kann der Druck des im Tank
vorhandenen Kraftstoffs dazu fiihren, dass beim
Offnen des Tankverschlusses ein Kraftstoffspritzer
austritt.

Daher stets Vorsicht walten lassen und den
Verschluss langsam &ffnen.

Sollte beim Offnen des Verschlusses ein Zischen zu
horen sein, vor dem Fortfahren bis zum
vollstandigen Offnen abwarten, bis das Zischen m Achtung

abgeklungen ist. Kraftstoff mit geringem Bleigehalt mit einer
Dieses Gerausch ist durch den Ablass des restlichen,  yrspriinglichen Oktanzahl von mindestens 95
noch im Kraftstofftank vorhandenen Druck bedingt.  tanken.

Ist dieses Gerausch nicht mehr zu horen, ist dies der

Hinweis darauf, dass der Restdruck vollsténdig

entwichen ist.

Die vorstehend genannte Bedingung wird sich mit

hoherer Wahrscheinlichkeit unter warmen

Klimabedingungen ergeben.

Abb. 60
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m Achtung
Das Fahrzeug ist nur mit Kraftstoffen

kompatibel, deren Ethanolanteil maximal 10 % (E10)
betragt.

Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil iber 10 % ist verboten. Der Gebrauch
solcher Kraftstoffe kann zu schweren Schaden am
Motor und an den Komponenten des Motorrads
fiihren. Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil tiber 10 % fiihrt zum Garantieverfall.
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Kraftstoffaufkleber

Auf dem abgebildeten Aufkleber wird der fiir dieses

Fahrzeug empfohlene Kraftstoff angegeben.

1) Der Bezug E5 auf dem Aufkleber weist auf die
Verwendung des Benzins mit maximalem
Sauerstoffgehalt von 2,7 % in Gewichtsanteilen
und einen maximalen Ethanolgehalt von 5 % in
Volumenanteilen gemaf3 EN 228 hin.

2) Der Bezug E10 auf dem Aufkleber weist auf die
Verwendung des Benzins mit maximalem
Sauerstoffgehalt von 3,7 % in Gewichtsanteilen
und einem maximalen Ethanolgehalt von 10 %in
Volumenanteilen gemaf EN 228 hin.

@ E)E)

Abb. 61
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Parken

Das ausgeschaltete Motorrad auf dem
Seitenstander abstellen (,Seitenstander”).

Den Lenker vollstandig nach links einschlagen und
den Schlissel in die Position (3) drehen, um einen
Diebstahl vorbeugen zu kénnen.

Falls das Motorrad in einer Garage oder in anderen
Gebduden geparkt wird, darauf achten, dass diese
gut beliiftet sind und das Motorrad nicht in der Ndhe
von Warmequellen abgestellt wird.

mAchtung
Der Motor, die Auspuffrohre und die

Schalldémpfer bleiben auch nach dem Ausschalten
des Motors noch lange heil3, daher ist besonders
darauf zu achten, dass man mit keinem Korperteil
mit der Auspuffanlage in Berlihrung kommt und
dass das Fahrzeug nicht in der Nahe von
entflammbarem Material (einschlieBlich Holz,
Blatter usw.) abgestellt wird.

Zum Vermeiden von Schaden das Motorrad nicht mit
der Plane abdecken, wenn der Motor und die
Auspuffanlage heif sind,
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Abb. 62

m Achtung

Das Verwenden von Vorhangeschldssern oder
anderweitigen Blockiersystemen, die an der
Fortbewegung des Motorrads hindern (z.B.
Bremsscheibenblockierung,
Kettenblattblockierung, usw.) ist sehr geféhrlich und
kann die Funktionstiichtigkeit des Motorrads und
die Sicherheit des Fahrers und des Beifahrers
beeintrachtigen.



Mitgeliefertes Zubehor

Nach Abnahme der Sitzbank (Kapitel

,Sitzbankschloss”) sind die im Lieferumfang

enthaltenen Werkzeuge erreichbar.

Der Werkzeugsatz umfasst:

o Inbussschlissel 3 mm (012 in) (fir
Scheinwerfereinstellung);

e Inbussschlissel 4 mm (0.16 in) (fir Befestigung
der Beifahrersitzbank);

e Schlitz-/Kreuzschraubenzieher (flir Montage
der Batterie).

Abb. 63
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Cockpit (Dashboard)

Cockpit
Das Motorrad ist mit einem Cockpit COBO mit TFT-
Farbdisplay ausgestattet.

Im Cockpit werden alle, fir den sicheren Fahreinsatz
erforderlichen Informationen angegeben. Es
ermdglicht dariiber hinaus eine individuelle
Fahrwerkseinstellung und eine Anpassung der
Fahrzeugparameter.
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Kontrollleuchten
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Nr. |Beschreibung Farbe
1 |Drehzahlbegrenzer / Immobilizer Rot
2 |Drehzahlbegrenzer Rot
3 |Kraftstoffreserve Ockerfarben
4 |Blinker Griin
5 |DRL - Tagfahrlicht eingeschaltet Griin
(bei den Versionen China und Kanada nicht vorhanden)
6 |Status DTC/DWC Ockerfarben
e blinkend: DTC/DWC freigeschaltet, jedoch mit eingeschrankter Leistung;
e leuchtet: DTC/DWC deaktiviert und/oder nicht funktionstiichtig auf-
grund einer Funktionsstdrung des Steuergerats.
7 |Unzureichender Motoroldruck Rot

m Wichtig
Leuchtet die I\/\OTOROL—Anzeige weiterhin auf, nicht los- oder weiter-
fahren, da dies Motorschaden zur Folge haben kdnnte.

8 |Ladezustand der Batterie niedrig Rot (Display)
9 |Allgemeiner Fehler Ockerfarben (Display)
10 |Getriebe im Leerlauf Griin
1 |ABS-Status Ockerfarben
e blinkend: ABS in Eigendiagnose und/oder in Funktion mit begrenzter
Leistung;
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Nr. [Beschreibung Farbe
e leuchtet: ABS deaktiviert und/oder nicht funktionstiichtig aufgrund einer
Funktionsstdrung des ABS-Steuergeradts.
12 |Seitenstander Rot (Display)
13 |Fernlicht eingeschaltet Blau
14 |MIL Ockerfarben
e Die Kontrollleuchte leuchtet bei einem Fehler des Motormanagements
permanent auf. Langsam fahren, starke Beschleunigungen und Uberhol-
mandver vermeiden und das Fahrzeug zum Beheben der Storung in eine
Ducati Vertragswerkstatt bringen.
e Die Blinkfunktion der Kontrollleuchte wird aktiviert, um auf einen kriti-
schen Fehlerim Zusammenhang mit den Abgasen hinzuweisen, der einen
Schaden des Katalysators verursachen kann. Sofern moglich, das Fahr-
zeug abholen und die Storung von einer Ducati Vertragswerkstatt behe-
ben lassen; agfjeden Fall aber nur langsam fahren, starke Beschleuni-
gungen und Uberholungsmandver vermeiden.
15 |Auslosung der DTC/DWC Ockerfarben
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mWichtig

Erscheint im Display die Angabe ,TRANSPORT
MODE", muss man sich sofort an seinen Ducati
Vertragshandler wenden, der diese Anzeige l6schen
wird, sodass die volle Funktionstiichtigkeit des
Motorrads garantiert ist.

Beim Einschalten zeigt das Cockpit das Ducati-Logo
im Display an und fiihrt eine Sequenzkontrolle der
LED-Kontrollleuchten aus.

Nach der Kontrolle bringt das Cockpit die
Hauptanzeige im Modus zur Anzeige, der vor dem
Ausschalten der Ziindung verwendet wurde.

Uberschreitet wihrend dieser Kontrollphase die
Fahrgeschwindigkeit des Motorrads 5 km/h (3 mph)
unterbricht das Cockpit:

e die Kontrollfunktion des Displays und blendet
die Standard-Anzeige mit den aktualisierten
Informationen ein;

e die Kontrollfunktion der Kontrollleuchten/
Anzeigen und behalt nur die in diesem Moment
effektiv aktivierten im Leuchtzustand.
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Hauptelemente in den Anzeigen

In der Hauptanzeige werden alle Informationen und
die beim Fahren erforderlichen Elemente
angegeben.

Die Mal3einheiten kdnnen im ,Setting Menu” (S.
196) unter der Funktion ,Measurement

units” gedndert werden

In der nachstehenden Tabelle werden die
verfligbaren Elemente aufgelistet.
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Beschreibung

Interactive menu

Info display

Geschw.
Wird mit 5 % Erhohung gemeinsam mit der eingestellten Mafeinheit (km/h oder mph) angezeigt.

Kraftstoffstand
In 2 Formen verfligbar: Strichskala oder verbleibende km oder Meilen.
Kann unter der Funktion ,Fuel indicator” im ,Setting menu” (S. 167) eingestellt werden.

Verwendeter Riding Mode
Bezug auf das Kapitel ,Riding Mode" (S. 114) nehmen.

Uhr
Kann unter der Funktion ,Date and time" im ,Setting menu” (S. 176) eingestellt werden.

Gang

Parameterfenster

Zeigt die Werte der Parameter DQS, DTC, ABS und DWC an, die im verwendeten Riding Mode
eingestellt sind.

Liegen Fehlern an einem oder mehreren Parameter vor, wird anstelle des entsprechenden Werts die
Angabe ,Err" angezeigt.

Das Fenster wird ausgeblendet, sobald die Geschwindigkeit des Motorrads 5 km/h (3 mph) Gber-
schreitet oder die beheizten Lenkergriffe (S. 130) aktiviert werden.
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Nr. [Beschreibung
9 |Temperatur der Motorkihlflissigkeit (°C oder °F)
Der Anzeigebereich des Temperaturwerts reicht von +40 °C bis +120 °C (+104 °F + +248 °F).
Liegt die Temperatur unter +40 °C (+104 °F), wird die Angabe ,LO" angezeigt; liegt sie Uber +120 °C
(+248 °F) wird die Angabe ,HI" blinkend angezeigt.
mAchtung
Bei Uberhitzung sollte, soweit méglich, die Geschwindigkeit gedrosselt werden, sodass das
Kiihlsystem die Motortemperatur mindern kann. Sollten es die Verkehrsbedingungen nicht zulas-
sen, anhalten und den Motor ausschalten.
Das Weiterfahren mit tiberhitztem Motor kann schwere Schéaden verursachen.
Sobald die Motortemperatur wieder auf die normalen Werte gesunken ist, kann die Fahrt unter
haufiger Kontrolle der Cockpitanzeigen fortgesetzt werden.
10 |Drehzahlmesser
Bezug auf das Kapitel ,Anzeige der Motordrehzahl” (S. 109) nehmen.
1 |Lufttemperatur (°C oder °F)

Hinweise
Bei stehendem Fahrzeug konnte die vom Motor abgegebene Warme die Temperaturanzeige
beeinflussen.
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Interactive menu und Info display

Das ,Interactive menu"” umfasst eine Reihe von
Funktionen, die der Fahrer aktivieren kann. Wird
eine Funktion aktiviert, wird das entsprechende
Dialogfenster gedffnet.

Das Menii ,Info display" umfasst alle Zghlwerke der
verfligbaren Einsatzinformationen (siehe S. 119)

Das jeweils gewahlte Meni wird mit der aktiven

Umrandung (A,Abb. 66) angezeigt und die Tasten (1),

(2) und (3) werden fiir das Surfen und den Dialog im

bzw. mit dem MenU verwendet.

Zum Verstellen der Wahl zwischen dem ,Interactive

menu” und ,Info display” und umgekehrt wie folgt

vorgehen:

e Ist aktuell das ,Interactive menu” gewahlt, die
Taste (2) lange gedrtickt halten, um die
Markierung auf ,Info display" (C,Abb. 66) zu
verschieben.

e st aktuell ,Info display” gewahlt, die Taste (1)
lange gedriickt halten, um die Markierung auf
JInteractive menu" (B,Abb. 66) zu verschieben.

Die Tasten (1) und (2) werden hauptséachlich zum
Scrollen und Markieren der Angaben im gewahlten
Meni verwendet. Die Taste (3) wird zum Aktivieren
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und fir einen interaktiven Dialog laut der im Meni
markierten Angabe verwendet. Im linken Teil des
Menis stehen folgende Symbole, die den moglichen
Dialog tber die Tasten (1), (2) und (3) angeben.

e o0 D

kurzes Drlicken der Taste (1);

kurzes Drlicken der Taste (2);

kurzes Driicken der Taste (3);
langes Driicken der Taste (1);

langes Driicken der Taste
langes Driicken der Taste

(
(
(

2
3

)
)

'
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, 10:34

Riding Mode , X
Es stehen 3 Riding Modes zur Verfiigung: SPORT, iy mnmAse N \7 é
6

TOURING, URBAN. + Setti \\

Der Name des aktiv geschalteten Riding Modes wird etting menu \\
=5
— 4

im mittleren Bereich des Displays (A, Abb. 67) ®\
angezeigt. . u Csporr

Von jedem Riding Mode wird der Name und die

Umrandung des Drehzahlmessers in einer anderen km/h ’//

Farbe gekennzeichnet. §[T0tal 1229 i //// 1Pm X1000

Die jedem Riding Mode zugeordneten Parameter . o e ’, .
sind: Engine, DTC, ABS, DWC, DQS. Air 22°c B 7y, \ 1007k
Bei jedem Riding Mode kdnnen die Parameter liber Abb. 67

die Funktion ,Riding Mode" im ,Setting menu”(S.
138) personalisiert werden.
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Umschalten des Riding Mode

Die Taste MODE/ENTER (3) lange gedriickt
halten.

Die entsprechende Anzeigeseite (Abb. 69) wird
eingeblendet, auf der durch Betatigen der
Tasten (1) und (2) die verfiigbaren Riding Modes
durchgescrollt und deren Parameter mit den
entsprechenden, eingegebenen Werten
angezeigt werden konnen.

Zum Bestatigen auf die Taste MODE/ENTER (3)
driicken.

Zum Verlassen der Anzeige, ohne Anderungen
vorzunehmen, die Angabe ,Exit” markieren, dann
auf die Taste MODE/ENTER (3) driicken.

Wurde der neue Riding Mode bestatigt, tiberpriift
das Cockpit Folgendes:

Ist die Geschwindigkeit geringer als oder gleich 5
km/h (3 mph) und der Gasdrehgriff gesffnet,
erscheint die Angabe ,Close throttle”; erst wenn
der Gasdrehgriff wieder geschlossen wird, wird
der neue Riding Mode bestatigt, gespeichert
und die Hauptanzeige eingeblendet.

Ist die Geschwindigkeit geringer als oder gleich 5
km/h (3 mph), der Gasdrehgriff geschlossen, die

Abb. 68
SPORT . Engine medium
\
URBAN \ DTC3
\ |
IR 0
,‘ / m
" qExit / DWC off i
,//DQS on
Abb. 69
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Bremsen jedoch betétigt, erscheint die Angabe
,Release brakes". Erst wenn die Bremsen nicht
mehr betatigt werden, wird der neue Riding
Mode bestatigt und gespeichert, dann wird die
Hauptanzeige wieder eingeblendet.

e Sollten beide der vorstehend genannten
Bedingungen gegeben sein, wird die Angabe
,Close throttle and release brakes” angezeigt.
Erst wenn beide Bedingungen vorliegen, wird
der neue Riding Mode bestatigt und
gespeichert, dann wird die Hauptanzeige wieder
eingeblendet.

Werden innerhalb von 5 Sekunden ab der
Aktivierung einer der obigen Bedingungen die
Voraussetzungen fiir die Bestatigung des
Umschalten des Riding Modes nicht eingehalten,
wird der Vorgang abgebrochen und das Cockpit
blendet wieder die Hauptseite ein, ohne irgendeine
Einstellung zu andern.
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mAchtung

Ducati empfiehlt den Wechsel des Riding
Modes bei stehendem Fahrzeug durchzufiihren.
Erfolgt der Wechsel des Riding Modes wahrend der
Fahrt, muss besonders vorsichtig gefahren werden
(es wird empfohlen, die Anderung des Riding Modes
bei niedrigen Geschwindigkeiten vorzunehmen).



Anzeige der Motordrehzahl

Die Motordrehzahl wird an einem Drehzahlmesser
mit grauem Anzeigestreifen (A) angezeigt.
Wahrend der ersten, am Kilometerzahler
angezeigten 1000 km (600 mi) (Einlaufzeit des
Fahrzeugs) bzw. bis zur ersten Inspektionsfalligkeit
ist ein virtueller Drehzahlbegrenzer eingestellt, der
eingeblendet wird, wenn der Anzeigestreifen
ockerfarben wird.

Nach der Einlaufzeit des Fahrzeugs bzw. bis zur
ersten Inspektionsfalligkeit wird der virtuelle
Drehzahlbegrenzer verwendet, um daraufhin
hinzuweisen und zu empfehlen, dass bei kaltem
Motor dieser im niedrigen Drehzahlbereich gehalten
werden sollte. Der Schwellenwert des virtuellen
Drehzahlbegrenzers dndert sich abhdngig von der
Motortemperatur: Liegt die Motortemperatur unter
50 °C (122 °F), betrdgt der Schwellenwert 7000 U/
min.

Blinkt der Anzeigestreifen ockerfarben, weist das
Cockpit dadurch darauf hin, dass in den nachsten
Gang geschaltet werden muss.

Der Anzeigestreifen beginnt rot zu blinken, wenn der
Drehzahlbegrenzer anspricht: In diesem Fall

[ @nnmmm \\\Hléll 1034
+ Setting menu s 6 7 9 .
130~ : 4
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Abb. 70

leuchtet auch die Kontrollleuchte des
Drehzahlbegrenzers (S. 105) auf.

Liegt die Drehzahl unter 1000 U/min, wird der
Streifen nicht eingeblendet.
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mAchtung

Ihr Motorrad ist mit einem Drehzahlbegrenzer
ausgestattet, der bei Motor im Leerlauf und
zuriickgelassenem Kupplungshebel die Drehzahl auf
circa 3000 U/min begrenzt. Dies um eine
liberméaBige Larmbelastung und das Erreichen zu
hoher Drehzahlen, die fiir den lastfrei drehenden
Motor schédlich sind, zu vermeiden.

Beim Ansprechen dieses Begrenzers wird die
Drehzahl eingeschréankt und im Cockpit wird die
Angabe Overrev blinken. Bei gezogenem
Kupplungshebel ist diese Funktion nicht aktiv
geschaltet.
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Info display

Das Menii ,Info display" umfasst alle Zghlwerke der
verfligbaren Fahrinformationen (A, Abb. 71).

Zum Markieren des Meniis ,Info display”, die Taste

(2) lange gedrtickt halten.

Nach erfolgter Wahl des Meniis ,Info display” kann
die Liste der Informationen lber die Tasten (1) und

(2) durchgescrollt werden.

Die MaBeinheiten der Fahrinformationen kdnnenim
,Setting menu” (S. 196) unter der Funktion
.Measurement units" gedndert werden.

[0 @mmmmmERES \\\\\\ 1l |//,///10:3am
\\\\6 7 8 9 ///
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Abb. 71

Abb. 72
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Nachstehend die Liste der im Menii ,Info display” enthaltenen Informationen.

Name Beschreibung MaBeinheiten / Format
Total Gesamtkilometerzahler km, Meilen
Einstellbereich Restliche Reichweite km, Meilen
Nur ersichtlich, wenn der Anzeigemodus des Kraft-
stoffstands auf ,Level” (S. 167) eingestellt wurde
Trip1 Tageskilometerzahler 1 km, Meilen
@cons. Durchschnittlicher Verbrauch 1 /100, km/l, mpg UK, mpg
us
@Dspeed 1 Durchschnittsgeschwindigkeit 1 km/h, mph
Trip 1time Fahrzeit 1 hhh:mm
Trip 2 Tageskilometerzahler 2 km, Meilen
Cons. Momentaner Verbrauch L/100, km/l, mpg UK, mpg

us
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Nullsetzung Informationen Trip 1

Die Fahrinformationen ,Trip1", ,@ cons1", ,@ speed1”
und ,Trip 1time" kdnnen, nachdem sie markiert
wurden, durch Driicken der Taste ENTER (3)
nullgesetzt werden: Die Angabe ,Reset Trip 1info?"
wird eingeblendet. (Abb. 73).

Zur Bestatigung der getroffenen Wahl auf ENTER
(3) driicken. Zum Beenden ohne Anderungen
vorzunehmen, die Taste (1) lange gedriickt halten.
Bei Nullsetzung der Informationen von Trip 1werden
auch alle anderen, damit verbundenen Zahler
nullgesetzt.

Nullsetzung Informationen Trip 2

Die Fahrinformation ,Trip 2" kann, wenn markiert,
durch Driicken der Taste ENTER (3) nullgesetzt
werden: Die Angabe ,Reset Trip 2 info?" wird
eingeblendet. (Abb. 74).

Zur Bestatigung der getroffenen Wahl auf ENTER
(3) driicken. Zum Beenden ohne Anderungen
vorzunehmen, die Taste (1) lange gedriickt halten.
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Funktion kontrollierter Start (DPL)
Diese Funktion ermdglicht das Aktivieren des
Unterstitzten Starts des DPL.
Das System Ducati Power Launch (DPL) unterstiitzt
den Fahrer beim anspruchsvollen sportlichen Start
aus dem Stillstand mit dem Ziel, dabei die vom
Fahrzeug abgegebene Leistung unter Kontrolle zu
halten. Das System DPL sieht 3 unterschiedliche
Ansprechstufen vor. Jede wurde so kalibriert, dass
sie unterschiedliche Unterstiitzungswirkungen beim
Start bieten.
e Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 75) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.
e Uber die Tasten (1) und (2) die Angabe ,DPL"
(B, Abb. 75) markieren, dann die Taste ENTER (3)
driicken.
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Die Seite fir die Wahl der fiir den unterstiitzten
Start (Abb. 77) gewiinschten Stufe wird
eingeblendet. Uber die Tasten (1) und (2) ist das
Markieren des gewtinschten Stufe (1, 2, 3) oder der
Angabe ,Exit" moglich. Die Taste ENTER (3) 2
Sekunden lang driicken, um die gewahlte Stufe zu
bestdtigen.

Hinweise

Erfolgt innerhalb von zehn Sekunden keine
Anderung in diesem Mendj, schaltet das Cockpit den
DPL auf OFF und blendet die vorausgehende
Anzeige ein.

Hinweise

Erfasst das Cockpit nach dem Offnen des
Mentis DPL einen Fehler aus dem Steuergerat,
blinkt die Angabe ,Launch Control Error” 3 Sekunden
lang auf, um wieder auf die Hauptanzeige
umzuschalten.

Hinweise

Sollten die insgesamt verfligbaren
unterstiitzten Starts bereits genutzt worden sein,
wird im Cockpit die Angabe ,No launches
available” angezeigt.

AN

DPL on - Level 2

A\

Abb. 77
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Nach erfolgter Einstellung der DPL wird im Cockpit 2
Sekunden (Abb. 78) lang eine Warteanzeige
eingeblendet: wird wahrend dieser Anzeige die Taste
ENTER (3) gedriickt, wird die Wartephase
unterbrochen und im Cockpit wird wieder die
anfangliche Anzeige eingeblendet, wenn die DPL
auf OFF gestellt wird.

Daraufhin wird im Cockpit die Anzeige fiir den
Junterstiitzten Start” (Abb. 79) angezeigt.
Nachdem der unterstitzte Start stattgefunden hat,
setzt das Cockpit die DPL-Funktion auf OFF und
zeigt erneut die ,Hauptseite” an.

Ducati setzt die Stufe der DPL im Default auf OFF.

Wurde die DTC auf ,Off" gesetzt, zeigt das Cockpit
auf das Driicken der Taste der Funktion des
unterstltzten Starts DPL 5 Sekunden lang die
Angabe ,DTC off — DPL not available an und schaltet
dann wieder auf die Hauptseite zuriick.
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In der nachstehenden Tabelle werden die den unterschiedlichen Fahrverhalten beim Start angemessenen
Ansprechstufen des DPL aufgelistet. Alle Stufen sind fiir die Bereifung der OEM (Original Equipment

Manufactured) optimiert.

DPL-Stufe Performance

Anwendung

1 High

Anwendung, die sich an der maximalen Performance orientiert und
fir sehr erfahrene Benutzer bestimmt ist. Das System ermdglicht
ein Wheelie und den Schlupf des Hinterrads, reduziert jedoch die
Geschwindigkeit, in dem Moment, in dem es zu diesen Phanome-
nen kommt.

2 Medium

Anwendung von erfahrenen Benutzern. Das System reduziert die
Tendenz zum Wheelie und zum Schlupf des Hinterrads und wirkt
dartiber hinaus deutlich auf diese Phanomene ein, sobald sie auf-
treten.

3 Medium

Einstellstufe fir alle Benutzertypen. Das System reduziert die
Tendenz zum Wheelie und zum Schlupf des Hinterrads auf einen
Mindestwert und wirkt dartiber hinaus entschieden auf diese Pha-
nomene ein, sobald sie auftreten.
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m Achtung

Das DPL-System darf ausschlieB3lich nur auf
geraden und ebenen Strecken bei optimalen
Haftbedingungen des Stral3enbelags verwendet
werden.

Das DPL-System wurde entwickelt, um innerhalb
eines kontrollierten Einsatzgebiets oder auf einer
geschlossenen Strecke verwendet zu werden. Aus
Sicherheitsgriinden darf es also nicht in
unangemessenen Orten verwendet werden.

Startverfahren

Das Startverfahren unterteilt sich im Wesentlichen

in zwei Phasen:

e die erste, bei nicht vollkommen
zuriickgelassener Kupplung, in der das auf den
Boden libertragene Drehmoment von der
Position und dem Kupplungsschlupf abhangt;

e die zweite, bei vollkommen zuriickgelassener
Kupplung, in der das auf den Boden
libertragene Drehmoment vom Drehmoment
des Motors abhangig ist.

Das DPL-System unterstiitzt den Fahrer beim
Anfahren aus dem Stillstand und in der ersten
Fahrphase. Dies erfolgt durch das eigenstandige
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Anpassen des vom Motor abgegebenen
Drehmoments, so dass die Motordrehzahl auf den
flir den Start idealen Wert gehalten wird: Der Fahrer
muss dabei nur fir das gleichmaBige und ,weiche”,
also weder ein abruptes noch schnelles,
Zuriicklassen der Kupplung sorgen. Das
Motordrehmoment wird auch in der zweiten Phase
geregelt, d. h. die abgebbare Leistung wird auf den
Hochstwert gesetzt, jedoch werden das Wheelie des
Fahrzeugs und der Schlupf des Hinterrads
beschrankt.

Um die Kupplung vor dem VerschleiB zu schiitzen,
berechnet das DPL-System in Echtzeit die Anzahl
der aufeinanderfolgend umsetzbaren unterstiitzten
Starts und zeigt sie im entsprechenden Ment im
Cockpit an. Nach jedem Start wird die Z&hlung um
eine Einheit herabgesetzt. In Abhdngigkeit der vom
Fahrzeug hinterlegten Strecke und der Zeit bei
laufendem oder ausgeschaltetem Motor erhoht das
DPL-System dann diese Zdhlung wieder.

Das DPL-System ermdglicht weitere unterstiitzte
Starts nur dann, wenn die Anzahl der verbliebenen
Méglichkeiten tiber Null resultiert.



mAchtung

Die Verwendung des DPL-Systems kdnnte zur
Minderung der Lebensdauer der mechanischen
Bestandteile des Motors und des Antrieb fiihren.
Das DPL-System sollte daher nur dann verwendet
werden, wenn der Motor seine Betriebstemperatur
erreicht hat.

Fir einen durch die DPL unterstiitzten Start muss
der Fahrer das Motorrad in den folgenden Zustand
bringen:

e Fahrzeuggeschwindigkeit gleich Null;

e vertikal ausgerichtet;

e laufender Motor;

e DTCim Status ON.

Resultiert die Zghlung der unterstiitzten Starts tber
Null, kann der Fahrer also im Cockpit die gewtiinschte
DPL-Stufe wahlen, indem er das entsprechende
Meni Uber die entsprechende Taste 6ffnet. Nach
erfolgter Wahl muss der Fahrer also die Kupplung
betdtigen, den ersten Gang einlegen und Vollgas
geben, bis die maximale Position des Gasdrehgriffs
erreicht wurde.

Sind alle vorstehenden MaBnahmen erfiillt, zeigt
das DPL-System im Cockpit eine Bestatigungsseite

an, die darauf hinweist, dass das System fiir den
Start bereit ist. Der Fahrer muss also die Kupplung
progressiv zuriicklassen und den Gasdrehgriff in der
maximalen Offnungsposition halten. Sobald die
Geschwindigkeit des Fahrzeugs 20 km/h
liberschreitet, schaltet das Cockpit wieder auf die
normale Anzeige zurlick, hélt jedoch die Angabe der
gewdhlten Stufe des DPL-Systems Uber die
gesamte Startphase hinweg aktiv.

Das DPL-System wird deaktiviert, wenn sich nach

dem Zuriicklassen der Kupplung eine der folgenden

Bedingungen ergibt:

e die Fahrzeuggeschwindigkeit steigt tiber 120
km/h an;

e der dritte Gang wird eingelegt.

Das DPL-System wird auch dann deaktiviert, wenn
die Kupplung vollstandig zuriickgelassen wurde und
der Fahrer entscheidet, den unterstiitzten Start zu
unterbrechen, indem er das Gas zuriickdreht und das
Fahrzeug auf eine Geschwindigkeit unter 5 km/h
abdrosselt.

127



m Achtung
Das System steuert die vom Motor

abgegebene Leistung, jedoch nicht das
Zuriicklassen des Kupplungshebels, das weiterhin
unter der Kontrolle des Fahrers liegt.

Wird in der Kupplungshebel in der Startphase
abrupt zurtickgelassen, hat dies ein nicht optimales
Verhalten des Fahrzeugs zur Folge. Andernfalls
kdnnte die langere Modulation der Kupplung zur
Uberhitzung und Beschidigung der Kupplung
fihren.

m Achtung

Die Position des Fahrers auf dem Motorrad
kann das Ansprechverhalten des Systems
beeinflussen.

Angaben zur Wahl der Ansprechstufe

Wird die Stufe 3 gewahlt, schreitet das DPL-System
ein, indem es die Tendenz des Wheelie und eines
Reifenschlupfs am Hinterrad wahrend des Starts auf
ein Minimum reduziert. In den Stufen 2 und 1 wirkt
sich das System weniger stark aus.

Um die DPL-Stufe zu ermitteln, die sich am besten
fiir den eigenen Fahrstil eignet, wird empfohlen die
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Stufe 3 zu wahlen und einen entsprechenden Start
zu fahren, um eine erste Kontaktaufnahme mit
diesem System zu ermdglichen. Daraufhin wird
empfohlen, hintereinander die Stufen 2 und 1zu
testen, bis man die beste Ansprechstufe gefunden
hat.

Sollten die verwendeten Nicht-OEM-Reifen einer
anderen Gré3enklasse angehdren oder in Bezug auf
ihre Abmessungen deutlich von denen der
Erstausstattung abweichen, kann es vorkommen,
dass die Systemfunktion negativ beeinflusst wird.

Bei geringfligigen Unterschieden der Reifen, wie
zum Beispiel von der Erstausriistung abweichendes
Fabrikat und/oder Modell der Reifen, reicht
meistens die Wahl einer geeigneteren Stufe aus, um
die optimale Funktionalitat des Systems wieder
herzustellen.



mAchtung
Das DPL ist ein dem Fahrer zur Verfiigung

stehendes Unterstlitzungssystem. Unter
Unterstiitzungssystem versteht man hier einen
Mechanismus, durch den wahrend der
Motorradnutzung mehr Fahrkomfort und Sicherheit
geboten werden soll, es entbindet den Fahrer
allerdings nicht von all denjenigen Verhaltensweisen
im Sinne einer vorsichtigen Fahrweise sowie eines
Fahrverhaltens erforderlich sind, um aul3er eigenen,
auch Fehlern und zwangslaufigen Notmandévern der
anderen Verkehrsteilnehmer vorzubeugen, so wie es
die StraBenverkehrsordnung vorschreibt.

Der Fahrer muss stets berlicksichtigen, dass dem
System der aktiven Sicherheit die Funktion einer
Morsorge” unterliegt. Die aktiven Elemente
unterstiitzen den Fahrer bei der Kontrolle des
Fahrzeugs, so dass es einfacherer sowie sicherer
betrieben werden kann. Unabhangig von den
herrschenden Bedingungen, den
GesetzmaBigkeiten der Physik, den vorgenannten
Verhaltensregeln und der StraBenverkehrsordnung
diirfen die aktiven Systeme den Fahrer unter keinen
Umstdnden dazu verleiten, schneller als von der
Vernunft zuldssig zu fahren.
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Beheizte Lenkergriffe

Diese Funktion ermdglicht das Einschalten und das
Einstellen der Lenkergriffheizung.
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Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 80) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.

Uber die Tasten (1) und (2) die Angabe ,Heating
Grips” (B, Abb. 80) markieren, dann die Taste
ENTER (3) driicken.
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Es erscheint das Fenster (C, Abb. 82) zum Einstellen
der Lenkergriffheizung mit Anzeige der 4
verfligbarer Stufen (High, Medium, Low, Off) und
der Angabe ,Back”.

Uber die Tasten (1) und (2) kénnen die verfiigbaren
Stufen gescrollt werden. Zum Bestatigen der
markierten Stufe auf die Taste ENTER (3) driicken.
Zum SchlieBen des Fensters die Angabe

,Back” markieren, dann auf ENTER (3) drlicken oder
die Taste (1) langer gedriickt halten.

Jeder Stufe ist ein entsprechendes Icon (D, Abb. 82)
zugewiesen, das grau angezeigt wird, wenn die
Heizung nicht eingeschaltet ist. Ist die Heizung
einschaltet, wird das Icon schwarz, wenn das Display
auf den Modus ,day” geschaltet ist. Weil3 wird es,
wenn das Display im Modus ,night” steht.

Zum Umschalten auf den Modus ,day” oder

.night” des Displays Bezug auf das Kapitel ,Setting
menu - Backlight” (S. 170) nehmen.

Hinweise

Das effektive Einschalten (Heizung) der
beheizten Lenkergriffe erfolgt nur bei laufendem
Motor, wenn eine bestimmte Motordrehzahl
erreicht und beibehalten wird: bis 2000 U/min ist die
Heizfunktion auf 50 % begrenzt.
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Lap

Diese Funktion ist im ,Interactive Menu"” vorhanden

und ermdglicht das Aufzeichnen der Rundenzeiten.

e Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 83) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.

e Uberdie Tasten (1) und (2) die blinkende Angabe
,Lap” (B, Abb. 83) wahlen, dann die Taste
ENTER (3) driicken.
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Das entsprechende Fenster (C, Abb. 85) wird

angezeigt:

e Ist diese Funktion gesperrt, wird die Angabe
L,Off" mit dem Chronometer (D, Abb. 86)
eingeblendet. Zum Freischalten der Funktion
die Taste ENTER (3) driicken.

e st diese Funktion freigeschaltet, werden die
Angabe ,0n", das Chronometer und die Angabe
der verflighbaren Runden (E, Abb. 86)
eingeblendet. Zum Sperren der Funktion muss
die Taste ENTER (3) gedriickt werden.

Ist die Funktion aktiv, wird neben der Ganganzeige
die Angabe ,Lap” angezeigt.

Es wird die aktuelle Rundennummer angegeben; es
kénnen maximal 30 Runden aufgezeichnet werden.
Nachdem die Funktion aktiviert wurde, muss die
Lichthupentaste (4, Abb. 84) fiir den Start/Stopp
des Chronometers betatigt werden: auf das
erstmalige Driicken der Lichthupentaste blinkt das
Chronometer 1 Sekunde lang auf.

Auf jedes weitere Driicken der Lichthupentaste (4)
zeigt das Chronometer 1 Sekunde lang die soeben
erreichte Zeit blinkend und 5 Sekunden lang
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permanent an; dann kehrt es auf die Anzeige der
aktuellen Zeitmessung zuriick.
Ist die soeben zurlickgelegte Zeit die beste unter
den bis zu diesem Moment aufgezeichneten Zeiten,
zeigt das Chronometer die aufgezeichnete Zeit an
und blinkt dabei 6 Sekunden lang. Daraufhin
schaltet es wieder auf die Anzeige der Zeit der
aktuellen Runde zuriick und aktualisiert die Anzahl
der Runden. Ist die 30. Runde erreicht, wird die
Angabe ,Full memory" angezeigt und es kdnnen
keine weiteren Aufzeichnung neuer Zeiten
vorgenommen werden: In diesem Fall missen die
gespeicherten Runden geldscht werden, um neue
Zeiten aufzuzeichnen.
Uber die Funktion ,Lap” im ,Setting menu” (S. 184)
ist Folgendes maglich:
e das Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion
e das Abrufen der Daten der aufgezeichneten
Runden
e das Ldschen der registrierten Daten

Zum SchlieBen des Fensters die Taste (1) lange
gedriickt halten. Das Fenster kann auch bei
weiterhin aktiver Funktion geschlossen werden.
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In folgenden Fallen unterbricht das Cockpit die
Aufzeichnung der Runde und setzt das Chronometer
wieder auf Null:

e wenn nach 5 Sekunden ab Beginn der ersten
Runde die Geschwindigkeit des Motorrads
gleich O ist;

e wenn wahrend der Aufzeichnung einer Runde
die Geschwindigkeit des Motorrads ldnger als 5
Sekunden unter 5 km/h (3 mph) herabgesetzt
wurde;

e wenn der Motor ausgeschaltet ist.

Von jeder Runde werden die folgenden Daten
aufgezeichnet:

o Zeit

erzielte Hochstgeschwindigkeit

Erreichte maximale Drehzahl

Maximaler Schraglagewinkel

Maximaler Ausbrechwinkel (nur wenn die
Angabe fir dieses Modell verfligbar ist)

Hinweise

Das Chronometer kann nur aktiviert werden,
wenn die Geschwindigkeit des Motorrads 5 km/h (3
mph) Uberschritten hat.



Hinweise

Wird die Lichthupentaste (4) wahrend der
Aufzeichnung der Runden zum Starten/Stoppen des
Chronometers gedrtickt, wird jedes Driicken dieser
Taste innerhalb der folgenden 5 Sekunden vom
Cockpit nicht bertlicksichtigt.
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Setting menu

In diesem Meni konnen einige Funktionen des
Fahrzeugs freigeschaltet, gesperrt und eingestellt
werden.

Aus Sicherheitsgriinden kann auf dieses Meni nur

bei einer Geschwindigkeit unter oder gleich 5 km/h

(3 mph) zugegriffen werden. Befindet man sich im

,Setting menu” und tberschreitet die

Geschwindigkeit 5 km/h (3 mph), schlieB3t das

Cockpit das Meni automatisch. Dieses Meni sollte

nur bei stehendem Motorrad bedient werden.

e Das ,Interactive Menu” (A, Abb. 87) aufrufen.
Dazu die Taste (1) lange gedriickt halten.

e Uber die Tasten (1) und (2) die Angabe ,Setting
menu” (B, Abb. 87) markieren, dann die Taste
ENTER (3) driicken.
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Am Cockpit wird die Anzeigeseite eingeblendet, auf
der alle verfligbaren Einstellungen aufgelistet sind:
e Riding Mode

Fuel indicator

DRL (falls vorhanden)

Backlight

PIN Code

Date and time

Service

Lap

Tyre calibration

Bluetooth (falls vorhanden) (siehe S. 24)

Turn indicators

Measurement units

Info

Wahrend der Anzeige des ,Setting menu” werden

die Tasten (1), (2) und (3) wie folgt verwendet:

e Tasten (1) und (2) zum Scrollen und Markieren
der verfiigbaren Angaben;

e Taste ENTER (3) zum Bestdtigen der gewdhlten
Angabe.

Zum Verlassen der im ,Setting menu” enthaltenen
Untermentis die Angabe ,Back” markieren, dann die
Taste ENTER (3) driicken.

\ <Exit
#| Riding mode

" Fuelindicator

Abb. 89

Zum Verlassen des ,Setting menu” und
Zurlickkehren zur Hauptanzeige die Angabe ,Exit”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
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Setting menu - Riding Mode

Unter dieser Funktion kann jeder Riding Mode den

personlichen Anspriichen entsprechend angepasst

werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

Die Riding Modes ,Sport”, ,Touring", ,Urban” und die
Angabe ,Default” werden angezeigt (letztere nur,
wenn ein oder mehrere Parameter eines oder
mehrerer Riding Modes geandert wurden). Auf der
rechten Seite steht der aktive Riding Mode (Abb. 91).
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Uber die Tasten (1) und (2) den zu personalisierenden
Riding Mode markieren, dann auf ENTER driicken.

Folgende Parameter kdnnen gedndert werden:

e Engine

DTC

ABS

DWC

DQS

Default (nur ersichtlich, wenn ein oder mehrere
Parameter des gewahlten Riding Modes bereits
gedndert wurden)

In der Mitte wird das Motorrad anzeigt, an dem der
Bereich hervorgehoben wird, der die markierte
Angabe betrifft. Zum Andern der Parameter auf
ENTER driicken.

Achtung
Es wird nahegelegt, die Parameter nur dann zu

andern, wenn man gentigend Erfahrung mit der
Fahrwerkseinstellung hat. Sollten die Parameter
versehentlich gedndert worden sein, wird ihr
Riicksetzen ber die Funktion Default empfohlen.

Abb. 92
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Setting menu - Riding Mode -

Engine

Diese Funktion ermdglicht das Einstellen der

Motorleistung.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

e Den zu dndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

e Die Angabe ,Engine” markieren, dann ENTER
(3) driicken.

Auf der linken Seite werden die Stufen ,High”,
.Medium”, ,Low" angezeigt. Auf der rechten Seite
steht die aktuell eingestellte Stufe. In der Mitte
werden das Motorrad, an dem der Bereich
hervorgehoben wird, der von der Einstellung
betroffen ist, und die Bezugsangaben angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewiinschten Stufe moglich. Zum
Quittieren und Beenden des Einstellvorgangs auf
ENTER (3) driicken.
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Setting menu - Riding Mode - DTC
Diese Funktion ermdglicht das Einstellen der
Ansprechstufe des Traktionskontrollsystems oder
dessen Abschaltung.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

e Den zu dndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

e Die Angabe ,DTC" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Auf der linken Seite werden die Stufen von 1 bis 8
und ,Off" angezeigt. Auf der rechten Seite steht die
aktuell eingestellte Stufe. In der Mitte werden das
Motorrad, an dem der Bereich hervorgehoben wird,
der von der Einstellung betroffen ist, und die
Bezugsangaben angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Stufe moglich. Zum
Quittieren und Beenden des Einstellvorgangs auf
ENTER (3) driicken.

) DTC

Engine

ABS

Sport > Traction Control

4
‘ 3 3
"2 .
PERFORMANCE SAFE/STABLE
Abb. 96
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m Achtung

Wird die DTC auf off gesetzt, wird auch die
DWC automatisch auf Off gestellt, so dass sowohl
das Assistenzsystem der Wheelie-Kontrolle als auch
das Fahrzeugstabilisierung ausgeschaltet werden.

Das ,Ducati Traction Control"-System (DTC)
Gibernimmt die Schlupfkontrolle am Hinterrad und
wirkt auf Basis von insgesamt acht Stufen. Jede
davon wurde so eingestellt, um dem Reifenschlupf
am Hinterrad mit unterschiedlichen Toleranzwerten
entgegenstehen zu kdnnen. Jedem Riding Mode ist
eine vorprogrammierte Ansprechstufe zugeordnet.
Auf Stufe 8 kommt es bereits bei Erfassen eines
minimalen Reifenschlupfs zu einem Ansprechen,
wahrend in der fir sehr erfahrene Motorradfahrer
ausgelegten Stufe 1 mit hoheren Toleranzwerten
eine weniger stark ansprechende Kontrolle zum
Einsatz kommt.
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mAchtung

Das DTC ist ein dem Fahrer zur Verfiigung
stehendes Unterstiitzungssystem. Unter
Unterstiitzungssystem versteht man hier einen
Mechanismus, durch den wahrend der
Motorradnutzung mehr Fahrkomfort und Sicherheit
geboten werden soll, es entbindet den Fahrer
allerdings nicht von all denjenigen Verhaltensweisen
im Sinne einer vorsichtigen Fahrweise sowie eines
Fahrverhaltens erforderlich sind, um aul3er eigenen,
auch Fehlern und zwangslaufigen Notmandvern der
anderen Verkehrsteilnehmer vorzubeugen, so wie es
die StraBenverkehrsordnung vorschreibt.

Der Fahrer muss stets berticksichtigen, dass den
Systemen der aktiven Sicherheit eine vorbeugende
Funktion unterliegt. Die aktiven Elemente
unterstltzen den Fahrer dabei die Kontrolle tiber
das Fahrzeug zu halten, um einen leichteren sowie
maoglichst sicheren Fahreinsatz zu ermdglichen.
Unabhangig von den herrschenden Bedingungen,
den GesetzmaBigkeiten der Physik, den
vorgenannten Verhaltensregeln und der
StraBBenverkehrsordnung diirfen die aktiven
Systeme den Fahrer unter keinen Umstanden dazu



verleiten, schneller als von der Vernunft zuldssig zu
fahren.
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In nachstehender Tabelle werden die fiir die verschiedenen Fahrmodi geeignetsten Ansprechstufen der
DTC aufgelistet und angegeben, welche Stufen im Default den vom Fahrer wahlbaren ,Riding Mode" zu-
geordnet wurden.

DTC |FAHRMODUS ANWENDUNG DEFAULT

1 SPORT Sportlicher Einsatz fiir sehr erfahrene |NEIN
Fahrer. Das System ermdglicht das
Ausbrechen des Hinterrads.

2 SPORT Sportlicher Einsatz fiir erfahrene Fah- [NEIN
rer. Das System ermdglicht das Aus-
brechen des Hinterrads.

3 SPORT Sportlicher Einsatz fiir durchschnittlich|Ist die im Default des Riding
erfahrene Fahrer. Das System ermdg- |Mode ,SPORT" eingestellte
licht das Ausbrechen des Hinterrads. |Stufe.

TOURING Schneller Touringfahrstil. NEIN

TOURING Touringfahrstil. Ist die im Default des Riding
Modes ,TOURING" eingestell-
te Stufe

6 URBAN ,Sehr sicherer” Fahrstil bei jeder Stre- |Ist die im Default des Riding

ckenbeschaffenheit.

Modes ,URBAN" eingestellte
Stufe
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DTC |[FAHRMODUS ANWENDUNG DEFAULT
7 RAIN Fahrt auf leicht nasser oder feuchter [NEIN
Fahrbahn. Es wird die Einstellung EN-
GINE LOW empfohlen.
8 HEAVY RAIN Fahrt auf nasser Fahrbahn. Es wird die|NEIN

Einstellung ENGINE LOW empfohlen.
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Angaben zur Wahl der Ansprechstufe

Achtung
Die Einstellung aller Stufen des zur

Ausstattung Ihres Fahrzeugs gehdrenden Systems
DTC erfolgte mit der Bereifung der Erstausstattung
(Pirelli MTE0 RS 120/70 - 18 vorne und Pirelli MT60
RS 180/55 - 17 hinten). Der Einsatz einer Bereifung
mit von der Erstausstattung abweichenden
Abmessungen und Eigenschaften kann die
Funktionseigenschaften des Systems
beeintrachtigen.

Bei geringfligigen Unterschieden, wie zum Beispiel
von der Erstausriistung abweichendes Fabrikat und/
oder Modell der Reifen, jedoch Beibehaltung der
gleichen ReifengréBe (Vorderrad =120/70 - 17,
Hinterrad = 180/55 - 17), reicht meistens die Wahl
einer geeigneteren Stufe aus, um die optimale
Funktionalitat des Systems wieder herzustellen.
Sollten die Abmessungen der eingesetzten Reifen
allerdings in einer anderen GroBenklasse liegen oder
deutlich von denen der Erstausstattung abweichen,
ist es moglich, dass das System soweit verfalscht
wird, dass keine der 8 wahlbaren Stufen eine
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zufriedenstellende Leistung bietet. In diesem Fall
sollte das System deaktiviert werden.

Auf Stufe 8 spricht das DTC-System beim
geringsten Anzeichen eines maglichen
Durchdrehens des Hinterrads an. Zwischen Stufe 8
und Stufe 1 liegen weitere
Ansprechempfindlichkeiten. Das Einschreiten der
DTC nimmt durch den Ubergang von Stufe 8 bis auf
Stufe 1 ab. Die Stufen 1, 2 und 3 lassen sowohl das
Spinning (Durchdrehen) als auch das Ausbrechen
des Hinterrads bei Kurvenausfahrt zu. Diese Stufen
sollten nur von erfahrenen Fahrern genutzt werden.

Die Wahl der korrekten Ansprechstufe ist im

Wesentlichen von folgenden Parametern abhéngig:

1) dervom Reifen/Asphalt gebotenen Haftung
(Reifentyp und -verschlei3, StraBenbelag,
Witterungsverhdltnisse etc.);

2) der Strecke (Kurven, die mit sehr ahnlicher bzw.
sehr unterschiedlicher Fahrgeschwindigkeit
durchfahren werden);

3) dem Fahrstil (,runder” oder ,kantiger").

Bezug zwischen Stufe und Haftung:

Die Wahl der richtigen Stufe ist wesentlich von den
Haftungsbedingungen der Strecke abhangig (siehe



nachstehende Empfehlungen fiir den
StraBeneinsatz).

Bezug zwischen Stufe und
Streckenbeschaffenheit:

Bei einer Strecke, die von mit gleichméBiger
Geschwindigkeit durchfahrbaren Kurven
gekennzeichnet ist, wird die Wahl einer in jeder
Kurve zufriedenstellenden Ansprechstufe relativ
einfach sein. Auf einer Strecke mit sehr
unterschiedlichen Kurven muss eine
Kompromisslosung zwischen den Ansprechstufen
der DTC gefunden werden.

Bezug zwischen Stufe und Fahrstil:

Die DTC spricht bei einem ,runden” Fahrstil mit

extremer Schraglage des Motorrads haufiger an als
bei Fahrern mit ,kantigem” Stil, die ihr Motorrad bei
Kurvenausfahrt méglichst schnell wieder aufrichten.

Empfehlungen fiir den Einsatz auf trockener
Fahrbahn

Die DTC aktivieren, die Stufe 6 wahlen und das
Motorrad dem eigenen Stil gemaR fahren: sollte die
DTC tibertrieben reagieren, wird empfohlen, die
Stufen 5, 4 usw. zu testen, bis die passende

Ansprechstufe gefunden wurde. Falls Anderungen
der Haftungsverhéltnisse bzw.
Streckenbeschaffenheit oder des Fahrstils vorliegen
sollten, die eingestellte Ansprechempfindlichkeit
also nicht mehr zufrieden stellend resultiert, kann
man zur nachsten Stufe ibergehen und so oft
wechseln, bis die passende Ansprechempfindlichkeit
gefunden wurde (z.B. reagiert die DTC auf Stufe 5
libertrieben, auf Stufe 4 schalten; sollte man bei
Stufe 5 keinerlei Ansprechen der DTC wahrnehmen,
ist auf die Stufe 6 umzuschalten).

Empfehlungen fiir den Einsatz auf nasser
Fahrbahn

Es wird empfohlen, die Stufe 7 bei leicht nasser oder
feuchter Fahrbahn und die Stufe 8 bei nasser
Fahrbahn zu verwenden. Darliber hinaus wird
empfohlen, auch die Stufe ENGINE LOW zu wahlen.
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Setting menu - Riding Mode - ABS
Diese Funktion ermdglicht die Einstellung der
Ansprechstufe des ABS.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

e Den zu dndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

e Die Angabe ,ABS" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Auf der linken Seite werden die Stufen von 1 bis 3
angezeigt. Auf der rechten Seite steht die aktuell
eingestellte Stufe. In der Mitte werden das
Motorrad, an dem der Bereich hervorgehoben wird,
der von der Einstellung betroffen ist, und die
Bezugsangaben angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Stufe moglich. Zum
Quittieren und Beenden des Einstellvorgangs auf
ENTER (3) driicken.

Das Betatigen der Bremsen erfordert in sehr
kritischen Situationen besondere Sensibilitdt des
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Fahrers. Der Bremsvorgang stellt einen der
schwierigsten und geféhrlichsten Momente
wahrend Steuerung von Zweiradfahrzeugen dar: Die
Méglichkeit, dass es in solchen Momenten zu einem
Sturz oder Unfall kommen kann, ist statistisch sehr
hoch. Blockiert ein oder beide Rader, fallt die
stabilisierende Reibungswirkung weg, was zum
Verlust der Fahrzeugkontrolle fiihrt.

Um also die Wirkung der gesamten Bremsleistung
des Fahrzeugs im Notfall, auf ungewdhnlichen
Fahrbahnbeldgen oder unter kritischen
Klimabedingungen voll ausnutzen zu kdnnen, wurde
das Antiblockiersystem (ABS) fiir die Rader realisiert.
Hierbei handelt es sich um eine elektro-hydraulische
Vorrichtung, die fiir das Management des im
Bremssystem herrschenden Drucks zustandig ist,
wenn das Steuergerat, nach der Analyse der Daten,
die von den an den Radern installierten Sensoren
abgegeben werden, eine mdgliche Rad- oder
Raderblockierung ermittelt. Dieser momentane
Druckabfall sorgt dafiir, dass sich das Rad weiterhin
dreht und, innerhalb der Systemeinschrankungen,
die ideale Bodenhaftung beibehalt. Daraufhin gibt
das Steuergerat den Druck in das System zurlick,
wodurch die Bremswirkung erneut aufgenommen

wird. Dieser Zyklus wird so lange wiederholt, bis das
aufgetretene Problem vollstandig verschwundenist.
Das Ansprechen dieses Mechanismus beim Bremsen
macht sich durch einen leichten

.pulsierenden” Widerstand am Bremshebel oder -
pedal bemerkbar.

Das Management der vorderen und hinteren
Bremsanlage erfolgt separat.

Die aktivierten ABS-Strategien und ihre
Ansprechstarke sind von der gewahlten Stufe
abhéngig. Das ABS bietet drei Ansprechstufen, von
der jede an einen Riding Mode gekoppelt ist.

Im ABS der Monster ist die Funktion

,Cornering” implementiert, die das ABS optimiert
und zwar auch dann, wenn sich das Fahrzeug in der
Schrédglage befindet. Es beugt dabei dem Blockieren
der Rader und dem Radschlupf, innerhalb der
physischen, vom Fahrzeug und den
StraBenbedingungen abhangigen Bedingungen,
vor. Die Funktion Cornering ist in den ABS-Stufen 2
und 3 aktiv. In Abhdngigkeit von der gewahlten Stufe
des ABS der Monster kann die Abhebekontrolle des
Hinterrads implementiert werden, um beim
Abbremsen nicht nur kiirzere Bremswege, sondern
auch hohere Stabilitdt zu gewdhrleisten.
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mAchtung

Das Betdtigen von jeweils nur einer der beiden
Bremsen hat eine geringere Bremskraft des
Motorrads zur Folge. Die Bremsen niemals zu abrupt
und zu kréftig betatigen, da es sonst zum Blockieren
der Rader oder Abheben des Hinterrads des
Fahrzeugs (Lift up) mit folglichem Verlust der
Motorradkontrolle kommen kann. Bei Regen oder
beim Fahren auf Flachen mit geringer Haftung
reduziert sich die Bremswirkung des Motorrads
erheblich. In solchen Situationen missen die
Bremsen gefiihlvoll und besonders vorsichtig
betdtigt werden. Abrupte Fahrmandver kénnen zum
Verlust der Motorradkontrolle fiihren. Bei Fahren
auf langen und stark abschissigen Strecken die
Bremskraft des Motors durch Herunterschalten
nutzen und die Bremsen abwechselnd und nur auf
kurzen Abschnitten betatigen: ein andauerndes
Betatigen der Bremsen kann eine Uberhitzung der
Bremsbeldge zur Folge haben, wodurch die
Bremswirkung drastisch reduziert wird.
Ungeniligend aufgepumpte Reifen mindern die
Bremswirkung und beeintrachtigen die
Fahrprazision sowie die Haftung in Kurven.
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In nachstehender Tabelle werden die fiir die verschiedenen Fahrmodi geeignetsten Ansprechstufen des
ABS aufgelistet und angegeben, welche Stufen im Default den vom Fahrer wahlbaren ,Riding Mode" zu-
geordnet wurden:

ABS |FAHRMODUS EIGENSCHAFT DEFAULT

1 SPORT Diese Stufe ist flir erfahrene Benutzer |Diese Stufe ist im Default kei-
ausgelegt. Das auf diese Stufe einge- |nem Riding Mode zugeordnet.
stellte ABS wirkt nur auf das Vorderrad
und ermdglicht das Blockieren des Hin-
terrads. Das auf diese Stufe eingestell-
te System kontrolliert KEIN Lift up.

2 ROAD & SPORT Diese Stufe ist fiir den Einsatz im Stra-|Ist die im Default des Riding

Benverkehr unter guten Haftungsbe-
dingungen vorgesehen. Das auf diese
Stufe eingestellte ABS wirkt auf beide
Rader und weist eine aktivierte Corne-
ring-Funktion sowie eine aktivierte
Lift-up-Kontrolle auf. Diese Kalibrie-
rung gibt der Bremsleistung den Vor-
rang und kann ein teilweises Abheben
des Hinterrades ermdglichen.

Modes ,SPORT" eingestellte
Stufe.
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ABS

FAHRMODUS

EIGENSCHAFT

DEFAULT

ROAD

Diese Stufe ist fir den Einsatz unter je-
glichen Fahrbedingungen und zur Ge-
wahrleistung einer sicheren und stabi-
len Bremsung vorgesehen. Das auf die-
se Stufe eingestellte ABS wirkt auf bei-
de Rader und weist eine aktivierte Cor-
nering-Funktion sowie eine aktivierte

Lift-up-Kontrolle auf.

Ist die im Default der Riding
Modes ,TOURING" und ,UR-
BAN" eingestellte Stufe.
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Angaben zur Wahl der Ansprechstufe

Achtung
Die optimale Funktion des ABS in allen seinen

Ansprechstufen ist nur bei einem Bremssystem und
bei Reifen der Erstausstattung und/oder der
Montage von seitens Ducati empfohlenen Reifen
gewahrleistet. Bei den in der Erstausstattung
vorgesehenen Reifen handelt es sich um die Pirelli
Diablo Rosso 3-D in den folgenden ReifengroBen:
Vorderrad 120/70 R17 58W, Hinterrad 180/55 R17 73
W. Der Einsatz einer Bereifung mit von der
Erstausstattung abweichenden Abmessungen und
Eigenschaften kann die Funktionseigenschaften
oder gardie Sicherheit des Systems beeintrachtigen.
Es wird davon abgeraten, Reifen mit anderen
Abmessungen, als die fir Ihr Motorrad
zugelassenen, zu montieren.

Der Einsatz der Stufe 3 des ABS wird eine Bremsung
gewahrleisten, die der Stabilitat den Vorzug gibt,
was dank der vorhandenen ,Lift up”-Kontrolle
moglich ist. Das Fahrzeug kann dabei tiber den
gesamten Bremsvorgang in stabiler Position
gehalten werden. Die Stufe 3 des ABS sieht die
Bereitstellung der Funktion Cornering vor, die

innerhalb der physischen Grenzen sowie abhéngig
vom entsprechenden StraBenzustand bei einem sich
in der Schréglage befindlichen Fahrzeug die
Blockierung und den Schlupf der Reifen vorbeugt.
Das Verwenden der Stufe 2 des ABS gibt der
Bremsleistung und der Leistung héheren Vorrang.
Auch die Stufe 2 des ABS sieht das Vorhandensein
der ,Lift-up”-Kontrolle und der Cornering-Funktion
vor. Das Verwenden der Stufe 1des ABS ist spezifisch
auf den Rennstreckeneinsatz ausgelegt und sieht
vor, dass das ABS nuram Vorderrad aktivist. In dieser
Stufe sind die Cornering-Funktion und die Lift-up-
Kontrolle nicht implementiert.

Die Wahl der korrekten Ansprechstufe ist im
Wesentlichen von folgenden Parametern abhdngig:
1) dervom Reifen/StraBenbelag gebotenen
Haftung (Reifentyp und -verschleif3,
Stral3enbelag, Witterungsverhéltnisse usw...);
2) der Erfahrung und dem Feingefiihl des Fahrers:
sehr erfahrene Fahrer sind in der Lage, das , Lift
up” so zu handhaben, um den kiirzesten
Bremsweg zu gewdhrleisten. Weniger
erfahrenen Fahrern wird die Stufe 3 empfohlen,
die sie dabei unterstiitzt, das Fahrzeug auch bei
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Notbremsungen in einer stabileren Position zu
halten.
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Setting menu - Riding Mode - DWC

Diese Funktion ermdglicht die Einstellung der

Ansprechstufe des Systems DWC oder dessen

Abschaltung.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

e Den zu dndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

e Die Angabe ,DWC" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Auf der linken Seite werden die Stufen von 1 bis 4
und ,Off" angezeigt. Auf der rechten Seite steht die
aktuell eingestellte Stufe. In der Mitte werden das
Motorrad, an dem der Bereich hervorgehoben wird,
der von der Einstellung betroffen ist, und die
Bezugsangaben angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Stufe moglich. Zum
Quittieren und Beenden des Einstellvorgangs auf
ENTER (3) driicken.

Sport > Wheelie Control

PERFORMANCE

SAFE/STABLE

Abb. 100
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m Achtung

Wird die DTC auf off gesetzt, wird auch die
DWC automatisch auf Off gestellt, so dass sowohl
das Assistenzsystem der Wheelie-Kontrolle als auch
das Fahrzeugstabilisierung ausgeschaltet werden.

Die Ducati Wheelie Control (DWC) tibernimmt die
Wheelie-Kontrolle und wirkt auf 4 unterschiedlichen
Stufen. Jede davon wurde so eingestellt, dass dem
Wheelie-Effekt mit unterschiedlichen
Vorbeugewerten” und Ansprechverhalten
entgegengewirkt wird. Jedem Riding Mode ist eine
vorprogrammierte Ansprechstufe zugeordnet. Das
auf die Stufe 4 eingestellte System, setzt die
Tendenz eines Wheelie auf ein Mindestmal herab
und das Ansprechverhalten bei Auftreten eines
Wheelies auf den maximalen Wert. Die Stufe 1, die
sehr erfahrenen Fahrern vorbehalten ist, wird
hingegen von einer geringeren ,Wheelie-
Vorbeugung” und einem schwacheren
Ansprechverhalten des Systems beim Auftreten
eines Wheelie charakterisiert.
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mAchtung

Das DWC ist ein dem Fahrer zur Verfiigung
stehendes Unterstiitzungssystem. Unter
Unterstiitzungssystem versteht man hier einen
Mechanismus, durch den wahrend der
Motorradnutzung mehr Fahrkomfort und Sicherheit
geboten werden soll, es entbindet den Fahrer
allerdings nicht von all denjenigen Verhaltensweisen
im Sinne einer vorsichtigen Fahrweise sowie eines
Fahrverhaltens erforderlich sind, um aul3er eigenen,
auch Fehlern und zwangslaufigen Notmandvern der
anderen Verkehrsteilnehmer vorzubeugen, so wie es
die StraBenverkehrsordnung vorschreibt.

Der Fahrer muss stets berticksichtigen, dass dem
System der aktiven Sicherheit die Funktion einer
Norsorge” unterliegt. Die aktiven Elemente
unterstltzen den Fahrer dabei, die Kontrolle ber
das Fahrzeug zu halten, um einen leichteren sowie
maoglichst sicheren Fahreinsatz zu ermdglichen.
Unabhangig von den herrschenden Bedingungen,
den GesetzmaBigkeiten der Physik, den
vorgenannten Verhaltensregeln und der
StraBBenverkehrsordnung diirfen die aktiven
Systeme den Fahrer unter keinen Umstanden dazu



verleiten, schneller als von der Vernunft zuldssig zu
fahren.

157



In nachstehender Tabelle sind die fiir die verschiedenen Fahrmodi geeignetsten Ansprechstufen der DWC
aufgelistet und angegeben, welche Stufen im Default den vom Fahrer wahlbaren ,Riding Modes" zuge-
ordnet wurden:

STUFE [FAHRMODUS FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN DEFAULT
DWC
OFF Das DWC-System ist deaktiviert. NEIN
1 SPORT Sportlicher Einsatz fir erfahrene Fah- |[NEIN
rer. Das System lasst ein Wheelie zu,
reduziert jedoch die Geschwindigkeit
des Motorrads beim Wheelie selbst.
2 SPORT Sportlicher Einsatz flir durchschnittlich|Ist die im Default des Riding
erfahrene Fahrer. Das System ldsst ein|Modes ,SPORT" eingestellte
Wheelie zu, reduziert jedoch die Ge- |Stufe.
schwindigkeit des Motorrads beim
Wheelie selbst.
3 TOURING Einstellstufe fiir alle Fahrertypen. Das |Ist die im Default des Riding

System setzt die Tendenz zum Wheelie
herunter und spricht im Fall eines
Wheelies spiirbar an.

Modes ,TOURING" eingestell-
te Stufe
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STUFE [FAHRMODUS FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN |DEFAULT
DwWC
4 URBAN Einstellstufe fiir alle Fahrertypen. Das |Ist die im Default des Riding

System setzt die Tendenz zum Wheelie
herunter und spricht im Fall eines
Wheelies spirbar an.

Modes ,URBAN" eingestellte

Stufe
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Angaben zur Wahl der Ansprechstufe

Achtung
Die optimale Funktion des DWC-Systems in

allen seinen Ansprechstufen ist nur beim
Ubersetzungsverhiltnis der Erstausstattung des
Fahrzeugs und bei Reifen gemal der
Erstausstattung und/oder der Montage von seitens
Ducati empfohlenen Reifen gewahrleistet. Beiin der
Erstausstattung vorgesehenen Reifen handelt es
sich um die Pirelli Diablo Rosso IIl in den folgenden
ReifengréBen: Vorderrad 120/70 ZR17, Hinterrad
180/55 ZR17. Der Einsatz einer Bereifung mit von der
Erstausstattung abweichenden Abmessungen und
Eigenschaften kann die Funktionseigenschaften
oder gardie Sicherheit des Systems beeintrachtigen.
Es wird davon abgeraten, Reifen mit anderen
Abmessungen, als die fiir Ihr Motorrad
zugelassenen, zu montieren.

Bei Wahl der Stufe 4 setzt das System die Tendenz
zum Wheelie auf den Mindestwert herunter und
spricht im Fall eines Wheelies splirbar an. Zwischen
der Stufe 4 und der Stufe 1 resultiert das
Ansprechverhalten des DWC-Systems graduell
geringer. Die Stufen 1 und 2 ermdglichen dem
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Motorrad eher ein Wheelie, wobei gleichzeitig die
Geschwindigkeit, mit dem es gefahren wird,
herabgesetzt wird: Diese Ansprechstufen werden
nur erfahrenen Fahrern empfohlen, die in der Lage
sind, das Wheelie selbst zu kontrollieren und denen
dieses System als Unterstiitzung dient, indem es
insbesondere mehr die entsprechende
Geschwindigkeit als die Tendenz dazu reduziert.

Die Wahl der korrekten Ansprechstufe ist im

Wesentlichen von folgenden Parametern abhdngig:

e der Erfahrung des Fahrers;

o der Strecke (wiederholtes Losfahren in
niedrigen oder hohen Géngen).

Die Erfahrung des Fahrers

Die verwendete Ansprechstufe ist eng an die
Erfahrung des Fahrers gebunden, die er beziiglich
einer ihm selbst unterliegenden Wheelie-Kontrolle
hat. Die Stufen 1und 2 erfordern einen hohen
Erfahrungswert, um korrekt genutzt werden zu
konnen.



Bezug zwischen Stufe und
Streckenbeschaffenheit

Bei einer Strecke, die das Ausfahren aus den Kurven
mit hohen Beschleunigungen zuldsst, wird es
erforderlich sein, eine hohe Ansprechstufe zu
verwenden (die hochste Stufe ist die Stufe 4). Auf
einer Strecke, die ein Ausfahren aus den Kurven mit
schwacheren Beschleunigungen vorgibt, wird
hingegen das Verwenden einer niedrigen
Ansprechstufe moglich sein (die niedrigste Stufe ist
die Stufe 7).

Empfehlungen fiir den Stral3eneinsatz

Die DWC aktivieren, die Stufe 4 wahlen und das
Motorrad mit dem eigenen Fahrstil fahren: sollte die
DWC iibertrieben reagieren, wird empfohlen,
hintereinander die Stufen 3, 2 usw. zu testen, bis
man die passende Ansprechstufe gefunden hat.
Falls sich die Streckenbeschaffenheit andert und die
eingestellte Ansprechstufe nicht mehr als
zufriedenstellend resultiert, kann man zur nachsten
Stufe tibergehen und so oft wechseln, bis die
passende Ansprechempfindlichkeit gefunden wurde
(z. B. reagiert die DWC auf Stufe 3 ibertrieben, auf
Stufe 2 schalten; sollte man bei Stufe 3 keinerlei

Ansprechen der DWC wahrnehmen, ist auf die Stufe
4 zu schalten).
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Setting menu - Riding Mode - DQS
Unter dieser Funktion kann das DQS aus- oder
eingeschaltet werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

e Den zu dndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

e Die Angabe ,DQS" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Auf der linken Seite werden die Stufen ,On" und
,Off" angezeigt. Auf der rechten Seite steht die
aktuell eingestellte Stufe. In der Mitte werden das
Motorrad, an dem der Bereich hervorgehoben wird,
der von der Einstellung betroffen ist, und die
Bezugsangaben angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Stufe moglich. Zum
Quittieren und Beenden des Einstellvorgangs auf
ENTER (3) driicken.

Das DQS-System mit der Funktion auf ,ON"
ermdglicht das Hoch- und Herunterschalten der
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Géange ohne das Betdtigen der Kupplung. Es besteht

aus einem zweiseitig wirkenden Mikroschalter, derin

die Kinematik des Hebels integriert ist, der bei jeder

Betdtigung der Schaltung ein entsprechendes

Signal an das Motorsteuergerdt sendet. Das System

unterscheidet das Hoch- vom Herunterschalten und

integriert die Wirkung auf die Ziindvorverstellung
und Einspritzung im System Upshift mit der
gesteuerten Offnung der Drosselklappe fiir die

Funktion im Downshift. Das Ausmaf und die Dauer

der verschiedenen Betdtigungen ist darauf

ausgerichtet, eine maximal fliissige Schaltungin den
unterschiedlichen Fahrsituationen zu
gewdhrleisten, wobei die Funktion beim

Herunterschalten im perfekten Einklang mit der

Antihopping-Kupplung erfolgt.

Der Benutzer kann tiber das entsprechende Cockpit-

Meni entscheiden, ob er nur die Upshift-Funktion

des DQS oder beide verwenden mdchte.

Nachstehend die Auflistung einiger Empfehlungen

flr eine bessere Nutzung der Funktion:

e Der Ducati Quick Shift erfordert eine
Betdtigung des Schalthebels wie bei
Fahrzeugen, die nicht mit diesem System
ausgestattet sind.

Der Ducati Quick Shift ist nicht fiir das
automatische Schalten ausgelegt.

Bei jedem Schalten (Hoch- oder
Herunterschalten) muss der Fahrer den
Schalthebel von der Ruheposition aus in die
gewiinschte Position driicken und dabei tiber
einen bestimmten Hubweg die von der Feder
geleistete Kraft tiberwinden und den Hebel bis
zum erfolgten Einlegen des Gangs in dieser
Position halten. Nach erfolgtem Schalten muss
der Schalthebel vollkommen zuriickgelassen
werden, um ein erneutes Schaltmandver mit
dem Ducati Quick Shift zu ermdglichen. Bewegt
der Fahrer den Schalthebel beim Schalten mit
dem Ducati Quick Shift nicht bis auf dessen
Hubende, kann es vorkommen, dass der
entsprechende Gang als nicht komplett
eingerlickt resultiert.

Der Ducati Quick Shift verfligt tber keine
Servofunktion fiir das Schaltmandver, wenn der
Kupplungshebel vom Fahrer betdtigt wird: der
elektronische Schaltautomat Ducati Quick Shift
aktiviert sich nicht, wenn der Kupplungshebel
gezogen ist.
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Der Ducati Quick Shift legt die niedrigeren
Gange nur ein (Herunterschalten), wenn die
Gassteuerung vollkommen geschlossen ist.
Sollte die Strategie des Ducati Quick Shift nicht
funktionieren, wird das Schaltmandver stets
durch Betatigen des Kupplungshebels beendet
werden.

Wird der Schalthebel langer als 30 Sekunden
nach oben oder nach unten gedriickt (auch
unabsichtlich), kann es vorkommen, dass ein
Plausibilitatsfehler im elektronischen
Steuergerat gespeichert wird und das Ducati
Quick Shift System konnte dann als deaktiviert
resultieren. In diesem Fall reicht es zum
erneuten Aktivieren des Systems aus, die
Zlindung aus- und wieder einzuschalten.

Der elektronische Schaltautomat Ducati Quick
wurde fiir eine Funktion bei einer Motordrehzahl
tiber 2.500 U/min. entworfen.

Bei jeden Gang funktioniert die Einlegefunktion
des niedrigen Gangs (Herunterschalten) mit
elektronischem Schaltautomat Ducati Quick
Shift nur unterhalb einer bestimmten
Drehzahlgrenze, um zu vermeiden, dass beim

Einlegen des unteren Gangs die maximal
zuldssige Motordrehzahl tiberschritten wird.



Setting menu - Riding Mode -
Default

Diese Funktion ermdglicht das Riicksetzen der
Werte der Parameter, die an die von Ducati
eingelesenen Riding Modes gebunden sind. Sie ist
nur ersichtlich, wenn diese Parameter zuvor
gedndert wurden.

Riicksetzen der Parameter eines einzelnen
Riding Modes:

Anhand der Tasten (1) und (2) iiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

Den zu éndernden Riding Mode markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

Die Angabe ,Default” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken. Es wird einige Sekunden
lang die Angabe ,Wait..." gefolgt von der Angabe
,Default Ok" angezeigt. Daraufhin wird die
Angabe ,Default” nicht mehr in der Liste dieses
Menls erscheinen.

DWC
;\ Default
" 4Back

Abb. 103

Ricksetzen der Parameter bei allen Riding
Modes:

Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
Die Angabe ,Riding Mode" markieren, dann
ENTER (3) driicken.

Die Angabe ,Default” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken. Es wird einige Sekunden
lang die Angabe ,Wait..." gefolgt von der Angabe
,Default Ok" angezeigt. Daraufhin wird die
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Angabe ,Default” nicht mehr in der Liste dieses
Meniis erscheinen.
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Setting menu - Fuel indicator

Unter dieser Funktion kann der Anzeigemodus des

Kraftstoffstands gedndert werden. Hier steht die

Wahl zwischen der Anzeige mittels abgestuften

Balken oder noch verbleibenden Kilometern oder

Meilen zur Verfiigung.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e DieAngabe ,Fuelindicator” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

In der Mitte werden die Angaben ,Level" und
.Range” angezeigt. Auf der rechten Seite steht der
aktuell eingestellte Modus.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen des gewiinschten Modus maglich. Zum
Quittieren auf ENTER (3) driicken.

Hinweise

Ist die Kraftstoffstandanzeige auf die
verbleibenden Kilometer oder Meilen eingestellt ist,
wird die Angabe Range nicht in der Liste der
Fahrinformationen angegeben.

Riding mode
n) Fuel indicator
DRL

Abb. 104
AN
\
Riding mode ) Level
\ )
# | Fuelindicator | Range Level
/ !
" DRL / 4Back
/
/
Abb. 105
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Hinweise

Wurde der Reservestand erreicht, wird die
Kraftstoffstandanzeige auf die Anzeige der noch
verbleibenden km oder Meilen forciert.
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Setting menu - DRL

Unter dieser Funktion kann der Zustand der

Beleuchtung DRL auf den automatischen oder

manuellen Modus eingestellt werden. Sie ist nur

verfligbar, wenn das Motorrad mit der Beleuchtung

DRL ausgestattet ist.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,DRL" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

In der Mitte werden die Angaben ,Auto” und
.Manual” angezeigt. Auf der rechten Seite steht der
aktuell eingestellte Modus.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen des gewiinschten Modus maglich. Zum
Quittieren auf ENTER (3) driicken.

Hinweise
Im Falle der Losldsung der Batterie wird
automatisch der Modus “Auto” eingestellt.

Riding mode
Fuelindicator

) DRL
Backlight

PIN Cade

Abb. 106

\
N\
_ Fuelindicator \ Auto
) DRL Manual Auto
’ Backlight <Back
/
y
Abb. 107
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Setting menu - Backlight

Diese Funktion ermdglicht die Einstellung des Tag-

oder Nacht-Modus des Displays.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Backlight” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

In der Mitte werden die Angaben ,Day", ,Night",
JAuto” angezeigt. Auf der rechten Seite wird der
aktuelle Status der Funktion angegeben.

Der Modus ,Auto” ermdglicht die automatische
Anderung der Hintergrundfarbe je nach den
gegebenen, vom Cockpit erfassten
Lichtverhéltnissen.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen des gewiinschten Modus maglich. Zum
Quittieren auf ENTER (3) driicken.

@ Hinweise
Im Falle der Losldsung der Batterie wird
automatisch der Modus "Auto” eingestellt.
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Setting menu - PIN Code

Diese Funktion ermdglicht das Aktivieren oder

Andern des personlichen PIN Codes.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,PIN Code" markieren, dann auf
ENTER drlicken.

Der PIN Code ist anfangs noch nicht im Fahrzeug
gespeichert, sondern muss vom Benutzer durch
Eingabe eines persdnlichen 4-stelligen PIN Codes
am Cockpit aktiviert werden, andernfalls ist das
zeitweilige Anlassen bei einer Betriebsstorung nicht
maglich.

Fir den zeitweiligen Fahrzeuganlass bei einer
Betriebsstorung ist Bezug auf das Verfahren
.Fahrzeugfreigabe tiber PIN Code" zu nehmen.

Wurde der PIN-Code bisher noch nicht aktiviert,
erscheintin diesem Menii zwecks der Aktivierung die
Angabe ,New PIN". Wurde der PIN Code hingegen
bereits aktiviert, erscheint in diesem Ment die
Angabe ,Modify PIN", unter der der bereits
gespeicherte PIN gedndert werden kann.

Backlight
n) PIN Code

' Date and time

Abb. 110

Achtung
Der PIN Code muss vom Fahrzeugeigentiimer

aktiviert und gespeichert werden. Ist bereits ein PIN
Code gespeichert, sich an den Ducati
Vertragshandler wenden, der eine Nullsetzung
vornehmen kann. Der Ducati Vertragshandler
konnte Sie dabei auffordern, sich als
Fahrzeugeigentiimer auszuweisen.
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PIN neu

Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
Die Angabe ,PIN Code" markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Angabe ,New PIN" markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Links im Display werden die Angabe ,New PIN" und
die erste aktive Ziffer der 4 Ziffern fiir die Eingabe
angezeigt.

Eingabe des Codes:
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Die 2 tiber und unter der Ziffer stehenden Pfeile
weisen darauf hin, dass uber die Tasten (1) und
(2) die Zahl von O bis 9 gedndert werden kann.
Zum Bestétigen und fiir den Ubergang zur
nachsten Ziffer auf ENTER (3) driicken.

Den Vorgang so lange wiederholen, bis alle 4
Ziffern (Abb. 113) eingegeben wurden.

\ <Back
- | New PIN
Abb. 111
<Back
N\ PAN
-] New PIN 0---
/ ~
Abb. 112




Wurde die letzte Ziffer bestédtigt, wird die Angabe
,Save" eingeblendet.

Zum Bestdtigen auf ENTER driicken, dann wird
einige Sekunden lang die Angabe ,Saved”
eingeblendet.

Das Cockpit schaltet auf die vorherige Anzeigeseite
zurlick, auf der jetzt anstelle von ,New PIN" die
Angabe ,Modify PIN" (Abb. 115) angezeigt wird.

<Back
\ N
-] New PIN 6666
/ ~
Abb. 113
<Back
\\
6666
Abb. 114
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PIN dndern

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,PIN Code" markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Modify PIN" markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Links im Display werden die Angabe ,Current PIN”"
und die erste, fiir die Eingabe aktive Ziffer der 4
Ziffern angezeigt.

Eingabe des Codes:

e Die2 tiberund unter der Ziffer stehenden Pfeile
weisen darauf hin, dass uber die Tasten (1) und
(2) die Zahl von O bis 9 gedndert werden kann.

e Zum Bestitigen und fiir den Ubergang zur
nachsten Ziffer auf ENTER (3) driicken.

e Das Verfahren so lange wiederholen, bis alle vier
Ziffern eingegeben wurden.

Nach Eingabe der vierten und letzten Ziffer verhalt

sich das Cockpit auf das Driicken der Taste ENTER

(3) wie folgt:

e st der eingegebene PIN korrekt, wird die
Angabe ,Correct” angezeigt;
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e istdereingegebene PIN falsch, wird die Angabe
\Wrong" angezeigt und es kann ein neuer
Eingabeversuch des aktuellen bzw. alten PINs
vorgenommen werden.

Ist der PIN korrekt, kann der neue PIN eingegeben

werden.

Links im Display werden die Angabe ,New PIN" und
die erste aktive Ziffer der 4 Ziffern fir die Eingabe

(Abb. 112) angezeigt.

Eingabe des Codes:

e Die 2 Uiberund unter der Ziffer stehenden Pfeile
weisen darauf hin, dass tber die Tasten (1) und
(2) die Zahl von O bis 9 gedndert werden kann.

e Zum Bestatigen der Ziffer und fiir den
Ubergang auf die nichste Ziffer auf ENTER (3)
driicken.

e Den Vorgang so lange wiederholen, bis alle 4
Ziffern (Abb. 113) eingegeben wurden.

Wurde die letzte Ziffer bestédtigt, wird die Angabe
,Save" (Abb. 114) eingeblendet.

Zum Bestatigen auf ENTER (3) driicken, dann wird
einige Sekunden lang die Angabe ,Saved”
eingeblendet, danach schaltet das Cockpit wieder
auf die vorherige Anzeigeseite zurtick.
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Setting menu - Date and time

Diese Funktion dient dem Einstellen von Datum und

Uhrzeit.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Date and time" markieren, dann
auf ENTER (3) drticken.

Es werden die Angaben ,Set date”, und ,Set time"
(Abb. 118) eingeblendet.

Uber die Tasten (1) und (2) ist des Scrollen und
Wahlen des einzustellenden Parameters maoglich.
Zum Quittieren auf ENTER (3) driicken.

Hinweise

Wurden das Datum und die Uhrzeit noch nie
eingestellt, erscheinen anstelle der entsprechenden
Werte Striche"--".
Nach einer Losl8sung der Batterie, miissen das
Datum und die Uhrzeit erneut eingestellt werden.
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Datumseingabe

Mit der Funktion ,Set date” kann das Datum

eingestellt werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Date and time” markieren, dann
auf ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Set date"” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Der erste Parameter des Datums (Abb. 120) blinkt
und wird mit zwei Pfeilen, oben und unten,
angezeigt. Auch die fiir den markierten Parameter
verfiigbaren Werte werden angezeigt. Uber die
Tasten (1) und (2) ist das Scrollen und Wahlen des
gewtlinschten Werts moglich. Zum Bestatigen und
fiir den Ubergang auf den nichsten Parameter auf
ENTER (3) driicken.

Bei der Bestatigung des letzten Parameters:

e wird, wenn das soeben eingegebene Datum
nicht giiltig ist, 3 Sekunden lang die Angabe
Wrong" eingeblendet, dann kann die Eingabe
des richtigen Datums wiederholt werden;

AN
.| Set date 2021/03/ 01
/
/
Abb. 119
\
\\
\ \ 021
\ VR,
-] Set date E,;I(g]\;}’ 03/ 01
' / 2019
J/
/
Abb. 120
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e zum Beenden auf ENTER (3) driicken, wenn das
eingegebene Datum korrekt ist.
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Einstellen der Uhrzeit

Uber die Funktion ,Set time" kann die Uhrzeit

eingestellt werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Date and time” markieren, dann
auf ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Set time" markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Uhrzeit blinkt und wird mit zwei Pfeilen, oben
und unten, angezeigt. Auch die verfligbaren Werte
(Abb. 122) werden angezeigt. Uber die Tasten (1) und
(2) ist das Scrollen und Wéhlen des gewiinschten
Werts moglich. Zum Bestatigen und fiir den
Ubergang auf den nichsten Parameter auf ENTER
(3) drticken.

Nach der Einstellen der Uhrzeit zum Beenden auf
ENTER (3) driicken.

\\
\\
-] Set time 10:20 am
/
e
Abb. 121
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Abb. 122
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Setting menu - Service

Diese Funktion ermdglicht die Anzeige der ndchsten

Inspektionen.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Service” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Am Display werden die Informationen zu folgenden

Inspektionen angezeigt:

1) Olservice (verbleibende Kilometer oder Meilen)

2) Ventilspielkontrolle (verbleibende Kilometer
oder Meilen)

3) Jahrlicher Service (Datum)

Hinweise
Diese Funktion ermdglicht keine Anderungen.

Die Inspektion First Service 1000 muss bei Erreichen
der ersten 1.000 km/600 mi vorgenommen werden;
Die Inspektion Qil Service ¥ muss alle 15.000 km/
9.000 mi vorgenommen werden;

Die Inspektion Desmo Service (Valve Clearance
Check Service) > muss alle 30.000 km/18.000 mi
vorgenommen werden;
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Die Inspektion ,Jahrlicher Service” B muss alle 12
Monate vorgenommen werden.
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Warnhinweise Service

Diese Angabe dient dazu, den Benutzer darauf
hinzuweisen, dass er sich an eine Ducati
Vertragswerkstatt wenden muss, um dort die
Instandhaltungseingriffe (Inspektion) am Fahrzeug
ausfiihren zu lassen.

Das Reset der Anzeige der Inspektionsfalligkeit kann
ausschlieBlich in einer Ducati Vertragswerkstatt
vorgenommen werden, die die entsprechende
Instandhaltung vornehmen wird.

Essind folgende Inspektionstypologien vorgesehen:
,Oil service”, ,Valve Clearance Check Service” und
JAnnual service”.

Die Hinweise auf die Falligkeit der Inspektion
werden in 2 Formaten angezeigt: groB (A) und klein
(B).

Sobald man sich den fiir die jeweiligen Inspektionen
eingegebenen Schwellenwerten nahert, werden
beim Einschalten der Motorradziindung 5 Sekunden
lang in die entsprechenden Angaben mit den noch
verbleibenden Kilometern oder Tagen grau
angezeigt: Fiir ,Oil service” (Abb. 125) und ,Valve
Clearance Check Service” wird die Anzeige aktiviert,
wenn noch 1000 km (621 Meilen) bis zum Erreichen
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der Falligkeit fehlen; fiir , Annual Service", wenn noch
30 Tage ausstehen.




Auf der Abbildung (Abb. 126) sind die Inspektionen
links im GroBformat und rechts im Kleinformat
dargestellt.

Wurde der Schwellenwert der Inspektionen erreicht,
wird bei jedem darauf folgenden Einschalten der
Ziindung 5 Sekunden lang die entsprechende
Warnanzeige ockerfarben und im Grof3format

(A, Abb. 125) im Cockpit angezeigt, daraufhin
schaltet die Anzeige auf das Kleinformat

(B, Abb. 125) um: ,Qil service” (C), ,Valve Clearance
Check Service" (D), ,Annual service" (E).

Die ockerfarbene Anzeige verbleibt so lange, bis eine
Ducati Vertragswerkstatt das Reset wahrend der
Instandhaltung vorgenommen hat.

Digitale Instandhaltung

Sie miissen sich zu den festgelegten Falligkeit an
Ihren Vertragshandler wenden, der die
Instandhaltung vornehmen wird, die laut Cockpit-
Anzeige fallig ist.

Dieser Vertragshdndler wird die Ausfiihrung der
Inspektion mit dem speziellen Diagnoseinstrument
bestatigen und die nachsten Falligkeiten aktivieren.
Die Historie der ordentlichen Instandhaltung wird in
den Ducati Servern gespeichert, um die erfolgte

=7
SERVICE @

=5
SERVICE @

SERVICE
Abb. 126

Durchfiihrung zu bestatigen (ist Heft ein digitales
Wartungsheft).

Die vorgenommenen Inspektionen sind fiir die/den
Eigentlimer/in im reservierten Bereich MyGarage
(der Website Ducati.com) sowie in der MyDucati App
ersichtlich.

DUCATI
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Setting menu - Lap

Uber diese Funktion kann die Funktion

,Lap” aktiviert oder deaktiviert werden und man

kann aufgezeichnete Runden einsehen bzw.

6schen.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Lap” markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Es werden die Angaben ,On", ,Off", ,Lap data” und
.Erase data” eingeblendet (letztere ist nur
ersichtlich, wenn vorher Runden aufgezeichnet
wurden). Auf der rechten Seite wird der aktuell
eingestellte Status (Abb. 128) dieser Funktion
angegeben.

Die Angaben ,On" und ,Off" dienen jeweils dem
Aktivieren und Deaktivieren der Funktion ,Lap”. Die
Angabe ,Lap data” ermoglicht den Abruf der
gespeicherten Runden, wdhrend tiber die Angabe
,Erase Data" die aufgezeichneten Runden geldscht
werden konnen.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewiinschten Angabe mdoglich. Zum
Bestdtigen auf ENTER (3) driicken.
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Hinweise

Das Aktivieren und Deaktivieren ist auch direkt
liber die Funktion ,Lap” im Interactive Menu
maglich.

185



Lap data

Uber diese Funktion kdnnen die Daten jeder

einzelnen registrierten Runde abgerufen werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Lap” markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

e Die Angabe ,Lap data” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Links werden die Angabe ,Best lap” sowie die
gespeicherten Runden (maximal 30 Runden) und in
der Mitte die bei jeder einzelnen Runde
aufgezeichneten Daten angezeigt:

o Zeit

erzielte Hochstgeschwindigkeit

Erreichte maximale Drehzahl

Maximaler Schraglagewinkel

Maximaler Ausbrechwinkel (nur wenn die
Angabe fiir dieses Modell verfiigbar ist)

Die aufgelisteten Runden konnen tiber die Tasten (1)
und (2) durchgescrollt werden, um die
entsprechenden aufgezeichneten Daten
anzuzeigen.
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Durch Markieren der Angabe “Best Lap” werden die
Daten der besten Zeit angezeigt.

Hinweise

Sind keine gespeicherten Runden vorhanden,
wird beim Offnen dieses Meniis die Angabe No lap
angezeigt.
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Erase data

Diese Angabe wird nur angezeigt, wenn zuvor

Runden aufgezeichnet wurden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Lap” markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

e Die Angabe ,Erase data” markieren, dann
ENTER driicken, um die Daten zu lGschen.

Es wird einige Sekunden lang die Angabe ,Wait..."
(Abb. 132) angezeigt, dann einige Sekunden lang
,Erased”. Daraufhin wird die vorherige Anzeigeseite
ohne die Angabe ,Erase data” eingeblendet.
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Setting menu - Tyre calibration

Diese Funktion ermdglicht das Ausfiihren des
Kalibriervorgangs und das Selbsteinlernen des
Abrollumfangs der Reifen oder das Riicksetzen auf
die urspriinglichen Werte. Darliber ermdglicht sie
das korrekte Erfassen des

Endlbersetzungsverhéltnisses (Ritzel/Kettenblatt),

wenn die zugelassene Konfiguration gedndert
wurde. Hierbei ist Bezug auf die Tabelle, sofern
vorhanden, der fir dieses Modell zuldssigen
Kombinationen von Ritzel/Kettenrad zu nehmen.

Die Funktion ,Reifenkalibrierung” muss verwendet
werden:

e nach einem Reifenwechsel

e nach einer Anderung der Endiibersetzung

Fir den Zugriff auf die Funktion:

e Uber die Tasten (1) und (2) im ,Interactive
Menu" die Angabe ,Setting menu” markieren,
dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Tyre calibration” markieren, dann
auf ENTER (3) driicken.

Waurde bisher noch nie eine Reifenkalibrierung
vorgenommen, wird die Angabe ,Start” angezeigt.

Lap
n) Tyre calibration

Bluetooth

Abb. 133
AN
\\
. Lap dBack
# | Tyre calibration | Start
’ Bluetooth
/
/
Abb. 134
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Wourde hingegen bereits eine Kalibrierung
vorgenommen, steht anstelle von ,Start” die
Angabe ,Default”.
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Start

e Das SETTING MENU o&ffnen.

o Uberdie Navigationstasten die Angabe ,Tyre
calibration” markieren, dann auf die Taste
ENTER driicken.

e Die Angabe ,Start” markieren, dann die Taste
ENTER driicken.

Beginnt das Kalibrierverfahren, zeigt das Cockpit die
Angabe ,Ready” (A), die Angabe ,Keep Speed” mit
dem Geschwindigkeitsbereich und den Gang an, der
zu halten ist, damit das Einlernen erfolgreich
abgeschlossen werden kann. Rechts werden der
Bezugs-Riding Mode, die aktuelle Geschwindigkeit
und der eingelegte Gang angezeigt.

Wichtig
Das Einlernverfahren erfolgt nur bei

Aufrechterhaltung einer Fahrgeschwindigkeit
zwischen 48 km/h (30 mph) und 52 km/h (32 mph)
und bei eingelegtem 2. Gang.

Bestehen die angegebenen Bedingungen beziiglich
Geschwindigkeit und Gang, beginnt das Cockpit die
Systemkalibrierung: Es werden alle vorher

angezeigten Informationen eingeblendet, wobei die

Tyre calibration

Ready'/®

\ Keep speed
") 48-52 km/h
and 2nd gear

Abb. 135

Angabe ,Ready” durch die Angabe ,In progress”
ersetzt wird.

Die Kalibrierung erfolgt, sofern die Geschwindigkeit
und der Gang 5 Sekunden lang innerhalb der
angegebenen Parameter gehalten werden.

Halt man die Taste (1) lange gedriickt, kann das
Verfahren abgebrochen werden: In diesem Fall zeigt
das Cockpit alle vorausgegangenen Informationen
an, ersetzt die Angabe ,In progress” durch die
Angabe ,Aborted” und zeigt nach ein paar Sekunden
wieder das vorherige Menti an.
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Waurde das Einlernverfahren erfolgreich
abgeschlossen, zeigt das Cockpit die Angabe
.Completed” (B) an und schaltet nach einigen
Sekunden wieder auf die Anzeige des vorherigen
Mendis um.

Kommt es wahrend des Kalibrierverfahrens zu
einem Fehler oder einer Funktionsstérung, zeigt das
Cockpit die Angabe ,Failed” an und schaltet nach
einigen Sekunden wieder auf die Anzeige des
vorherigen Meniis um.

Hinweise

Uberschreitet die Fahrzeuggeschwindigkeit
wahrend des Kalibrierungsverfahrens 100 km/h (62
mph) oder wird das Motorrad ausgeschaltet, wird
das Verfahren unterbrochen.

Default

e Das SETTING MENU o&ffnen.

e Uberdie Navigationstasten die Angabe ,Tyre
calibration” markieren, dann auf die Taste
ENTER dricken.

e Die Angabe ,Default” markieren, dann die Taste
ENTER drlicken, damit wieder die Default-
Werte eingestellt werden.
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Abb. 136

e Das Cockpit zeigt die Angabe ,Default Please
Wait..." und 2 Sekunden lang die Angabe
,Default Ok" an, dann schaltet es wieder auf das
vorherige Men zurlick.

mAchtung
Die Anderung des

Endlbersetzungsverhaltnisses ist ausschlieBlich fiir
den Motorradeinsatz auf geschlossenen Ringen
(Rennstrecke) zuldssig, also nicht auf 6ffentlichen
Strafen.



mAchtung
Die Anderung des

Endibersetzungsverhaltnisses zieht den sofortigen
Verfall der aus der Garantie resultierenden Rechte
nach sich. Ein so gedndertes Motorrad darf nicht
mehr im 6ffentlichen StraBenverkehr gefahren
werden, da es der zugelassenen Version nicht mehr
entspricht.
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Setting menu - Turn indicators

Uber diese Funktion kann die Kontrolle der Blinker

auf den automatischen oder manuellen Modus

gestellt werden.

Die Selbstriickstellung der Blinker erfolgt auf

Grundlage des Schraglagewinkels, der

Fahrzeuggeschwindigkeit und der zuriickgelegten

Meter.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e DieAngabe ,Turnindicator” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

In der Mitte werden die Angaben ,Auto-off” und
.Manual-off" angezeigt. Auf der rechten Seite wird
der aktuelle Status der Funktion angegeben.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen des gewiinschten Status mdéglich. Zum
Quittieren auf ENTER (3) driicken.

Hinweise
Wird die Batterie abgeklemmt, wird der
automatische Modus eingestellt.

Automatisches Abschalten:
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Die Blinker schalten sich nach dem Abbiegen
automatisch ab. Dies wird in Abhangigkeit der
Fahrzeuggeschwindigkeit, des Schraglagenwinkels
und im Allgemeinen anhand einer Analyse der
Fahrdynamik erfasst.

Die automatische Abschaltfunktion wird aktiviert,
wenn 20 km/h (12.4 mph) nach dem Betétigen des
Blinkerschalters Uiberschritten werden.

Die Blinker schalten sich auch dann automatisch ab,
wenn sie Uiber eine langere Fahrstrecke - von 200 bis
2000 Metern (656-6562 feet), je nach
Fahrzeuggeschwindigkeit im Betdtigungsmoment
des Blinkerschalters - aktiviert geblieben sind.

Falls der Blinkerschalter bei bereits aktivem Blinker
erneut betatigt wird, werden die automatischen
Deaktivierungsfunktionen erneut initialisiert.
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Setting menu - Measurement units

Diese Funktion ermdglicht das Einstellen der

MaBeinheiten, die vom Cockpit verwendet werden.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Measurement units” markieren,
dann auf ENTER (3) drlicken.

In der Mitte werden die Angaben ,Speed”,
Temperature”, ,Consumption” und ,Default”
angezeigt (letztere nur ersichtlich, wenn eine oder
mehrere MaBeinheiten gedndert wurden). Auf der
rechten Seite wird die aktuell fir die markierte
Angabe eingestellte MaBeinheit angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewiinschten Angabe mdglich. Auf
ENTER (3) driicken, um die Funktion fiir die
Einstellung zu 6ffnen.
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Speed

Zum Einstellen der MalB3einheit der Geschwindigkeit:

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Measurement units” markieren,
dann auf ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Speed"” markieren, dann auf
ENTER (3) (Abb. 140) driicken.

Es werden die Angaben ,km/h", ,mph" und ,Default”
aufgelistet (letztere ist nur ersichtlich, wenn die
MaBeinheit vorher gedndert wurde). Rechts im
Display wird die momentan eingestellte Mal3einheit
angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Angabe mdoglich. Zur
Bestdtigung und Riickkehr auf die vorausgehende
Anzeige auf ENTER (3) driicken.

~ dBack
) Speed

Temperature

\ <Back
Km/h
mph

km/h

Abb. 141
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Temperature

Zum Einstellen der MaBeinheit der Temperatur:

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Measurement units” markieren,
dann auf ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Temperature” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Angaben ,°C", ,°F" und ,Default” werden
aufgelistet (letztere ist nur ersichtlich, wenn die
MaBeinheit vorher gedndert wurde). Rechts im
Display wird die momentan eingestellte Mal3einheit
angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Angabe mdglich. Zur
Bestdtigung und Riickkehr auf die vorausgehende
Anzeige auf ENTER (3) driicken.
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Consumption

Zum Einstellen der MaBeinheit des Verbrauchs:

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Measurement units” markieren,
dann auf ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Consumption” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Angaben ,L/100" ,km/l", ,mpg UK", ,mpg US"
und ,Default” werden aufgelistet (letztere ist nur
ersichtlich, wenn die MaBeinheit vorher gedndert
wurde). Rechts im Display wird die momentan
eingestellte MaBeinheit angezeigt.

Uber die Tasten (1) und (2) ist das Durchscrollen und
Wahlen der gewtinschten Angabe mdoglich. Zur
Bestdtigung und Riickkehr auf die vorausgehende
Anzeige auf ENTER (3) driicken.

AN
\
N
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N
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/
Abb. 144
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Riicksetzen der MaBeinheiten

Es konnen alle oder eine einzelne MalB3einheit
rlickgesetzt werden.

AN
\,

N\
.. \ .
Zum Riicksetzen aller MaBeinheiten: . Tumnindicators \ Consumption

e Anhand der Tasten (1) und (2) tiber das \ .
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu” #| Meas. units Default
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
e Die Angabe ,Measurement units” markieren, Info / <Back
dann auf ENTER (3) dricken. /
e Die Angabe ,Default” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken. Im Cockpit wird einige
Sekunden die Angabe ,Wait..." gefolgt von Abb. 146

,Default restored” eingeblendet, daraufhin
erscheint die Angabe ,Default” nicht mehrin der
Meniiliste.
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Zum Riicksetzen einer einzelnen MaRBeinheit:

Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.
Die Angabe ,Measurement units” markieren,
dann auf ENTER (3) driicken.

Die wieder herzustellende MaBangabe
(Beispiel: Geschwindigkeit) markieren, dann auf
ENTER (3) driicken.

Die Angabe ,Default” markieren, dann auf
ENTER (3) driicken. Im Cockpit wird einige
Sekunden die Angabe ,Wait..." gefolgt von
,Default restored” eingeblendet, daraufhin
erscheint die Angabe ,Default” nicht mehrin der
Mendiliste.

<Back
Speed

Temperature

mph
Default mph

<[Back

Abb. 147

201



Setting menu - Info

Diese Funktion ermdglicht die Anzeige der ndchsten

Inspektionen.

e Anhand der Tasten (1) und (2) tber das
Interactive Menu die Angabe ,Setting menu”
markieren, dann die Taste ENTER (3) driicken.

e Die Angabe ,Info" markieren, dann auf ENTER
(3) driicken.

Auf dem Display werden die Informationen tiber die
Batterie und in digitalem Format die Motordrehzahl
angezeigt.

Zum Beenden auf die Taste ENTER (3) drlicken.

Hinweise
Diese Funktion ermdglicht keine Anderungen.
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Warnanzeige

Das Cockpit verwaltet eine Reihe von Warnungen
und Alarmen, um dem Fahrer wahrend des
Motorradeinsatzes niitzliche Informationen zu
erteilen.

Sind beim Einschalten der Zulindung Anzeigen aktiv,
zeigt das Cockpit am Display die vorhandenen
Meldungen und Alarme an: in den ersten 5
Sekunden im GroBformat (A) und dann in
Kleinformat (B).

Sind mehrere aktive Meldungen oder Alarme
vorhanden, werden diese alle 3 Sekunden
hintereinander angezeigt.

In den folgenden Abbildungen sind die Warnungen
links in GroBformat und rechts im kleinen Format
dargestellt.
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7
/
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—E il \ 00k

Abb. 150
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Eis (C, Abb. 157)

Ist gelb und weist darauf hin, dass die Fahrbahn
aufgrund der niedrigen Temperatur vereist ist. Die
Aktivierung erfolgt, wenn das Cockpit eine
Temperatur gleich 4 °C (39 °F) oder darunter erfasst.
Die Deaktivierung erfolgt, sobald die Temperatur
wieder 6 °C (43 °F) erreicht.

Achtung
Die Warnung ldsst nicht ausschlieBen, dass

auch bei Temperaturen von mehr als 4 °C (39 °F)
gewisse StraBenabschnitte Glatteis aufweisen. Ist
die Temperatur niedrig, wird nahegelegt, immer
vorsichtig zu fahren, insbesondere auf Strecken im
Schatten und/oder auf Briicken.

Datum einstellen (D, Abb. 151)

Ist gelb und weist darauf hin, dass tiber die Funktion
,Date and time" im ,Setting menu” (S. 176) das
Datum eingegeben werden muss.

Entladene Batterie (E, Abb. 151)

Ist rot und weist darauf in, dass die Spannung der
Batterie des Fahrzeugs schwach ist bzw. gleich 11,0
Volt ist oder darunter liegt.
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Ducati empfiehlt die Batterie so bald wie mdglich
mit dem entsprechenden Gerat nachzuladen, da das
Fahrzeug sonst nicht mehr gestartet werden kdnnte.

Reserve (F, Abb. 152)

Ist gelb und weist darauf hin, dass der
Kraftstofffiillstand niedrig ist. Diese Warnung wird
nicht im Kleinformat angezeigt.

Hinweise

Wurde der Reservestand erreicht, wird die
Kraftstoffstandanzeige auf die Anzeige der noch
verbleibenden km oder Meilen forciert.

ABS Front only (G, Abb. 152)

Ist gelb und weist darauf hin, dass die fir das ABS
eingestellte Stufe das ABS nur am Vorderrad aktiv
schaltet. Zum Andern der ABS-Stufe ist Bezug auf
das Kapitel ,Setting menu - Riding Mode - ABS" (S.
148) zu nehmen. Diese Warnung wird nicht im
GroBformat angezeigt.
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Fehleranzeige

Das Cockpit verwaltet die Fehleranzeige, so dass
eventuelle abweichende Fahrzeugbedingungen in
Echtzeit erkannt werden konnen.

Liegt ein Fehler vor, bringt das Cockpit auf der
Hauptanzeige die entsprechende Angabe in den
ersten 10 Sekunden im GroBformat (A), dann im
Kleinformat (B) in Rot zur Anzeige.

Die Anzeige bleibt dann so lange aktiv, bis die
Fehlerursache behoben wurde.

Liegen mehrere aktive Fehler vor, werden diese alle
5 Sekunden hintereinander angezeigt.
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Traction control error! (Abb. 154)

Wird diese Fehleranzeige aktiviert, ist dies ein
Hinweis darauf, dass man sich an eine Ducati
Vertragswerkstatt wenden muss, da ein Fehler an
der Traction Control des Fahrzeugs vorliegt.

ABS error! (Abb. 155)

Wird diese Fehleranzeige aktiviert, ist dies ein
Hinweis darauf, dass man sich an eine Ducati
Vertragswerkstatt wenden muss, da ein Fehler am
ABS des Fahrzeugs vorliegt.
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Automatische Motorabschaltung
Diese Funktion weist darauf hin, dass der Motor
automatisch vom Steuergerat ausgeschaltet wird.
Bei stehendem Motorrad wird, abhdngig von der
Motortemperatur, ein Timer aktiviert, nach dessen
Ablauf der Motor ausgeschaltet wird. In diesem Fall
werden auf der Hauptanzeige im Wechsel von
jeweils 3 Sekunden die folgenden Hinweise
eingeblendet:

e ,Engine auto shutdown” (A, Abb. 156)

e ,Pressstart” (B, Abb. 157)

Zum Anlassen des Motors den Ziindschalter
driicken.
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Wesentliche Einsatz- und
Instandhaltungseingriffe

Kontrolle und eventuelles
Nachfillen des

Kihlflissigkeitsstands

Den Kiihlflissigkeitsstand im Ausgleichsbehalter
kontrollieren, deran derrechten Seite des Fahrzeugs
angeordnet ist.

Den Fiillstand zu der in den Tabellen im Kapitel
JInstandhaltungsplan” angegebenen Falligkeit
kontrollieren.

Uberpr[jfen, dass der Fillstand zwischen den
Markierungen MIN und MAX liegt, die seitlich am
Ausdehnungsbehalter vorhanden sind.

Sollte der Fiillstand unter MIN absinken, muss
entsprechend Flussigkeit nachgefiillt werden.

Die Einfiillschraube (1) l6sen und das unverdiinnte
Frostschutzmittel ENI Agip Permanent Spezial bis
zum Erreichen des MAX-Fiillstands einfllen.

Den Verschluss (1) erneut anschrauben.

Abb. 158

Das angegebene Mischverhaltnis gewahrleistet die
besten Betriebsbedingungen (Gefrierpunkt der
Flissigkeit bei -20 °C/-4 °F).

mAchtung
Dieser Eingriff muss bei kaltem Motor

ausgefiihrt werden. Falls dieser Eingriff bei heiBem
Motor ausgefiihrt wird, konnen das Kiihlmittel oder
kochend heiBe Dampfe austreten und zu schweren
Verbrennungen fiihren.
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Kontrolle des Kupplungs- und

Bremsfliissigkeitsstands

Der an den entsprechenden Behéltern erkennbare
Fillstand darf nicht unter die Markierung MIN
sinken:

e (1) Vorderradbremse;

e (2) Hinterradbremse;

e (3) Kupplung.

Ein zu niedriger Fiillstand fiihrt zu Lufteinschliissen
im Kreislauf, wodurch das System seine Wirkung
verliert.

Zum Nachfillen oder Wechseln der Flussigkeit zu
den in der Tabelle des Instandhaltungsprogramms,
die im Kapitel ,Instandhaltungsplan” enthalten ist,
angegebenen Falligkeiten muss man sich an eine(n)
Ducati Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
wenden.

Bremsanlage

Wird ein tibermaBiges Spiel des Bremshebels oder
Bremspedals festgestellt, obwohl sich die
Bremsbeldge noch im guten Zustand befinden, sich
an einen Ducati Vertragshandler oder eine
Vertragswerkstatt wenden, um dort eine Kontrolle
und Entliftung des Systems durchfiihren zu lassen.
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mAchtung

Brems- und Kupplungsflissigkeit kénnen
Schaden an lackierten und Kunststoffteilen
verursachen, daher ist ein Kontakt unbedingt zu
vermeiden.

Das Hydraulikdl ist korrosiv und kann zu Schaden
und Verletzungen fiihren. Niemals unterschiedliche
Olsorten miteinander mischen. Die perfekte
Abdichtung der Dichtungen kontrollieren.

211



Kontrolle des

BremsbelageverschleiBes

Den VerschleiBzustand der Bremsbeldge lber die
Offnung zwischen den Bremssattelhlften
kontrollieren.

Resultiert, auch nur an einem einzigen Bremsbelag,
die Stérke des Reibmaterials ungefahr 7 mm (0.039
in), missen beide Bremsbeldge ausgetauscht
werden.

mAchtung
Bei einem Uber den Grenzwert liegenden

Verschlei3 des Reibmaterials wiirde es zu einem
Kontakt mit der Metallaufnahme der Bremsscheibe
kommen und damit die Bremsleistung gemindert,
die Integritat der Bremsscheibe und die Sicherheit
des Fahrers gefahrdet werden.

m Wichtig

Die Bremsbeldge von einem/einer Ducati
Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
austauschen lassen.
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Laden der Batterie
Ausbau der Batterie

mAchtung

Fiir das Entfernen der Batterie muss man sich
an eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden.

Die Beifahrersitzbank (oder die
Beifahrersitzbankabdeckung bei der Version Plus),
wie im Kapitel ,Sitzbankschloss” beschrieben,
abnehmen.

Die beiden Schrauben (1) l6sen und den Biigel (2)
abnehmen.

Die Befestigungsschrauben (3) ldsen und von
Folgendes von den jeweiligen Klemmen trennen:
1) das Negativkabel (4);

2) das ABS-Positivkabel (5);

3) das Positivkabel (6).

Die Batterie (7) von oben herausziehen.

Abb. 164
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Einbau der Batterie

Wichtig
Fir die erneute Montage der Batterie muss

man STETS sich an einen Ducati Vertragshandler
oder eine Vertragswerkstatt wenden.

Die Batteriekabel anklemmen, dabei stets wie

abgebildet mit dem Positivkabel (+) beginnen:

1) das Positivkabel (+) (6) an der Plusklemme
anklemmen;

2) das ABS-Positivkabel (+) (5) an der Plusklemme
anklemmen;

3) das Negativkabel (-) (4) an der Minusklemme
anklemmen.

Die Schrauben (3) der Klemmen anziehen.

Den Biigel (2) anordnen und die beiden Schrauben (1)
anziehen.

Die Beifahrersitzbank (oder die
Beifahrersitzbankabdeckung bei der Version Plus)
wie im Kapitel ,Sitzbankschloss" beschrieben)
erneut montieren.
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mAchtung

Die Batterie produziert explosive Gase und
muss daher von Funken, Flammen und Zigaretten
ferngehalten werden. Wéhrend dem Nachladen der
Batterie Uiberpriifen, dass im entsprechenden
Bereich eine angemessene Belliftung gegeben ist
und dass die Raumtemperatur unter 40 °C (104 °F)
liegt. Nie versuchen die Batterie zu 6ffnen: Sie
erfordert kein Einfillen von Sduren oder anderen
Flissigkeiten.

Die Batterie immer an einem gut beliifteten Ort
aufladen.

Die Leiter des Batterieladegerats an die jeweiligen
Batterieklemmen schlieBen: rot an den Pluspol (+),
schwarz an den Minuspol (-).

Ducati tibernimmt keine Haftung bei Verwendung
von Ladegeraten oder Frischhaltegeraten, die keine
Ducati-Originalgerate sind.

Es wird empfohlen, das spezifische Ducati
Frischhaltegerat (Set Batteriefrischhaltegerdt Art.-
Nr. 69928471A (Europa), Art.-Nr. 69928471AW
(Japan), Art.-Nr. 69928471AX (Australien), Art.-Nr.
69928471AY (UK), Art.-Nr. 69928471AZ (USA)), das
liber unser Verkaufsnetz erhiltlich ist, zu verwenden

und wie im Kapitel ,Beibehaltung der
Batterieladung” beschrieben vorzugehen.

mAchtung
Die Batterie aus der Reichweite von Kindern
halten.

Achtung
Die Batterie an das Ladegerét schlieBen, bevor

letzteres eingeschaltet wird. Stets erst den roten
Pluspol-Anschluss (+) vornehmen.
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mAchtung
Sollte das Motorrad aufgrund einer

vollkommen entladenen Fahrzeugbatterie nicht
anspringen, darf es nicht durch den parallelen
Anschluss eines externen Anlassers oder einer
externen Batterie angelassen werden.

Das Ladesystem ist nicht daftir ausgelegt, bei einer
vollstandig entladenen Batterie eine korrekte
Versorgungsspannung der Motorelektronik
(einschlieBlich Zlind-/Einspritzsystem) zu
gewdhrleisten.

Dies kdnnte zu einem ernsthaften
Funktionsproblem fiihren.

Es wird gebeten, die Batterie zu ersetzen oder
nachzuladen und zu tGberprifen, bevor man das
Motorrad nutzt.

m Achtung
Das Motorrad niemals durch Anschieben
starten.
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Kontrolle der
Antriebskettenspannung

mWichtig

Bezliglich der Kettenspannung muss man sich
an eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden.

mAchtung

Diese Kontrollen an einem ausgeschalteten,
auf ebenem Boden stehenden und vom Stander
abgestiitzten Motorrad vornehmen.

Das Hinterrad so lange drehen, bis der Punkt erreicht
wurde, an dem die Kette als am starksten gespannt
resultiert.

Das Motorrad auf dem Seitenstander abstellen.

Die Kette am Messpunkt mittels Fingerdruck nach
unten driicken, dann wieder loslassen.

Den Abstand (A) zwischen der Mitte des
Kettenbolzens (B) und dem Ende der unteren
Kettengleitschiene (C) der Hinterradschwinge
messen, dabei das Metermal3 korrekt anlegen.

Das Maf3 muss wie folgt resultieren: A =51+ 53 mm
(2.00 - 2.09 in).

Abb. 167
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mWichtig

Diese Angaben sind nur bei den Standard-
Einstellungen giiltig, mit denen das Motorrad
geliefert wird.

Wichtig
Sollte sich die Antriebskette als zu stark

gespannt oder zu locker erweisen, sie so einstellen,
dass das MaB unter die angegebenen Werte fallt.

A Wichtig
Eine nicht richtig gespannte Kette fiihrt zu
einem schnellen VerschleiB der Antriebsorgane.

An beiden Seiten der Hinterradschwinge die
Ubereinstimmung der Positionsmarkierungen (1)
Uberprifen. In dieser Weise wird die perfekte
Radfluchtung gewahrleistet sein.

Achtung

Um die beste Leistung und eine lange
Lebensdauer der Kette garantieren zu kénnen,
bitten wir Sie die Informationen beziiglich der
Wadsche, dem Schmieren, der Kontrolle und dem
Spannen der Kette zu befolgen, die im Kapitel
,Schmieren der Kette"” gegeben werden.
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Schmieren der Antriebskette

mWichtig

Bezliglich der Kettenreinigung muss man sich
an eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden.

mAchtung

Diese Kontrollen an einem ausgeschalteten,
auf ebenem Boden stehenden und vom Stander
abgestiitzten Motorrad vornehmen.

Saubern

Vor dem Schmieren der Kette ist es wichtig, dass sie
richtig gewaschen und gereinigt wird.

Das Saubern der Kette ist fir ihre Langlebigkeit von
wesentlicher Bedeutung. Dabei muss eventuell
vorhandener Schlamm, Erde, Sand oder allgemeiner
Schmutz, der/die sich auf der Kette abgelagert hat,
entfernt werden. Daftir erst den hartnackigsten
Schmutz mit einem weichen und feuchten Lappen (1)
aufweichen, dann mit einem Wasserstrahl
abspritzen und sofort mit Druckluft trocknen, deren
Strahl auf einem Mindestabstand von 30 cm (11.81in)
gehalten werden muss.

Abb. 169
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Kontrollieren der Kette

Dieser Kettentyp ist mit O-Ringen ausgestattet, um
dadurch die Gleitelemente vor duBeren Einflissen
zu schiitzen und die Schmierung so lange wie
maglich aufrecht zu erhalten.

Den Verschleif3zustand der Kette tberpriifen, der an
den angegebenen Stellen (2) der Kettenglieder zu
kontrollieren ist.

Achtung
Das Verwenden von Dampf, Benzin,

Losungsmitteln, harten Biirsten und anderen
Methoden, die die O-Ringe beschadigen kdnnten,
vermeiden. Darliber hinaus den direkten Kontakt mit
der Batteriesaure vermeiden, da dies zu Minirissenin
den Kettengliedern fiihren kdnnte, wie sie im
Beispiel der Abbildung zu sehen sind.
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mAchtung

Insbesondere im Falle des Off-Road-Einsatzes
des Motorrads kann es zu einem UibermaBigen
Verschlei3 der Kettenglieder aufgrund eines
Kontakts mit der Kettenfiihrungsschiene kommen.
Die entsprechende Reibung kénnte eine
Uberhitzung der Kette verursachen und dadurch die
Warmebehandlung der Kettenglieder beeinflussen
und sie besonders zerbrechlich werden lassen.

Kontrollieren der Kettengleitschiene

Den VerschleiBzustand der Gleitschiene (3)
Uberprifen und sich im Bedarfsfall an eine(n) Ducati
Vertragshandler oder Vertragswerkstatt wenden.

Kontrollieren der Kettenspannung

Die Spannung der Kette (4) gemal den Angaben im
Kapitel ,Kontrolle der Antriebskettenspannung”
Uberpriifen.

Zum Spannen der Kette muss man sich an eine(n)
Ducati Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
wenden.



Schmierung

Wichtig
Beztiglich der Kettenreinigung muss man sich

an eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden.

A Achtung
Fir die Schmierung der Kette SHELL Advance

Chain verwenden. Die Verwendung von nicht
spezifisch ausgelegten Schmiermitteln konnte zu
Beschadigungen der O-Ringe und damit des
gesamten Antriebssystems fiihren.

Es wird empfohlen, die Kette (5) nach dem Einsatz
des Motorrads zu schmieren, ohne ihre Abkiihlung
abzuwarten. Auf diese Weise kann das neue
Schmiermittel besser zwischen die internen und
externen Kettenglieder eindringen und erfillt damit
seine Schutzfunktion besser.

Das Motorrad auf dem hinteren Boxenstander
ausrichten. Das Hinterrad schnell gegen die
Fahrtrichtung drehen.

Abb. 170
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Etwas Schmiermittel (1) zwischen die internen und
externen Kettenglieder am Punkt (2) direkt vor dem
Eingriff am Ritzel zwischen die Kette einspritzen.

Aufgrund der Fliehkraft des Schmiermittels, das von
den im Spray enthaltenen Losungsmitteln
verflissigt wird, wird es sich im Arbeitsbereich
zwischen Bolzen und Hiilse verteilen und eine
perfekte Schmierung gewahrleisten.

Diesen Arbeitsschritt wiederholen, dabei den
Schmiermittelstrahl wie abgebildet auf den
mittleren Kettenteil (5), sodass die Rollen (4)
geschmiert werden, und auf die externen Laschen
(6) richten.
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Abb. 171

Abb. 172




Nach beendeter Schmierung 10-15 Minuten
abwarten, um es dem Schmiermittel zu ermdglichen,
auf den Innen- und AuBenfldchen der Kette zu
wirken, dann das lberschiissige Schmiermittel mit
einem sauberen Lappen entfernen.

Wichtig
Das Motorrad nicht sofort nach dem

Schmieren der Kette fahren, da das noch fliissige
Schmiermittel nach auBen geschleudert werden
wiirde und so den Hinterreifen oder die
FahrerfuBraste verschmutzen konnte.

Wichtig
Die Kette haufig kontrollieren und wie im

angegebenen Plan schmieren bzw. mindestens alle
1000 km (621 mi) oder haufiger (circa alle 400 km
(248 mi)), wenn das Motorrad bei hohen
Temperaturen (40 °C) gefahren wird oder nach
langen Autobahnfahrten mit hoher
Geschwindigkeit.
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Wechsel der Lampen
Die Lichtereinheiten und die Blinker sind mit LEDs
ausgestattet.

mWichtig

Firden Wechsel der Lampen muss man sich an
einen Ducati Vertragshandler oder eine
Vertragswerkstatt wenden.
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Ausrichten des Scheinwerfers

Um zu priifen, ob der Scheinwerfer korrekt
ausgerichtet ist, das Motorrad mit auf korrektem
Druck aufgepumpten Reifen und einer darauf
sitzenden Person in einem Abstand von 10 Metern
(32.81ft) vor einer Wand oder einem Schirm, perfekt
senkrecht auf seiner Langsachse ausgerichtet,
aufstellen.

Eine waagrechte Linie auf der Héhe der
Scheinwerfermitte, und eine senkrechte Linie
ziehen, die mit der Langsachse des Motorrads
ibereinstimmt. Diese Kontrolle mdglichst im
Halbschatten ausfiihren.

Beim Einschalten des Abblendlichts muss sich die
obere Markierungsgrenze zwischen dem dunklen
Bereich und dem beleuchteten Bereich auf einer
Hohe befinden, die nicht tiber 9/10 der vom Boden
bis zur Scheinwerfermitte gemessenen Hohe liegt.

Abb. 174

Hinweise

Bei der hier beschriebenen Verfahrensweise im
Hinblick auf die maximal zuldssige Hohe des
Lichtbiindels handelt es sich um das von den
JItalienischen Richtlinien” vorgegebene Verfahren.
Das Verfahren den im Anwenderland des Motorrads
geltenden Normen anpassen.
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Zur Korrektur der senkrechten
Scheinwerferausrichtung die Schraube (1) betatigen.

Achtung
Bei Einsatz des Fahrzeuges im Regen oder

nach einer Wasche kann es zum Beschlagen der
Scheinwerferlinse kommen. Durch kurzzeitiges
Einschalten des Scheinwerfers wird das
Kondenswasser an der Linse beseitigt.
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Abb. 175




Einstellung der Riickspiegel

Den Riickspiegel von Hand einstellen, ihn dabei an
seiner Schale (1) fassen und vorsichtig in die
erforderliche Position drehen.

Eine weitere Einstellung ist tiber die Schraube (2)
mdglich, die dann jedoch von einem/einer Ducati
Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
vorgenommen werden muss. Nach diesem Eingriff
muss die Position des Spiegels Uberpriift und ggf.

durch Bewegen seiner Schale (1) eingestellt werden.

Abb. 176
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Reifen

Fir Informationen zu Reifentyp und Luftdruck wird
auf das Kapitel ,Reifen" im Abschnitt ,Technische
Daten” verwiesen.

Der Reifendruck unterliegt durch AuBentemperatur
und Hohenlage bedingten Schwankungen; daher fir
Fahrten im Gebirge bzw. in Gebieten mit starken
Temperaturschwankungen den Reifendruck jedes
Mal kontrollieren und entsprechend anpassen.

mAchtung
Der Reifendruck muss stets im ,kalten

Zustand” gemessen und angepasst werden. Um die
Rundheit der vorderen Felge auch beim Befahren
von besonders unebenen Stral3en zu gewahrleisten,
den Druck im Reifen um 0,2+0,3 bar (2.9+4.35 PSI)
erhohen.
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REIFENREPARATUR ODER -WECHSEL

Die Tubeless-Reifen, die kleine Locher aufweisen,
brauchen recht viel Zeit bis sie Luftverluste zeigen,
dasie tiber einen gewissen Grad an Eigenabdichtung
verfligen. Sollte ein Reifen einen leichten
Druckverlust aufweisen, muss er genau auf etwaige
Undichtheiten kontrolliert werden.

mAchtung

Reifen mit Lochern miissen ausgewechselt
werden. Beim Reifenwechsel die Marke und den
Reifentyp der Erstausriistung verwenden. Um
Druckverluste wahrend der Fahrt zu vermeiden, sich
darliber vergewissern, dass die Schutzkappen auf
den Ventilen angezogen wurden. Nie einen Reifen
mit Schlauch verwenden. Die Nichtbeachtung dieser
Vorschrift kann zum plotzlichen Platzen des Reifens
fihren, was schwerwiegende Folgen fiir Fahrer und
Beifahrer haben kann.

Nach erfolgtem Reifenwechsel ist das Auswuchten
des jeweiligen Rads erforderlich.

A Achtung

Die fiir das Auswuchten der Rader bestimmten
Gegengewichte weder entfernen noch verschieben.



Hinweise

Fir einen Reifenwechsel muss man sich an
eine(n) Ducati Vertragshandler oder
Vertragswerkstatt wenden, so dass gewahrleistet
werden kann, dass die Abnahme und Montage der
Reifen in korrekter Weise erfolgen. An diesen
Radern sind einige Bestandteile des ABS (Sensoren,
Impulsringe) montiert, die spezifische Einstellungen
erfordern.

mAchtung
Beim Wechsel die Reifenmarke und den

Reifentyp der Erstausriistung verwenden, die unter
den Technischen Eigenschaften im Absatz
.Technische Eigenschaften” angegeben sind.
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MINDESTPROFILTIEFE DER LAUFFLACHE

Die Profiltiefe der Radlaufflache (S) an der jeweils
am stdrksten abgefahrenen Stelle messen: sie darf 2
mm (0.079 in) bzw. den gesetzlich vorgeschriebenen
Wert nie unterschreiten.

Wichtig
Die Reifen regelmalig auf Risse oder Schnitte

kontrollieren, besonders an den Seitenwanden.
Ausblahungen oder breite und gut sichtbare Flecken
weisen auf innere Schaden hin. Stark beschadigte
Reifen miissen ersetzt werden. Ggf. in der
Lauffldche steckende Steinchen oder sonstige
Fremdkorper entfernen.
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Kontrolle des Motordélstands

Der Olstand des Motors ist iiber das Schauglas (1) am
Kupplungsdeckel erkennbar.

Der Olstand muss innerhalb der am Schauglas
angebrachten Markierungen liegen. Bei zu
niedrigem Olstand muss Motorél nachgefiillt
werden.

Ducati schreibt die ausschlief3liche Anwendung von
SAE 15W-50/JASO MA2-0Ol vor und empfiehlt die
Verwendung von Shell Advance DUCATI 15W-50
Fully Synthetic Oil.

Den Oleinfiillverschluss (2) entfernen, dann Ol bis
zum Erreichen des festgelegten Fiillstands
nachfiillen. Den Oleinfillverschluss (2) erneut
montieren.

mWichtig

Zum Motordl- und -filterwechsel zu den Zeiten
geman der Tabelle der regelmafigen
Instandhaltung im Garantieheft sich an eine(n)
Ducati Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
wenden.

Um den Olfiillstand in der korrekten Weise zu
liberpriifen, die nachstehend beschriebenen
Arbeitsschritte aufmerksam befolgen.

Abb. 178

1) Der Fillstand muss bei warmem Motor, etwa 15
Minuten nach dem Abstellen des Motors, tiberpriift
werden.

2) Den Motor ausschalten und 10\15 Minuten
warten, sodass das Ol wieder vollkommen in die
Olwanne zuriicklaufen kann.

3) Das Motorrad nun mit beiden Radern in vertikaler
Position auf einer ebenen Flache ausrichten.

4) An diesem Punkt kann am Schauglas der Fiillstand
des Ols kontrolliert werden.

5) Sollte der Fiillstand des Ols unterhalb der
Mittellinie der beiden Markierungen MIN und MAX
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liegen, muss so lange Ol nachgefiillt werden, bis die  Empfehlungen zum Ol

Markierung des maximalen Fiillstands erreicht ist.

mAchtung
Nie die Markierung MAX lberschreiten.
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Es wird empfohlen, ein Ol zu verwenden, das
folgenden Vorgaben entspricht:
e Viskositatsgrad SAE 15W-50.

SAE 15W-50 ist ein alphanumerischer Code, der die
Klassifikation von Olen ihrer Viskositdt gemal
identifiziert: die zwei, durch ein W (,Winter")
getrennten Nummern stehen fiir Folgendes: die
erste Ziffer fiir die Viskositét des Ols bei niedrigeren
Temperaturen und die zweite Ziffer, hcher, fiir die
Viskositat bei hohen Temperaturen.



Allgemeine Reinigung

Um den urspriinglichen Glanz der Metallfléachen und
der lackierten Flachen auf Dauer zu erhalten, muss
das Motorrad, je nach Einsatz und Zustand der
befahrenen Stral3en, regelmaBig gereinigt werden.
Hierzu miissen spezifische, mdglichst biologisch
abbaubare Produkte verwendet werden. Das
Verwenden von aggressiven Reinigungsmitteln oder
Ldsungen ist zu vermeiden.

Zum Reinigen der Plexiglas-Scheibe und der
Sitzbank nur Wasser und neutrale Seife verwenden.
Die Bestandteile aus Aluminium missen regelmafig
und von Hand gereinigt werden. Hierzu sind
spezifische Reinigungsmittel fir Aluminium
verwenden, die KEINE schleifende Mittel oder
Atznatron enthalten.

Hinweise

Keine Schwamme mit reibender Flache oder
Scheuerpads sondern ausschlief3lich weiche Lappen
verwenden.

Auf Motorrdder, bei denen eine unzureichende
Instandhaltung festgestellt wird, wird keine
Garantie geleistet.

mWichtig

Das Motorrad nicht sofort nach seinem Einsatz
waschen, da es in diesem Fall durch das Verdampfen
des Wassers auf den noch heiBen Oberflachen zur
Schlierenbildung kommen kann.

Keine HeiBwasser- oder Hochdruckstrahler auf das
Motorrad richten.

Der Einsatz von Wasserdruckreinigern kénnte zum
Einfressungen oder schweren Funktionsstérungen
an Gabel, Radnaben, elektrischer Anlage,
Gabeldichtungen, Lufteinlasséffnungen und
Auspuffschalldédmpfern sowie zum Ansammeln von
Kondenswasser (Beschlagen) an der Innenseite des
Scheinwerfers und damit zum Verlust der
Sicherheitsmerkmale des Motorrads fiihren.
Sollten sich bestimmte Motorteile als besonders
verschmutzt oder schmierig erweisen, ist fiir ihre
Reinigung ein fettlosendes Mittel zu verwenden.
Dabei muss vermieden werden, dass es mit den
Antriebsteilen (Kette, Ritzel, Kettenblatt, usw.) in
Beriihrung kommt.

Das Motorrad mit lauwarmem Wasser abspiilen und
alle Flachen mit einem Wildledertuch nachtrocknen.

233



mAchtung

Es kann vorkommen, dass die Bremsen nach
der Motorradwdsche nicht ansprechen. Die
Bremsscheiben niemals schmieren oder einfetten,
da dies zum Verlust der Bremswirkung des
Motorrads fiihren wiirde. Die Bremsscheiben mit
einem fettfreien Losungsmittel reinigen.

m Achtung

Die Motorradwdsche, Regen oder Feuchtigkeit
kénnen zum Beschlagen der Scheinwerferlinse
fihren. Durch das kurzzeitige Einschalten des
Scheinwerfers wird das Beseitigen des
Kondenswassers von der Linse unterstiitzt.

Die Impulsringe des ABS sorgfaltig reinigen, um
einen perfekten Wirkungsgrad der Vorrichtung zu
ermdglichen. Um eine Beschadigung der
Impulsringe und Sensoren zu vermeiden, diirfen
dabei keine aggressiv wirkenden Produkte
verwendet werden.
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mAchtung

Vermeiden, dass Ole oder Benzin direkt auf die
Scheibe des Cockpits gelangen; sie kénnte dadurch
befleckt oder beschadigt werden, wodurch die
Informationsanzeigen schlecht ablesbar werden
konnten. Fir die Reinigung dieser Teile diirfen keine
alkoholhaltige Reinigungsmittel, Losungsmittel
oder schleifende Mittel verwendet werden. Keine
Schwdmme oder Lappen mit harten oder rauen
Oberflachen verwenden, da diese Kratzer
verursachen kdnnen.

Hinweise

Fir die Reinigung der Cockpitscheibe nur
weiche Lappen mit Wasser und Neutralseife oder
spezifische Reinigungsmittel fiir die Reinigung
transparenter Kunststoffteile verwenden.

@ Hinweise

Zum Reinigen des Cockpits keinen Alkohol
oder Derivate verwenden.
A Wichtig

Fir die Reinigung der Antriebskette muss

Bezug auf den Absatz ,Schmieren der
Antriebskette” genommen werden.



m Wichtig
Die Bauteile aus Verbundwerkstoffen,

insbesondere die Strukturbauteile, die fiir den
Einsatz bei hohen Temperaturen (z. B.
Hinterradschwinge) konzipiert wurden, unterliegen
naturgemal Verdnderungen ihrer urspriinglichen
Farbe, die durch Zeit, Witterungseinflisse und/oder
Warmegquellen bedingt sind. Solche Bauteile konnen
also im Laufe der Zeit ihre Farbe und/oder ihr
allgemeines Erscheinungsbild andern. Diese
Veranderungen sind weder ein Anzeichen fiir eine
Nichtkonformitdt oder eine Verschlechterung des
Materials und/oder des Produkts und/oder des
Bauteils, noch kann eine solche Veranderung als
dsthetischer Mangel (da es sich um eine besondere
Eigenschaft des Materials handelt) oder als
struktureller Defekt (da er die Funktionalitat des
Bauteils in keiner Weise beeintrédchtigt) angesehen
werden.
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Langer Stillstand

Sollte das Motorrad fiir ldngere Zeit nicht benutzt

werden, folgende Arbeiten durchfiihren:

e eine allgemeine Reinigung;

e den Tank entleeren;

e (iber die Ziindkerzenschachte etwas Motorél in
die Zylinder geben und die Kurbelwelle von
Hand einige Umdrehungen weiterdrehen und so
einen diinnen Schutzfilm auf den Innenwanden
verteilen;

e das Motorrad auf einem Servicestander
absttitzen;

e die Batterie abklemmen und entfernen.

Sollte das Motorrad ldnger als einen Monat nicht
verwendet worden sein, die Batterieladung
kontrollieren, nachladen oder die Batterie
auswechseln.

Das Motorrad mit einem Motorradabdecktuch
abdecken, welches den Lack nicht beschadigt und
das Kondenswasser nicht zurlickhélt. Das
Motorradabdecktuch ist bei Ducati Performance
erhaltlich.
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Wichtige Warnhinweise

In einigen Nationen fordert das jeweils giiltige
Gesetz die Einhaltung der Umweltschutz- und der
Larmschutznormen.

Die eventuell vorgesehenen regelmafBigen
Kontrollen vornehmen und im erforderlichen
Ersatzfall nur spezifische Ducati-Originalersatzteile
verwenden, die den Normen der jeweiligen Lander
entsprechen.

Verschiedene elektronische Komponenten lhres
Fahrzeuges verfligen iber Datenspeicher zur
vorilibergehenden oder dauerhaften Speicherung
technischer Informationen tber den Zustand, die
Ereignisse und die Defekte des/am Fahrzeug(s).

Im Allgemeinen dokumentieren diese

Informationen den Status einer Komponente, eines

Moduls, eines Systems oder eines Ambientes.

e Betriebszustand der Systemkomponenten (z. B.
System der Abgaskontrolle).

e Meldungen tiber den Status des Fahrzeuges
und seiner einzelnen Komponenten (z. B.
Drehgeschwindigkeit der Rader, Motordrehzahl
pro Minute, eingelegter Gang, usw.)



e Betriebsstdrungen und Defekte wichtiger
Systemkomponenten (z. B. Beleuchtung,
Bremsen, usw.)

e Ansprechverhalten des Fahrzeuges unter
besonderen Fahrbedingungen (z. B.
Antriebskontrollsystem usw.)

e Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur
usw.)

Es handelt sich stets um technische Daten, die
verwendet werden, um die Defekte zu erkennen und
beheben zu konnen sowie um Daten, anhand derer
die Fahrzeugfunktionen optimiert werden kénnen.
Bei der Ausfiihrung von Serviceeingriffen wie
Reparaturen, Wartungseingriffe, unter
Garantiebedingungen erfolgende Eingriffe,
Eingriffe zur Qualitdtsgewahrleistung kann das
Personal des Service-Netzes (einschlieBlich der
Hersteller) diese technischen Informationen aus
dem Speicher der Ereignisse und der Stérungsdaten
mit spezifischen Diagnoseinstrumenten auslesen.
Nach der Behebung des Defekts kdnnen die
Informationen im Fehlerspeicher geldscht oder
tiberschrieben werden.

Die Fahrzeugdaten werden nach einem vom Kunden
angeforderten oder im Rahmen eines Vertrages

durchgefiihrten Eingriff (am Fahrzeug selbst)
gesammelt.

Im Rahmen dieser Serviceeingriffe werden
personenbezogene Daten unter Einhaltung der
geltenden Datenschutzgesetze verarbeitet. Dies
erfolgt auf Grundlage eines legitimem Interesses
von Ducati an einem immer effizienteren
Kundendienst und schlieBlich der Einhaltung
gesetzlicher Verpflichtungen (z. B.
Informationspflichten tiber Reparaturen und
Wartung). Falls erforderlich, werden
personenbezogene Daten in Verbindung mit der
Fahrgestellnummer abgelesen und verwendet.
Unsere Steuergerdte sammeln keine
Geolokalisierungsdaten.
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Fahrzeugtransport

Bevor das Motorrad auf einem anderen Fahrzeug

befdrdert wird, die folgenden Sicherheitshinweise

beachten.

e Alle nicht verankerten Gegenstdnde und
Zubehorteile vom Fahrzeug entfernen.

e Das Vorderrad geradlinig in Fahrtrichtung auf
dem Transportfahrzeug ausrichten und auf
angemessene Weise sichern, um ein
Verrutschen zu verhindern.

e Den ersten Gang einlegen.

e Die Verankerungsgurte an den festen
Bestandteilen (z. B. Rahmen) und NICHT am
Lenker (oder den Lenkerstummeln, falls
vorhanden) oder den Bestandteilen, die
Schaden erleiden konnten (z. B. Griffe,
Rickspiegel, usw.) anbringen.

e Die Gurte oder Seile diirfen NICHT an den
lackierten Teilen des Motorrads reiben.

e Die Radfederungen sollten sich maoglichst in
teilweise eingetauchter Position befinden, um
weniger Bewegungen bei
Fahrbahnverdnderungen wahrend des
Transports zu verursachen.
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Abb. 179

Die Seile nie am Lenker befestigen.




Instandhaltungsplan

PlanmaBige Instandhaltungsarbeiten: vom Vertragshandler auszuiibende
Arbeiten
A Wichtig

Der Einsatz des Motorrads unter extremen Bedingungen, z.B. sehr nasse oder schlammige StraBen
oder in staubigen und trockenen Umgebungen, kann zu einem schnelleren Verschleil3 bestimmter Bauteile
wie des Antriebssystems, der Bremsen oder des Luftfilters fiihren. Ein verschmutzter Luftfilter kann
Motorschaden verursachen. Daher kdnnten sich die Inspektionen oder der Austausch der am starksten
einen Verschleil3 unterliegenden Teile bereits vor dem Erreichen der entsprechenden, im
Instandhaltungsplan vorgeschriebenen Falligkeit als erforderlich erweisen.

Annual Service * m®

Desmo Service (Valve Clearance Check Service)* >
Oil Service * ¥

First Service 1000 *
Lesgq des Fehlerspeifhers mit DDS 3.0 und Kontrolle im DCS beziiglich technischer Ak- 9
tualisierungen und Rickrufkampagnen
Motorolwechsel inkl. Filter o . 24
Kontrolle und Reinigung des Luftfilters . 12
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Annual Service * ®|

Desmo Service (Valve Clearance Check Service)* »—=<
Oil Service * o7

First Service 1000 *
Austausch des Luftfilters
Austausch der Zahnriemen 60
Kontrolle und/oder Einstellung des Ventilspiels
Austausch der Ziindkerzen
Kihlflissigkeitswechsel 48
Wechsel des Vorderradgabeldls** allezét.SO.ggCr)nl?m/
Sichtkontrolle der Dichtelemente von Vorderradgabel und hinterem Federbein 12
Kontrolle des Brems- und Kupplungsflissigkeitsstands 12
Wechsel der Brems- und Kupplungsflissigkeit 24
VerschleiBkontrolle an vorderen und hinteren Bremsbeldgen und Bremsscheiben Ggf. 9
austauschen
Anzugskontrolle der Schlrauben der vorderen und hinteren Bremssattel und Schrauben 19
der vorderen Bremsscheiben
Anzugkontrolle der Schrauben der hinteren Bremsscheibe (mit Ausbau der Hinterradach-
se bei Vorhandensein von Sechskantschrauben fiir die Befestigung der Bremsscheibe)
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Annual Service * ®|

Desmo Service (Valve Clearance Check Service)* »—=<
Oil Service * ¥
First Service 1000 *

Anzugskontrolle an Vorder- und Hinterradmuttern und Kettenblattmutter 12
Anzugkontrolle der Befestigungen des Rahmens am Motor, von Hinterradschwinge und 12
hinterem Federbein
Kontrolle der Radnabenlager 12
Kontrolle der Ruckdd@mpfer am Kettenblatt und Schmierung der Hinterradachse
VerschleiBkontrolle an Kette, Kettenblatt und Ritzel sowie Kontrolle der Spannung,
Schmierung und Verlédngerung der Endantriebskette.
Gemessene Verldngerung:___________ (cm) (in)
. . 12

Hinweise

Der Satz der Endantriebskette sollte spatestens nach 20.000 km/12.000 mi ersetzt
werden.
Kontrolle des Spiels der Lenkkopflager 12
Kontrolle der Bewegungsfreiheit und der Anzugmomente des Seitenstdnders 12
Kontrollieren, dass keine der Kappen und sichtbaren Schlduche (zum z. B. Kraftstoff-,
Brems- und Kupplungsleitungen, die Schlduche der Kiihlanlage, Entliiftung, Drainage, 12

usw.) Risse aufweisen, dass sie dicht und korrekt angeordnet sind
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Annual Service * ®|

Desmo Service (Valve Clearance Check Service)* »—=<
Oil Service * ¥

First Service 1000 *

Kontrolle des Leerhubs des Hebels der Hinterradbremse und Schmierung der Hebel am

Lenker und der Steuerpedalen 12
Kontrolle des Leerhubs des Hebels der Kupplungssteuerung mit Bowdenzug (wo vor- 12
handen)

Kontrolle des Reifendrucks und -verschleiBBes 12
Funktionskontrolle an den elektrischen Sicherheitsvorrichtungen (Seitenstandersensor

und Kupplung, vorderer und hinterer Bremslichtschalter, Motorstoppschalter, Gang-/ 12
Leerlaufsensor)

Kontrolle der Funktionstiichtigkeit der Beleuchtungsvorrichtungen, Blinker, Hupe und ”
Steuerungen

Endkontrolle und StraBentest mit Kontrolle der korrekten Funktionsweise der Sicher-
heitsvorrichtungen (z. B. ABS, DTC und VHC), der Elektroliifterrader und der Standgasd- 12
rehzahl

Sichtkontrolle des Kiihlflissigkeitsstands und der Abdichtung des Systems 12
Soft-Reinigung des Fahrzeugs 12
Registrieren der Inspektion mit Loschen der Serviceanzeige im Cockpit mit dem DDS 3.0 12

und Eintrag der Inspektion in den Bordunterlagen (Kundendienstheft)
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* Die Inspektion First Service 1000 muss bei Erreichen der ersten 1.000 km/600 mi vorgenommen werden;
* Die Inspektion Oil Service ¥ muss alle 15.000 km/9.000 mi vorgenommen werden;

* Die Inspektion Desmo Service (Valve Clearance Check Service) = muss alle 30.000 km/18.000 mi
vorgenommen werden;

* Die Inspektionen Annual Service B muss alle 12 Monate vorgenommen werden.

** Alle 45.000 km/27.000 mi.
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PlanmaBige Instandhaltungsarbeiten: vom Kunden auszuiibende Arbeiten

mWichtig

Der Einsatz des Motorrads unter extremen Bedingungen, z.B. sehr nasse oder schlammige Stralen
oder in staubigen und trockenen Umgebungen, kann zu einem schnelleren Verschleil3 bestimmter Bauteile
wie des Antriebssystems, der Bremsen oder des Luftfilters fiihren. Ein verschmutzter Luftfilter kann
Motorschaden verursachen. Daher kénnten sich die Inspektionen oder der Austausch der am starksten

einen Verschleil3 unterliegenden Teile bereits vor dem Erreichen der entsprechenden, im
Instandhaltungsplan vorgeschriebenen Falligkeit als erforderlich erweisen.

wenden

beitsli i bed ingriffs (Falligkei aB Kil kmx 1000 1
et i Argabe dex fngrfs (Faligket e lometer-/ i 1000/ 06
Monate| 6
Kontrolle des Motorolstands °
Kontrolle des Bremsfliissigkeitsstands °
Kontrolle des Reifendrucks und -verschleiBes °
Kontrolle der Kettenspannung und -schmierung °
Kontrolle der Bremsbeldge. Im Fall eines erforderlichen Austauschs, sich an den Vertragshandler o

* Die Instandhaltung bei Erreichen der ersten der beiden Filligkeiten (Km oder Monate) vornehmen.
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Technische Eigenschaften

Gewichte

Gesamtgewicht (im fahrbereiten Zustand mit 90 %
Kraftstoff - 44/2014/EU Annex XI): 188 kg (414,47 |b).
Trockengewicht (ohne Flissigkeiten und Batterie):
166 kg (365,97 lb).

Max. zuldssiges Gewicht (bei Volllast): 414 kg (912,71
Ib).

Achtung

Eine Nichtbeachtung der Zuladungsgrenzen
konnte die Wendigkeit und die Leistung lhres
Motorrads beeintrachtigen und zum Verlust der
Motorradkontrolle fiihren.
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Monster 937
868 mm (34.17 in)
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1474 mm (58.03in)
2083 mm (82.00in)

Abb. 180

** Sitzbankhohe: 820 mm (32.28 in), niedrige Sitzbank (Performance und Versionen ROK-JAP-TWN-THAI-
CHINA) 800 mm (31.50 in);
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Monster 937 Plus

868 mm (34.17 in)
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Abb. 181

** Sitzbankhohe: 820 mm (32.28 in), niedrige Sitzbank (Performance) 800 mm (31.50 in);
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Monster 937 Low Version
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Abb. 182
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Betriebsstoffe

BETRIEBSSTOFFE

TYP

Kraftstofftank, einschlieBlich einer Re- Ducati empfiehlt das bleifreie Superben- 14 Liter

serve von 3,5 Litern (0.77 UK gal)

zin SHELL V-Power mit einer Oktanzahl (3.08 UK gal)
von mindestens 95 ROZ

Motordlwanne und -filter

Ducati schreibt die ausschlieBliche An- 3,1 Liter (0.68 UK gal)
wendung von SAE 15W-50/JASO MA2-0L

vor und empfiehlt die Verwendung von

Shell Advance DUCATI 15W-50 Fully Syn-

thetic Oil.

Vorderes/hinteres Bremssystem

DOT 4 -

Schutzmittel fiir elektrische Kontakte

Schutzspray fir elektrische Anlagen -

Vorderradgabel
Monster 937 / Plus

579 cm 3 (35.33 cu.in)
(linker Holm);

513 cm3 (31.30 cu.in)
(rechter Holm).

Vorderradgabel
Monster 937 Low Version

585 cm 3 (35.70 cu.in)
(linker Holm);

523 cm? (31.91 cu.in)
(rechter Holm).

Kihlsystem

Frostschutzmittel ENI Agip Permanent 2,25 Liter (0.49 UK gal)
Spezial (unverdiinnt, pur verwenden)
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mWichtig
Die Verwendung von Zusdtzen im Kraftstoff oder in den Schmiermitteln ist nicht zuldssig. Der

Gebrauch solcher Kraftstoffe kann zu schweren Schaden am Motor und an den Fahrzeugkomponenten
flhren.

m Achtung
Das Fahrzeug ist nur mit Kraftstoffen kompatibel, deren Ethanolanteil maximal 10 % (E10) betradgt.
Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem Ethanolanteil tiber 10 % ist verboten. Der Gebrauch solcher
Kraftstoffe kann zu schweren Schdden am Motor und an den Komponenten des Motorrads fiihren. Das
Verwenden von Kraftstoffen mit einem Ethanolanteil Giber 10 % fiihrt zum Garantieverfall.
Wichtig

Diese Bezugsdaten geben den fiir dieses Fahrzeug gemaf der Europdischen Norm EN228
empfohlenen Kraftstoff an.

EE
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Motor @ Hinweise

Testastretta 11°, 90°-V2-Motor, 4 Ventile pro Die angegebenen Leistungs-/
Zylinder, desmodromische Ventilsteuerung, Drehmomentwerte wurden auf einem statischen
flissigkeitsgekihlt. Priifstand gemaR den Zulassungsnormen gemessen

Bohrung: 94 mm (3.70 in) und stimmen mit den bei der Zulassung
g ) gemessenen und im Fahrzeugschein angegebenen
Hub: 67,5 mm (2.66 in) Daten (iberein.

Gesamthubraum: 937 cm?3 (5718 cu. in)
Verdichtungsverhaltnis: 13,3+0,5:1

Maximale Leistung an Kurbelwelle Verordnung (EU)
Nr. 134/2014, Anhang X, kW/PS:

82 kW/111 PS bei 9250 min-' (U/min)

Maximales Drehmoment an Kurbelwelle -
Verordnung (EU) Nr. 134/2014, Anhang X:

93 Nm/9,5 kgm bei 6500 min~' (U/min)

Maximaler Drehzahlbereich: 10.200 min™ (U/min)
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Ventilsteuerung

DESMODROMISCH mit vier Ventilen pro Zylinder,
die von acht Kipphebeln (vier Offnungsschlepphebel
und vier SchlieBkipphebel) und von zwei
obenliegenden Nockenwellen gesteuert werden.
Uber Stirnzahnrader, Riemenscheiben und
Zahnriemen von der Kurbelwelle gesteuert.

Desmodromische Ventilsteuerung

1) Offnungsschlepphebel (oder oberer Kipphebel);

2) Einstellkappe - oberer Kipphebel;

3) Einstellhiilse - SchlieBkipphebel (oder unterer
Kipphebel);

4) Rickholfeder - unterer Kipphebel;

5) SchlieBkipphebel (oder unterer Kipphebel);

6) Nockenwelle;

7) Ventil.
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Leistung

Das Erreichen der Héchstgeschwindigkeit in den
einzelnen Gangen ist nur mdglich, wenn die
vorgeschriebenen Einfahrvorschriften strikt
eingehalten und die festgelegten
Instandhaltungsarbeiten in regelmafigen
Abstdnden durchgefiihrt worden sind.

mWichtig
Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften

entbindet Ducati Motor Holding S.p.A. von jeglicher
Verantwortung fiir Motorschaden und eine
verminderte Lebensdauer des Motors.

Zindkerzen
Fabrikat: NGK
Typ: MARSA-J.

Kraftstoffversorgung

Indirekte elektronische Einspritzung Synerject
CONTINENTAL ECU M3D.

MIKUNI Drosselklappenkdrper mit Full Ride by
Wire-System, Durchmesser: 53 mm (2.09 in) rund
Einspritzdiisen pro Zylinder: 1

Locher pro Einspritzdiise: 4

Benzinversorgung: 95-98 ROZ.

m Achtung
Das Fahrzeug ist nur mit Kraftstoffen

kompatibel, deren Ethanolanteil maximal 10 % (E10)
betragt.

Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil tiber 10 % ist verboten. Der Gebrauch
solcher Kraftstoffe kann zu schweren Schaden am
Motor und an den Komponenten des Motorrads
fiihren. Das Verwenden von Kraftstoffen mit einem
Ethanolanteil tiber 10 % fiihrt zum Garantieverfall.
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Bremsen

Antiblockiersystem der Bremsen mit voneinander
unabhéangiger Wirkung, tiber an beiden Radern
montierte Hall-Sensoren mit Abtastfunktion der
Impulsringe gesteuert.

ABS Cornering serienmaBig

Vorderrad

Typ: mit gelochter Bremsscheibe aus rostfreiem
Stahl.

2 Scheiben.

Bremsscheibendurchmesser: 320 mm (12.60 in).
Bremsscheibenstarke: 4,5 mm (018 in).
Scheibenstarke (Max. VerschleiB3): 4,0 mm (0.16 in).
Bremsflache der Bremsscheibe: 246 cm? (3813 in2.
Material - Bremsflansch/-scheibe: schwarz
lackierter rostfreier Stahl

Hydraulische Steuerung liber Hebel an der rechten
Lenkerseite, mit einem Drehknopf fiir die
Einstellung des Abstands vom Lenkergriff.
Monoblock-Bremssattel mit 4 Kolben.

Marke und Typ: Brembo M4.32.

Kolben-@: 2 Kolben mit @ 32 mm (1.26 in).
Reibmaterial: Toshiba TT2182FF.
Bremszylindertyp:

PS18/21.
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@ Pumpenzylinder: 18 mm (0.71in).

Hinterrad

Typ: mit fester gelochter Bremsscheibe aus Stahl.
Bremsscheibendurchmesser: 245 mm (9.64 in).
Bremsscheibenstarke: 4,2 mm (0.14 in).
Scheibenstarke (Max. VerschleiB): 3,6 mm (0.16 in).
Bremsfliche der Bremsscheibe: 242 cm? (37.51in2.
Material - Bremsflansch/-scheibe: schwarz
lackierter rostfreier Stahl

Hydraulische Betadtigung tiber Pedal auf der rechten
Seite.

2 Kolben-Schwimmsattel @ 34 mm (1.34 in).
Marke und Typ: Brembo P34.

Reibmaterial: Toshiba TT2172 HH.
Bremszylindertyp: PS 11.

@ Pumpenzylinder: 11 mm (0.43 in).

m Achtung

Diein der Bremsanlage verwendete Flissigkeit
ist atzend.

Sollte es versehentlich zu einem Haut- und
Augenkontakt gekommen sein, muss der betroffene
Kérperteil unter reichlich flieBendem Wasser
gewaschen werden.



Antrieb

Olbadkupplung mit Betitigung tiber
Kupplungshebel an der linken Lenkerseite mit
Drehknopf zur Einstellung des Hebelabstands vom
Lenkergriff.

Kraftlibertragung vom Motor auf die Hauptwelle
des Schaltgetriebes iber Zahnrader mit gerader
Verzahnung.

Verhéltnis - Motorritzel/Kupplungskranz: 33/61.
6-Gang-Getriebe mit stdndig ineinander greifenden
Zahnradern und Schaltpedal auf der linken Seite.

Verhaltnis - Getrieberitzel/Kettenblatt: 15/43.
Gesamtiibersetzungen:

1.37/15

2.30/17

3.28/20

4.26/22

5.24/23

6.23/22

Kraftlibertragung zwischen Schaltgetriebe und
Hinterrad Uber eine Kette.

Fabrikat: Regina 520 ZRDK.

Anzahl - Kettenglieder: 106.

mWichtig

Die angegebenen Ubersetzungen entsprechen
denen der Zulassung und dirfen nicht gedndert
werden.

mAchtung

Den Austausch des Kettenblatts von einem/
einer Ducati Vertragshandler oder Vertragswerkstatt
vornehmen lassen.

Ein unsachgemal durchgefiihrter Austausch dieses
Teils kann lhre Sicherheit und die Ihres Beifahrers
sehr geféhrden und irreparable Schaden am
Motorrad verursachen.
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Rahmen

Vorderrahmen aus Aluminiumlegierung.
Lenkereinschlag (pro Seite): 36°
Lenkkopfwinkel: 24°

Nachlauf mm: 93 (3.66 in).

Rader

Gussfelgen aus Leichtmetalllegierung.

Vorderrad
Abmessungen: MT3.50x17"

Hinterrad
Abmessungen: MT5,50x17"

Reifen

Reifendruck vorne:

2,3 bar (33.35 psi) (nur Fahrer) - 2,5 bar (36.26 psi)
(Fahrer mit Beifahrer).

Reifendruck hinten:

2,5 bar (36.26 psi) (nur Fahrer) - 2,9 bar (40.06 psi)
(Fahrer mit Beifahrer).

Vorderrad
Radial, Typ .tubeless” Pirelli Diablo Rosso IlI.
GroBe: 120/70 ZR17 M/C 58W.

Hinterrad
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Radial, Typ .tubeless” Pirelli Diablo Rosso IlI.
GroBe: 180 / 55 ZR17 M/C 73W.

Radfederungen

VORDERRAD-

GABEL

Oldynamische Upside-Down-Gabel KAYABA.
Standrohrdurchmesser: 43 mm (1.69 in).
Radfederweg: 130 mm (5.11in).

HINTERES

FEDERBEIN

Progressiv mit Monofederbein von KAYABA, in der
Vorspannung einstellbar.

Federweg - Federbein: 61,5 mm (2.42 in).

Hinteres Federbein: Standard-Federvorspannung:
18 mm/10 mm (0.71in / 0.39 in).
Hinterradfederweg: 140 mm (5.51in).
HINTERRADSCHWINGE

Zweiarmschwinge aus Aluminium.

Auspuffanlage
Auspuffanlage mit Vorschallddmpfer und doppelter
Endkappe, 1 Katalysator und 2 Lambdasonden



Verfligbare Farben

AVIATOR GREY

Verkleidung

Grundierung Farbe Aviator Grey, Lieferant Palinal,
Artikelnummer 87312744;

Basislack (Basecoat) Aviator Grau, Lieferant Palinal,
Artikelnummer 928554;

Klarlack (Clearcoat), 2K-Klarlack, Matt 10 Gloss,
Lieferant Palinal, Artikelnummer 92312210.
Rahmen und Hinterradschwinge Grau Monocoque
Grau Monocoque, Lieferant INVER SPA,
Artikelnummer 86176.

Radfelgen in Racing Red

Grundierung (Primer) Interpon A4700 - Powder
Primer Grey, Lieferant Akzo Nobel, Artikelnummer
EPO50V;

Basislack (Basecoat) Enkote Ducati White Primer,
Lieferant Akzo Nobel, Artikelnummer 43NK0002;
Klarlack (Clearcoat) Enkote Racing Red, Lieferant
Akzo Nobel, Artikelnummer BR-TCB-005AE.

DARK STEALTH

Verkleidung

Grundierung Farbe Dark Stealth, Lieferant Palinal,
Artikelnummer 87312744;

Basislack (Basecoat) Black Stealth (Nero 94),
Lieferant Palinal, Art.-Nr. 929.R223;

Klarlack (Clearcoat), 2K-Klarlack matt, Lieferant
Palinal, Artikelnummer 9231.2176.

Rahmen und Hinterradschwinge Grau Monocoque
Grau Monocoque, Lieferant INVER SPA,
Artikelnummer 86176.

Radfelgen Farbe Glossy Black

Grundierung (Primer) - Power Primer, Lieferant
Peter Lacke, Artikelnummer PO9809-C;

Lack (Topcoat) Pehadur Einbrennlack, Lieferant
Peter Lacke, Artikelnummer VPCH03250.

RED

Verkleidung

Grundierung (Primer) Dual Primer Rot VM, Lieferant
Lechler, Artikelnummer LDS20067;

Lack (Varnish) Acriplast Red Stoner SF, Lieferant
Lechler, Artikelnummer LMC06017;

Rahmen und Hinterradschwinge Grau Monocoque
Grau Monocoque, Lieferant INVER SPA,
Artikelnummer 86176.

Radfelgen Farbe Glossy Black

Grundierung (Primer) - Power Primer, Lieferant
Peter Lacke, Artikelnummer PO9809-C;
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Lack (Topcoat) Pehadur Einbrennlack, Lieferant
Peter Lacke, Artikelnummer VPCH03250.
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Elektrische Anlage
Hauptbestandteile:

DASHBOARD:

Cockpit COBO mit TFT-Farbdisplay
SCHEINWERFER:

Abblendlicht mit LED: 1 Stck.;

Fernlicht mit LEDs: 4 Stck.;

Standlicht/DRL (sofern installiert) mit LEDs: 20
Stck.

ELEKTRISCHE STEUERUNGEN AM LENKER
Vordere Blinker mit LEDs: 6 Stck.;

Vordere Blinker (USA-ROK) mit LEDs: 3 Stck.;
Hintere Blinker mit LEDs: 7 Stck.

Hupe.

Bremslichtschalter.

Batterie, 12V - 6,5 Ah (YUASA YT 7B-BS DRY).
Lichtmaschine Denso 14V — 490W.
Elektronischer Spannungsregler, mit einer 30 A-
Sicherung geschiitzt.

Anlassmotor, 12 V - 0,7 kW.

RUCKLICHT:

Standlicht mit LEDs: 4 Stck.;

hinteres Bremslicht mit LEDs: 9 Stck.;
Kennzeichenbeleuchtung mit LEDs: 3 Stck.
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Sicherungen

Fiir den Schutz der elektrischen Komponenten
sorgen die in den Sicherungskasten
untergebrachten Sicherungen. In jedem
Sicherungskasten sind drei Ersatzsicherungen
enthalten. Am Fernschalter sind zwei 30A-
Sicherungen vorhanden.

Die Sicherungskédsten befinden sich an der mittleren
rechten Seite unter der rechten Seitenabdeckung.
Der Sicherungskasten (A) befindet sich auf der linken
und der Sicherungskasten (B) auf der rechten Seite.
Die verwendeten Sicherungen sind nach Anheben
der Schutzdeckel, auf denen die Einbauordnung und
der jeweilige Wert in Ampere angegeben sind,
zuganglich. Beziiglich des Verwendungszwecks und
der jeweiligen Stromstarke verweisen wir auf die
Tabellenangaben.
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Legende zum Sicherungskasten (A)

Abb. 185 |

Pos. Verbraucher Wert
1 Key 1(ECU / ABS / 5A
IMU)
2 Key 2 (Dashboard / 15A
BBS)
3 Key 3 (Zubehtr) 10A
4 Diagnose 75A
5 Kraftstoffpumpenre- 10
lais
6 _ _
7 - -
8 Reserve 10
9 Reserve 20
10 Reserve 15
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Legende zum Sicherungskasten (B)

Abb. 186

Pos. Verbraucher Wert
1 Relais Lasten 25A
2 Anlasserrelais 75A
3 Dashboard 20A
4 BBS 1A
5 ABS 20A
6 ABS 25A
7 - —
8 Reserve 10A
9 Reserve 20 A
10 Reserve 15A
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Die Hauptsicherungen (C) (eine aktive und eine als
Reserve) sind am Fernanlassschalter (D)
angeordnet. Fiir den entsprechenden Zugriff auf die
Sicherungen muss die Schutzkappe (E) beider
Sicherungen abgenommen werden.

Eine durchgeschmolzene Sicherung erkennt man
anhand einer Unterbrechung des Glithdrahts ihres
inneren Leiters (F).

Wichtig
Um eventuelle Kurzschliisse zu vermeiden,

muss der Austausch der Sicherung bei einem auf
OFF stehenden Ziindschlussel erfolgen.

Achtung
Niemals Sicherungen mit Leistungen

verwenden, die von den vorgeschriebenen Werten
abweichen. Die Nichtbeachtung dieser Vorschrift
kann eine Beschadigung der elektrischen Anlage
oder gar einen Brand zur Folge haben.

Abb. 187

Abb. 188
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Open-Source-Software

Informationen zur Open-Source-

Software

Einige Fahrzeugkomponenten nutzen die Open-
Source-Software. Der verwendete Quellcode und
die auf die Open-Source-Software bezogenen
Informationen sind online unter folgendem Link
verfligbar:
https://www.ducati.com/ww/en/home/open-
source-software
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Konformitatserklarung

Konformitatserklarung
EU-Richtlinie 2014/53/EU

C€

Adressen der Hersteller der Funkkomponenten

An allen Funkkomponenten muss gemaf Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU die Adresse des Herstellers
angegeben sein. Fiir Bestandteile, die aufgrund ihrer GréBe oder Beschaffenheit nicht mit einem Aufkleber
ausgestattet werden konnen, sind, wie gesetzlich vorgeschrieben, in der Tabelle 2 die Adressen der
jeweiligen Hersteller angegeben.

Hinweise
Dieses Gerat darf nur von einem Fachmann gehandhabt und installiert werden.

Tabelle 1

Im Fahrzeug |Frequenzband Max. Ubertragungsleistung
installiertes
Funkgerat

265



Cockpit 1347 kHz < 66dBpA/m (10m)
119 KHz + 135 KHz

Ducati Multi-|2402 + 2480 MHz 4.4mW

media Sys-

tem

(Bluetooth)

Antitheft 433.92MHz (+75KHz) <0.6mA

Tabelle 2

Im Fahrzeug installiertes|Anschriften der Hersteller

Funkgerat

Cockpit COBO S.p.a.

Via Tito Speri, 10
25024 Leno (BS), Italy

Ducati Multimedia Sys-

COBO S.p.a.

tem Via Tito Speri, 10
(Bluetooth) 25024 Leno (BYS), Italy
Antitheft PATROLLINE

Via Cesare Cantu, 15/C
22031 Albavilla (CO), Italy
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Vereinfachte EU-Konformitatserklarung

[Austria]

Ihr Fahrzeug ist mit einer Reihe von Funkgeraten ausgestattet. Die Hersteller dieser Funkgerate erklaren,
dass diese, wo gesetzlich vorgeschrieben, mit der Richtlinie 2014/53/EU iibereinstimmen. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter folgender Adresse verfligbar: certifications.ducati.com

[Belgium]

Votre véhicule est équipé d'une série d'appareillages radio. Les constructeurs de ces appareillages radio
déclarent que ces derniers sont conformes a la directive 2014/53/UE lorsque la loi le requiert. Le texte
complet de la déclaration de conformité UE est disponible a l'adresse suivante : certifications.ducati.com

[Bulgaria]

TBOSIT MOTOLIMKJIET € 00OPY/BaH ¢ pasiiyHa [0 BUJ paanoanaparypa. [Ipou3BoIUTENNTE Ha Ta3H pajuoanaparypa
JIeKIapupar, ue T chotBeTcTBa Ha Jupektusa 2014/53/EC, chIiacHO M3MCKBaHUATA 110 3aKOH. [IHIHUAT TEKCT HA
JexnapanusTa 3a chorercTeue EC, e Hamepure Ha ciennus aupec: certifications.ducati.com

[Cyprus]

To oynud cog e€omhilerar pe pio oelpd amd padlocvokevis. Ot KATOGKEVAGTEG TOV GUGKEVAOV OVTMV SNAGVOLV OTL OL
GLGKEVEG GLppOpPdVOvToL e T odnyia 2014 /53/EE, 6mov amotteiton omd to vopo. To mAnpeg keipevo tng SAmong
ocvppopeoong EE givar Siabéoo ot diebBuvon: certifications.ducati.com

[Czech Republic]

Vase vozidlo je vybaveno fadou raddiovych zafizeni. Vyrobci téchto radio zafizeni, prohlasuji, ze zatizeni jsou v
souladu se smérnici 2014/53/EU, pokud to vyZaduje zakon. Uplné znéni prohlaseni o shodé EU je k dispozici
na internetovych strankach: certifications.ducati.com

[Germany]
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Ihr Fahrzeug ist mit einer Reihe von Funkgerdten ausgestattet. Die Hersteller dieser Funkgerate erklaren,
dass diese, wo gesetzlich vorgeschrieben, mit der Richtlinie 2014/53/EU iibereinstimmen. Der vollstandige
Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter folgender Adresse verfligbar: certifications.ducati.com

[Denmark]

Dit kgretgj er udstyret med et udvalg af radioudstyr. Producenterne af dette radioudstyr erkleerer, at dette
udstyr overholder direktiv 2014/53/EU, hvis det kraeves i henhold til loven. Den komplette tekst af EU-
overensstemmelseserkleeringen findes pa fglgende webadresse: certifications.ducati.com

[Estonia]

Teie sdiduk on varustatud raadioseadmete seeriaga. Selle raadioseadme tootjad kinnitavad, et see seade
vastab direktiivile 2014/53/EU, kui seadus seda nduab. EU vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval
jargmisel veebisaidil: certifications.ducati.com

[Spain]

Su vehiculo estd equipado con una serie de equipos de radio. Los fabricantes de dichos equipos de radio
declaran su conformidad con la directiva 2014/53/UE, como requiere la ley. El texto completo de la
declaracion de conformidad UE estd disponible en el siguiente sitio: certifications.ducati.com

[Finland]

Ajoneuvossasi on radiolaitteita. Naiden radiolaitteiden valmistajat vakuuttavat, ettd laitteet vastaavat
direktiivid 2014/53/EU lain edellyttamalld tavalla. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taydellinen
teksti on saatavilla seuraavasta osoitteesta: certifications.ducati.com

[France]

Votre véhicule est équipé d'une série d'appareillages radio. Les constructeurs de ces appareillages radio
déclarent que ces derniers sont conformes a la directive 2014/53/UE lorsque la loi le requiert. Le texte
complet de la déclaration de conformité UE est disponible a l'adresse suivante : certifications.ducati.com
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[United Kingdom]

Your vehicle is equipped with arange of radio equipment. The manufacturers of this radio equipment declare
that these equipment complies with Directive 2014/53/EU where required by law. The complete text of the
EU declaration of conformity is available at the following web address: certifications.ducati.com

[Greece]

To oymud cog eEomhiletar pe o 6e1pd amd padlocvokevEG. Ot KATOGKEVAGTEG TOV GUGKEVAOV OVTMV SNAGVOLV OTL OL
GLGKEVEG GLpHOPP@VOVTOL pe TV 0dnyia 2014 /53/EE, 6nov amorteiton omd to vopo. To mAnpeg keipevo tng Sidmong
coppopeoong EE givon dtabéoio ot digdbuvon: certifications.ducati.com

[Croatia]

Vasde vozilo je opremljeno nizom radio uredaja. Proizvodaci ovih radio uredaja tvrde da su uredaji u skladu s
Direktivom 2014/53/UE ako je propisano zakonom. Cjelokupan tekst deklaracije o sukladnosti dostupan je
na: certifications.ducati.com

[Hungary]

Jarmiived egy sor radid késztilékkel van felszerelve. Ezeknek a rddiéberendezéseknek a gyartdi kijelentik,
hogy a késziilékek megfelelnek a 2014/53/EU irdanyelvnek, ahol ezt a torvény megkoveteli. Az EU
megfeleldségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi cimen érhetd el: certifications.ducati.com

[Ireland]

Your vehicle is equipped with a range of radio equipment. The manufacturers of this radio equipment declare
that these equipment complies with Directive 2014/53/EU where required by law. The complete text of the
EU declaration of conformity is available at the following web address: certifications.ducati.com

[Italy]

Il tuo veicolo e dotato di una serie di apparecchiature radio. | costruttori di queste apparecchiature radio
dichiarano che esse sono conformi alla direttiva 2014/53/UE laddove richiesto per legge. Il testo completo
della dichiarazione di conformita UE & disponibile al sequente indirizzo: certifications.ducati.com
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[Lithuania]

Jiisy transporto priemonéje jdiegta daug jvairios radijo jrangos. Sios radijo jrangos gamintojai patvirtina, kad
ji atitinka 2014/53/ES direktyvos reikalavimus, kaip tai numato galiojantys jstatymai. Visas ES atitikties
deklaracijos tekstas pateikiamas svetaingje adresu certifications.ducati.com

[Luxembourg]

Votre véhicule est équipé d'une série d'appareillages radio. Les constructeurs de ces appareillages radio
déclarent que ces derniers sont conformes a la directive 2014/53/UE lorsque la loi le requiert. Le texte
complet de la déclaration de conformité UE est disponible a l'adresse suivante : certifications.ducati.com

[Latvia]

Jiisu transportlidzeklis ir aprikots ar dazadam radioiericem. So radioiericu razotajs apliecina, ka ierices atbilst
Direktivas 2014/53/ES prasibam, ja to paredz attiecigie tiesibu akti. Pilnigo ES atbilstibas deklaraciju skatiet
Saja timekla vietng: certifications.ducati.com

[Malta]

Il-vettura tieghek hija mghammra b'firxa ta' taghmir tar-radju. Il-manufatturi ta' dan it-taghmir tar-radju
jiddikjaraw li dan it-taghmir jikkonforma mad-Direttiva 2014/53/UE fejn mehtieg mil-ligi. It-test kollu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformita tal-UE huwa disponibbli fuq l-indirizz tal-web: certifications.ducati.com

[Netherlands]

Uw voertuig is voorzien van diverse draadloze apparatuur. De fabrikanten van deze draadloze apparatuur
verklaren dat deze, daar waar dit door de wet voorschreven wordt, overeenstemmen met de richtlijn
2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende
webadres: certifications.ducati.com

[Poland]
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Panstwa pojazd zostat wyposazony w szereg urzadzen radiowych. Producenci tych urzadzen radiowych
o$wiadczaja, ze sa one zgodne z dyrektywa 2014/53/UE, tam, gdzie wymaga tego prawo. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: certifications.ducati.com

[Portugal]

O seu veiculo é dotado de uma série de equipamentos de radio. Os construtores desses equipamentos de
radio declaram que os mesmos estdo em conformidade com a diretiva 2014/53/UE sempre que a lei o
determinar. O texto completo da declaracdo de conformidade UE estéa disponivel no seguinte endereco:
certifications.ducati.com

[Romania)

Vehiculul dvs. este dotat cu o serie de aparate radio. Producatorii acestor aparate radio declara ca acestea
sunt conforme cu directiva 2014/53/UE, dacd legea impune acest lucru. Textul complet al declaratiei de
conformitate UE este disponibil la urmatoarea adresa: certifications.ducati.com

[Sweden]

Ditt fordon ar utrustat med radioutrustning. Radioutrustningens tillverkare forklarar att denna utrustning
uppfyller direktiv 2014/53/EU dér sa lagen kraver det. Fullsténdig text om EU-forsékran om
dverensstammelse finns pa foljande adress: certifications.ducati.com

[Slovenia]

Vase vozilo ima tudi vrsto radijske opreme. Proizvajalci eteh radijskih naprav izjavljajo, da so ti v skladu z
uredbo 2014/53/UE, kjer zakon to predvideva. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na
spodnjem naslovu: certifications.ducati.com

[Slovakia]

Vase vozidlo je vybavené radiofénnymi zariadeniami. Vyrobcovia tychto radiofonnych zariadeni prehlasujy,
Ze tieto zariadenia st v zhode so smernicou 2014/53/EU v rozsahu predpisanom zdkonom. Uplny text ES
prehldsenia o zhode je k dispozicii na nasledujicej adrese: certifications.ducati.com

27



United States (USA)

“This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.”

“Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user's authority to operate the equipment.” "NOTE: This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment
gene rates, uses and can radiate radio frequency energy and, if notinstalled and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interfere nee to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is
encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

e Reorient or relocate the receiving antenna.

e Increase the separation between the equipment and receiver.

e Connectthe equipmentinto an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
e Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."

- RF exposure Information according 2.1091/2.1093 / OET bulletin 65:

Radiofrequency radiation exposure Information: This equipment complies with FCC radiation exposure
limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with
minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The manufacturers of these radio equipment declare that devices comply with the FCC
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DASHBOARD FCCID: 2AVOV-0461031
DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM (Bluetooth) FCC ID: Z64-2564N

Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and
Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two
conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of
the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR
d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de
licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

RF Exposure Information:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and
your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux
rayonnements IC établies pour un environnement non contrélé. Cet équipement doit étre installé et utilisé
avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
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DASHBOARD IC: 25864-04610311

DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM (Bluetooth) IC: 4511-2564N
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DUCATI MULTIMEDIA SYSTEM (Bluetooth)
Japan

YRR ITEIRIEIC IS BN EEAEE G R 5 2 52 T2 R B IR i 2 255 L T D,
Thls equment contains specified radio equipment that has been certified to the technical regulation
conformity certification under the Radio Law.

AU OUCEZ BT D (ISR LI A LM R e 5 LR & 72 D)
This radio device should not be modified (otherW|se the granted designation number will become invalid)

South Korea

R-R-Cbo-1080795
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